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Mit Sicherheit gut vorbereitet.

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Ob Multifunktionssystem, Drucker, Kopierer oder Fax — bei uns tragen

alle Systeme in Ihrer Biroumgebung mit weitreichenden und innovativen

Sicherheitsfunktionen dazu bei, Informationsstréme sicher zu machen

und Prozessliicken zu schlieBen. Dabei werden entsprechende anwender-

seitige Sicherheitseinstellungen im Netzwerk aktiv unterstitzt und der

unternehmensinterne Anspruch an einen verantwortungsvollen Umgang

mit sensiblen Daten und Passwértern optimal vervollstandigt.

Eine detaillierte Ubersicht aller serienméBigen Systemausstattungen und

der passenden Sicherheitsoptionen pro Produkt entnehmen

Sie bitte unserem aktuellen Prospektbeileger.

Wir von TA Triumph-Adler haben es uns zum Ziel gesetzt, den tégli-
chen Umgang mit Dokumenten fir Sie so effizient wie mdoglich zu
gestalten. Die technische Perfektion unserer Produkte in Kombination
mit der Beratung im Vorfeld sowie schlieBlich der Service-Unterstut-
zung vor Ort garantieren lhnen den reibungslosen und produktiven
Einsatz unserer Systeme. Durch dieses Leistungsspektrum sind wir in
der Lage, Ihnen das Bestmdgliche zu bieten.

TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler Logo sind eingetragene
Warenzeichen der TA Triumph-Adler AG. Alle anderen erwéhnten
Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Her-
steller.

www.triumph-adler.de Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Verschliisselung

Passwort fiir Offnen der Datei

Verschliisselung

Benutzeranmeldung
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Data Backup Kit (Fax)

_:_ __ = 1 Softwareeinstellung erforderlich 2 nicht unter allen Betriebssystemen verfligbar 3 optionale Festplatte erforderlich 4 UT-110G 5 UT-16
Standard Option nicht verfligbar 6 nach dem Einschalten, nach jedem Job, manuell durch den Administrator 7 von 4 auf 8 Stellen 8 nur DC 2328 *IEEE 802.1X
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