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Méthode de saisie de caractères

Pour saisir les caractères d’un nom, utiliser le clavier affiché sur l’écran 
tactile et procéder comme suit.

REMARQUE : Des claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY sont 
disponibles comme pour un clavier de PC. Appuyer sur Menu Système, 
[Paramètres communs] puis sur [Modifier] dans Clavier pour sélectionner 
la disposition désirée. L’exemple donné utilisé un clavier QWERTY. La 
procédure est la même pour les autres claviers. 

Écrans de saisie

Écran de saisie en minuscules

N°
Élément 
affiché / 
Touche

Description

1 Informations 
affichées

Affichage des caractères saisis.

2 Limite 
d’affichage

Affichage du nombre maximum de caractères.

3 Touche 
curseur

Permet de déplacer le curseur sur l’écran.

4 [Retour 
arrière]

Appuyer sur cette touche pour supprimer le 
caractère à gauche du curseur.

5 Clavier Permet de saisir des caractères.

6 [Majuscules] Permet d’utiliser des majuscules.

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

0
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5

6

7 8 9 10 11
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Écran de saisie en majuscules

Écran de saisie des chiffres/symboles

7 [Minuscules] Permet d’utiliser des minuscules.

8 [N/Symbole] Permet de saisir des chiffres et des symboles.

9 [Espace] Permet d’insérer un espace.

10 [Annuler] Permet d’annuler la saisie de caractères et de 
revenir à l’écran précédent.

11 [OK] Permet de valider la saisie et de revenir à 
l’écran précédent. 

N°
Élément 
affiché / 
Touche

Description

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

0
126

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

 1/4

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

0
126

12
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Saisie de caractères

Procéder comme suit pour saisir l’expression List A-1 par exemple.

1 Appuyer sur [Majuscules].

2 Appuyer sur [L]. La 
lettre L s’affiche.

3 Appuyer sur [Minuscules].

4 Appuyer sur [i], [s], 
[t] puis [Espace].

5 Appuyer sur [Majuscules].

6 Appuyer sur [A].

7 Appuyer sur [N/Symbole].

N°
Élément 
affiché / 
Touche

Description

12 [ ]/[ ] Saisie de chiffres ou de symboles non affichés 
sur le clavier ; appuyer sur la touche curseur et 
faire défiler l’écran pour afficher d’autres 
chiffres ou symboles. 

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

 L

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

1
126

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

 List

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

4
126
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8 Appuyer sur [ ] ou sur [ ] plusieurs fois pour afficher le clavier contenant 
[-] et [1].

9 Appuyer sur [-] et [1].

10 Vérifier que la saisie est correcte. Appuyer sur [OK].

Utilisez le clavier pour la saisie.

Retour arrière

Majuscules Minuscules N/Symbole Espace

Annuler OK

 List A-1

 1/4

Chemin

Entrée:   caractères
Limite:     caractères

8
126
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Papier

Cette section explique les format de papier et les types pouvant être 
utilisés dans la source de papier.

Magasins 1, 2 et le chargeur de papier en option

Bac MF (bac multifonctions)

Types pris en charge Formats de papier pris en charge Nombre de feuilles

Papier normal (60 à 120 g/m2)
Papier recyclé (60 à 120 g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11× 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", 8K, 16K, 
16KR

550 (64 g/m2)

Papier normal (60 à 120 g/m2)
Papier recyclé (60 à 120 g/m2)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio 550 (64 g/m2)

Types pris en charge Formats de papier pris en charge Nombre de feuilles

Papier normal (45 à 200 g/m2)
Papier recyclé (45 à 200 g/m2)
Papier couleur (45 à 200 g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11 × 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", Executive, 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, 
8K, 16K, 16KR
Autres formats :
Portrait - 3 7/8 à 11 5/8" ou 
98 à 297 mm
Paysage - 5 7/8 à 17" ou 
148 à 432 mm

200 (80 g/m2)

Cartes postales
Oufuku Hagaki (carte réponse)

Cartes postales (100 × 148 mm)
Carte-réponse (148 × 200 mm)

80

Enveloppes Enveloppe DL, Enveloppe C5, 
Enveloppe C4, Enveloppe #10 
(Commercial #10), Enveloppe #9 
(Commercial #9), 
Enveloppe #6 (Commercial #6 3/4), 
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Autres formats :
Portrait - 3 7/8 à 11 5/8" ou 
98 à 297 mm
Paysage - 5 7/8 à 17" ou 
148 à 432 mm

20

Transparent (film OHP) : Letter, Letter-R, A4, A4-R 25
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Spécifications

REMARQUE : Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées 
sans préavis.

Machine

Élément
Description

                               Modèle 25 ppm  

Type Bureau

Méthode d'impression Électrophotographie par laser à semi-conducteur

Types d’originaux pris en 
charge

Feuilles, livres et objets tridimensionnels (format d'original maximal : 11 
× 17"/A3)

Système d'alimentation des 
originaux

Fixe

Grammage 
du papier

Magasin 1,2 60 à 120 g/m2 (Recto verso : 60 à 80 g/m2)

Bac MF 45 à 200 g/m2

Type de 
papier

Magasin 1,2 Normal, Rugueux, Vélin, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, 
En-tête, Papier épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 (Recto-verso : 
identique à Recto)

Bac MF Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, 
Pré-imprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Papier épais, 
Enveloppe, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8

Format de 
papier

Magasin 1,2 Maximum : 11 × 17"/A3 (Recto verso : 11 × 17"/A3)
Minimum : 5 1/2 × 8 1/2"/A5R (Recto verso : 5 1/2 × 8 1/2"/A5R)

Bac MF Maximum : 11 × 17"/A3
Minimum : 5 1/2 × 8 1/2"/A6R

Niveau de zoom Mode manuel : 25 à 400 %, incréments de 1 %
Mode auto : Zoom prédéfini
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Vitesse 
d’impression

Recto 11 × 17"/A3 : 12,5 feuilles/minute
8 1/2 × 14"/B4 : 12,5 feuilles/
minute
11 × 8 1/2"/A4 : 25 feuilles/minute
8 1/2 × 11"/A4R : 17,5 feuilles/
minute
B5 : 25 feuilles/minute
B5R : 20 feuilles/minute

 
 
 
  
 
 
 

Recto-verso 11 × 17"/A3 : 12,5 feuilles/minute
8 1/2 × 14"/B4 : 12,5 feuilles/
minute
11 × 8 1/2"/A4 : 19 feuilles/minute
8 1/2 × 11"/A4R : 17,5 feuilles/
minute
B5 : 25 feuilles/minute
B5R : 20 feuilles/minute

 
 
 
 
 
 
 

Temps de sortie de la première 
impression 
(A4, chargé à partir du 
magasin)

4,7 secondes maximum

Temps de 
préchauffage
(22 °C/71,6 
°F,
60 %)

Mise sous 
tension

29 secondes maximum

Faible 
consommatio
n

10 secondes maximum

Veille 15 secondes maximum

Capacité en 
papier

Magasin 1,2 500 feuilles (80 g/m2)

Bac MF 200 feuilles (80 g/m2)

Plateau de 
sortie
Capacité

Plateau 
supérieur

250 feuilles (80 g/m2)

avec finisseur 
intégré en 
option

100 feuilles (80 g/m2)

avec 
séparateur de 
travail en 
option

150 feuilles (80 g/m2)

Copie continue 1 à 999 feuilles

Système d'écriture d'image Laser à semi-conducteur et électrophotographie

Disque dur 80 Go (standard)

Élément
Description

                              Modèle 25 ppm  
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Imprimante

Résolution 600 × 600 dpi

Tâche 
mensuelle
(Format de 
papier : A4
Type de 
papier : 
normal)

Moyenne 8 000 pages  

Maximum 80 000 pages  

Environneme
nt 
d’utilisation

Température 10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F

Humidité 15 à 80 %

Altitude 2 500 m/8 202 ft maximum

Luminosité 1 500 lux maximum

Dimension (L × P × H) 22 7/16 × 24 13/16 × 30 3/16" (unité principale uniquement)
570 × 620 × 767,2 mm 

Poids (sans cartouche de 
toner ni bac de récupération 
de toner)

165 lb/75 kg

Espace requis (L × P) 28 9/16 × 24 7/16" (avec bac MF)
725 × 620 mm

Source d'alimentation 120 V AC, 60 Hz, 11,4 A/220 à 240 V AC, 50 Hz, 5,7 A

Puissance consommée 1370 W

Options Extension de mémoire, processeur de document, chargeur de papier, 
finisseur de document, finisseur intégré, séparateur de travail, compteur 
clé, kit de sauvegarde des données, kit de fax, kit de sécurité et kit de 
mise à niveau PDF

Élément Description

Vitesse d’impression Identique à Vitesse de copie.

Temps de sortie de la 
première impression 
(A4, chargé à partir du 
magasin)

4,7 secondes maximum

Résolution Résolution 300 dpi (lissage possible), 600 dpi, mode rapide 1200

Système d’exploitation Windows 2000 (Service Pack 2 ou supérieur), Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x

Élément
Description

                              Modèle 25 ppm  
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Scanner

*1 Avec le chargeur de documents (sans numérisation TWAIN)
*2 Avec le kit de mise à niveau PDF
*3 Système d’exploitation disponible : Windows 2000 (Service Pack 2 ou supérieur), Windows XP, Windows 

Vista
*4 Système d’exploitation disponible : Windows Vista

Interface Standard Connecteur d’interface USB : 1 (USB à haut débit)
Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Langage de description de 
page

PRESCRIBE

Élément Description

Système d’exploitation Windows 98 (seconde édition), Windows 2000 (Service Pack 2 ou 
supérieur), Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Configuration requise Processeur : 600 Mhz minimum
RAM : 128MB minimum

Résolution 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Résolution en mode FAX incluse)

Type fichier TIFF (compression MMR/JPEG), JPEG, PDF (compression MMR/JPEG), 
PDF (haute compression)*2

Vitesse de numérisation *1 Recto Noir et Blanc 30 feuilles/min
Couleur 15 feuilles/min

Recto versoNoir et Blanc 15 feuilles/min
Couleur 10 feuilles/min

(A4 paysage, 600 dpi, Qualité d’image : original Texte/Photo)

Interface Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Protocole réseau TCP/IP

Transmission
Système

Transmission PC SMB Envoyer vers SMB
FTP Envoyer vers FTP

Transmission E-mail SMTP Envoyer vers E-mail
Numérisation TWAIN*3Source TWAIN
Numérisation WIA*4

Élément Description
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Chargeur de documents (en option)

Chargeur de papier (en option)

Élément Description

Méthode 
d’alimentation des 
originaux

Alimentation automatique

Types d’originaux 
pris en charge

à partir de feuilles

Format de papier Maximum : Ledger/A3
Minimum : Statement-R/A5-R

Grammage du 
papier

45 à 160 g/m2

Capacité papier 75 feuilles (50 à 80 g/m2) maximum
Formats d’originaux différents (sélection auto) : 30 feuilles (50 à 80 g/m2) maximum

Dimensions
(L) × (P) × (H)

22 × 19 3/16 × 5 3/16"
559 × 487 × 131 mm

Poids Environ 15,4 lb maximum / Environ 7 kg maximum

Élément Description

Méthode 
d’alimentation du 
papier

Alimentation par friction (Nbre de feuilles : 500, 80 g/m2, 2 magasins)

Format de papier Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, 
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

Papier pris en 
charge

Grammage : 60 à 120 g/m2

Types de supports : standard, recyclé, couleur

Dimensions
(L) × (P) × (H)

22 7/16 × 24 3/8 × 12 3/16"
570 × 618,7 × 309 mm

Poids Environ 55 lb / Environ 25 kg



 

Annexe-12 MANUEL D'UTILISATION

Module finition de documents (en option)

Séparateur de travaux (en option)

Élément Description

Nombre de 
plateaux

1 plateau

Format de papier
(Sans agrafage)

Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K : 500 feuilles
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K : 1 000 feuilles

Grammages pris 
en charge

Agrafage : 80 g/m2 maximum

Nombre maximal 
de feuilles pour 
l’agrafage

Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K : 20 feuilles
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K : 30 feuilles (grammage 80 g/m2 maximum)

Dimensions
(L) × (P) × (H)

22 × 20 11/16 × 36 1/16"
558 × 526 × 916 mm

Poids Environ 55 lb / Environ 25 kg

Élément Description

Nombre de 
plateaux

1 plateau

Nbre maximal de 
feuilles

100 feuilles (80 g/m2)

Format de papier Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, 
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, Folio

Type de papier Grammage : 45 à 160 g/m2

Types de papier : standard, recyclé, couleur, fin

Dimensions
(L) × (P) × (H)

21 7/16 × 17 11/16 × 2 3/4"
545 × 450 × 70 mm

Poids 3,3 lb maximum / 1,5 kg maximum
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Module de finition intégré

Respect de l’environnement

REMARQUE : Pour les types de papier recommandés, consulter le 
revendeur ou un technicien.

Élément Description

Nombre de 
plateaux

1 plateau

Format de papier Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K : 250 feuilles

(Sans agrafage)
Papier pris en 
charge 

Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K : 500 feuilles
60 à 80 g/m2

Nbre maximal de 
feuilles
Agrafage

Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K : 20 feuilles
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K : 30 feuilles
(grammage 80 g/m2 maximum)

Dimensions
(L) × (P) × (H)

12 13/16 × 17 11/16 × 6 1/2"
325 × 450 × 165 mm

Poids 17,6 lb maximum / Environ 8 kg maximum

Élément Description

Délai avant activation du Mode faible 
consommation (par défaut)

9 minutes

Délai avant activation du mode veille (réglage par 
défaut)

29 minutes

Temps de reprise sur Mode faible consommation 10 secondes

Temps de reprise depuis le mode veille 15 secondes

Mode recto verso Standard

Capacité de la source d’alimentation du papier Utilisation possible de papier 100 % recyclé.
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Index

A
Activation/désactivation de la fonction 
Administration des connexions d'utilisa-
teurs 2-27
Agrandissement/réduction

Zoom auto 3-13
Zoom manuel 3-13
Zoom prédéfini 3-13
Zoom XY 3-14

Alimentation électrique vi
Annulation de priorité 3-66

B
Bac de récupération de toner 1-3

remplacement 5-7
Bac MF 1-4

format papier et support 2-44
Boîte de document 3-48
Boîte personnalisée

Déplacement de documents 3-53
édition de documents 3-53
envoi de documents 3-51
Fusion de documents 3-56
impression de documents 3-49
stockage de documents 3-48

Bourrage papier 6-13
A l'intérieur des capots gauche 

2 et 3 6-19
Bac MF 6-18
chargeur de documents 6-26
Chargeur de papier 6-22
Finisseur intégré 6-24
Magasin 1 6-14
Magasin 2 6-16
Magasins 3 et 4 6-17
module finition de documents 6-27
précautions 6-14
Unité recto-verso 6-19
Unité recto-verso et magasin 1 6-20

Voyants d'emplacement de 
bourrage 6-13

Brosse de nettoyage 1-3
Butée de cartouche de toner 1-3
Butée de sortie 1-4

C
Câble LAN

raccordement 2-5
Câble secteur

raccordement 2-7
Câble USB

raccordement 2-6
Capot avant 1-4
Capot des originaux 1-2

nettoyage 5-2
Capot du chargeur de papier 1-3
Capot gauche 1 1-2
Capot gauche 2 1-2
Cartouche de toner 1-3

remplacement 5-7
CD-ROM 2-2
chargeur de documents

chargement des originaux 2-49
comment charger les originaux 2-50
nomenclature 2-49
originaux non pris en charge 2-49
originaux pris en charge 2-49

Chargeur de papier 1-3
Chargeur principal 5-9
Choix de la langue 2-33
COMMAND CENTER 2-12
Compteur clé

utilisation 4-11
Configuration de la date et de l’heure 2-8
Configuration du réseau 2-10
Configuration TCP/IP 2-10, 2-11
Connecteur d’interface réseau 1-4
Connecteur d’interface USB 1-4
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Consignes de sécurité relatives au débran-
chement de l'alimentation xiii
Conventions en matière de sécurité i
Conventions utilisées dans ce manuel xxv
Copie

Agrandissement/réduction 3-13
Aperçu de l'original 3-10
choix de la qualité image 3-12
copie recto verso 3-16
copies assemblées 3-19
copies décalées 3-19
Interruption de copie 3-22
Réglage de la densité 3-11
Réservation de copie 3-21

Couvercle de carte mémoire 1-4

D
Destination

envoi vers différents types de destinatai-
res (Envoi multiple) 3-47

Sélection dans le carnet d’adresses 
3-45

Sélection par numérotation abrégée 
3-47

Sélection par touche unique 3-47

E
Écran Installation rapide 3-69
E-mail

envoi en E-mail 3-28
Envoi

envoi en E-mail 3-28
envoi vers dossier (FTP) 3-33
envoi vers dossier (SMB) 3-30

Envoi de courrier électronique 2-15
Étiquettes Attention iv

F
Format de l’original xxvii

G
Glace d’exposition 1-2

mise en place des originaux 2-47
nettoyage 5-2

GPL xix
Guide de longueur du papier 1-4, 2-36
Guides de largeur papier 1-4, 2-36

I
Impression 3-24
Impression à partir d’une application 3-24
impression de documents 3-58
Impressions

interruption 3-66
réorganisation 3-67
suspension 3-66

Informations légales xvii
Interface réseau 2-4
Interface USB 2-4
Interrupteur d’alimentation 1-4

L
Levier de capot gauche 1 1-2
Livraison 2-2
Logement carte mémoire 1-4
Logement d’interface en option 1-4
Logement mémoire USB 1-4

M
Magasin

chargement du papier 2-35
Magasin 1 1-2
Magasin 2 1-2
Manuels fournis 2
Marques commerciales xviii
Mémoire USB

impression de documents 3-60
retrait 3-61

Mémorisation d'informations dans le Carnet 
d'adresses 2-20
Messages d'erreur 6-5
Méthode de connexion 2-3
Méthode de saisie de caractères Annexe-2
Mise à la terre de la machine vi
Mise hors tension 3-2
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Mise sous tension 3-2
Mode faible consommation 3-5
Mode faible consommation auto 3-4
Monotype Imaging License Agreement xxi

N
nettoyage

Capot des originaux 5-2
Glace d’exposition 5-2
Rouleau de transfert 5-5
Séparateur 5-4
Verre fendu 5-3

nomenclature 1-1

O
Open SSLeay xix
Option

chargeur de documents 4-4
chargeur de papier 4-4
clé USB 4-12
Compteur clé 4-11
Finisseur intégré 4-5
Interface série 4-12
Kit de fax 4-11
kit de mise à niveau 4-12
Kit de sauvegarde de données 4-12
kit de sécurité 4-12
module finition de documents 4-9
Présentation des équipements 

en option 4-2
séparateur de travaux 4-9

Original
chargement dans le chargeur de 

documents 2-49
mise en place sur la glace d’exposition 

2-47
Original SSLeay License xx
Outil de nettoyage de la grille 5-9

P
Panneau de commande 1-2, 1-5
Papier

avant de charger 2-34

Chargement d’enveloppes 2-39
chargement dans le bac MF 2-38
chargement dans les magasins 2-35
format et support 2-41, Annexe-6
Vérification du niveau 3-68

Plaques d’indication du format de l’original 
1-2, 2-47
Plateau supérieur 1-4
Poignée verte 1-3
Poignées de transport 1-4
Porte trombones 1-2
Précautions lors de l'installation v
Précautions lors de l'utilisation viii
Préparation 2-1
Préparation des câbles 2-4
Product Library 2-2
Programme Energy Star xxiii

Q
Qualité image

Photo 3-12
Texte 3-12
Texte+Photo 3-12

R
raccordement

Câble LAN 2-5
Câble secteur 2-7
Câble USB 2-6

Réglage de la densité
Auto 3-11
Manuel 3-11

Réglages FTP 2-19
Réglages SMB 2-18
Réglages TCP/IP 2-13
remplacement

Bac de récupération de toner 5-7
Cartouche de toner 5-7

Réservation de copie 3-21
Résolution Annexe-9
Résolution des dysfonctionnements 6-2
Rouleau de transfert

nettoyage 5-5
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S
Séparateur

nettoyage 5-4
Spécifications

chargeur de documents Annexe-11
chargeur de papier Annexe-11
Finisseur intégré Annexe-13
Imprimante Annexe-9
Machine Annexe-7
module finition de documents Annexe-

12
Respect de l’environnement Annexe-13
Scanner Annexe-10
séparateur de travaux Annexe-12

Symboles i

T
Taquet de réglage de largeur papier 1-4
Tige de nettoyage 1-3

toner
Vérification du niveau 3-68

Travaux
annulation 3-62
vérification de l'état 3-64
visualisation du Journal 3-65

TWAIN 3-37

V
Veille 3-5
Veille automatique 3-5
Vérification du niveau

Papier 3-68
toner 3-68

Verre fendu
nettoyage 5-3

Voyant d'erreur 1-2
Voyant de mise en place des originaux

indications et état 2-51
Voyant de réception 1-2



NOTES



E1

Nous recommandons d'utiliser les fournitures de notre marque. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.





UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany 

 




