












 

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Załącznik-3

Ekran wpisywania wielkich liter

Ekran wpisywania liczb/symboli

9 [Spacja] Służy do wprowadzania odstępów.

10 [Anuluj] Służy do usuwania wpisanych znaków 
i powrotu do ekranu przed wpisywaniem.

11 [OK] Służy do zakończenia wpisywania wyrazów 
i liczb oraz powoduje powrót do ekranu przed 
wpisywanie. 

Nr
Wyświetlana 

wartość/
klawisz

Opis

Użyj klawiatury, aby wprowadzić .

Cofacz

Wiel . lit. Małe lit. Nr/symbol Spacja

Anuluj OK

Ścieżka

Wprowadź :   znaków
Limit:     znaków

0
126

Użyj klawiatury, aby wprowadzić .

Cofacz

Wiel . lit. Małe lit. Nr/symbol Spacja

Anuluj OK

 1/4

Ścieżka

Wprowadź :   znaków
Limit:     znaków

0
126

12
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Wpisywanie znaków

Aby na przykład wpisać nazwę List A-1, należy postępować zgodnie 
z poniższą procedurą.

1 Naciśnij przycisk [Wiel. lit.].

2 Naciśnij przycisk [L]. 
Na wyświetlaczu 
pojawi się litera L 
tak, jak pokazano na 
rysunku.

3 Naciśnij przycisk [Małe lit.].

4 Naciśnij przyciski [i], 
[s], [t], [a] i [Spacja].

5 Naciśnij przycisk [Wiel. lit.].

6 Naciśnij przycisk [A].

7 Naciśnij przycisk [Nr/symbol].

Nr
Wyświetlana 

wartość/
klawisz

Opis

12 [ ]/[ ] Służy do wpisywania liczby lub symbolu 
niewyświetlanego na klawiaturze. Należy 
nacisnąć klawisz kursora i przewinąć ekran, 
aby przeglądać inne liczby i symbole. 

Użyj klawiatury, aby wprowadzić .

Cofacz

Wiel . lit. Małe lit. Nr/symbol Spacja

Anuluj OK

 L

Ścieżka

Wprowadź :   znaków
Limit:     znaków

1
126

Użyj klawiatury, aby wprowadzić.

Cofacz

Wiel . lit. Małe lit. Nr/symbol Spacja

Anuluj OK

 List

Ścieżka

Wprowadź :   znaków
Limit:     znaków

4
126
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8 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wyświetlić klawiaturę z przyciskami [-] 
i [1].

9 Naciśnij przyciski [-] 
i [1].

10 Sprawdź, czy wpisana nazwa jest prawidłowa. Naciśnij przycisk [OK].

Użyj klawiatury, aby wprowadzić .

Cofacz

Wiel . lit. Małe lit. Nr/symbol Spacja

Anuluj OK

 List A-1

 1/4

Ścieżka

Wprowadź :   znaków
Limit:     znaków

8
126
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Papier

Ta sekcja zawiera opis rozmiarów i typów papieru, które mogą być 
używane w podajniku.

Szuflady 1, 2 i opcjonalny podajnik papieru

Taca uniwersalna

Obsługiwane typy Obsługiwane rozmiary papieru Liczba arkuszy

Papier zwykły (od 60 do 120 g/m2)
Papier makulaturowy (od 60 do 120 
g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11× 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", 8K, 16K, 
16KR

550 (64 g/m2)

Papier zwykły (od 60 do 120 g/m2)
Papier makulaturowy (od 60 do 120 
g/m2)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio 550 (64 g/m2)

Obsługiwane typy Obsługiwane rozmiary papieru Liczba arkuszy

Papier zwykły (od 45 do 200 g/m2)
Papier makulaturowy (od 45 do 200 
g/m2)
Papier kolorowy (od 45 do 200 g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11 × 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", Executive, 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, 
8K, 16K, 16KR
Inne rozmiary:
Orientacja pionowa — od 3 7/8 do 11 
5/8" lub od 98 do 297 mm
Orientacja pozioma — od 5 7/8 do 17" 
lub od 148 do 432 mm

200 (80 g/m2)

Pocztówki
Oufuku Hagaki (pocztówka zwrotna)

Pocztówki (100 × 148 mm)
Pocztówka zwrotna (148 × 200 mm)

80

Koperty Koperta DL, koperta C5 i koperta C4, 
Koperta #10 (Commercial #10), 
Koperta #9 (Commercial #9), 
Koperta #6 (Commercial #6 3/4), 
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Inne rozmiary:
Orientacja pionowa — od 3 7/8 do 11 
5/8" lub od 98 do 297 mm
Orientacja pozioma — od 5 7/8 do 17" 
lub od 148 do 432 mm

20

Folia (folia OHP) Letter, Letter-R, A4, A4-R 25
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Dane techniczne

NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia

Maszyna

Opcja
Opis

                             Model 25 str./min  

Typ Biurkowy

Metoda drukowania Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego

Obsługiwane typy oryginałów Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału: 
11 × 17"/A3)

System podawania oryginałów Zamontowany na stałe

Gramatura 
papieru

Szuflada 1, 2 Od 60 do 120 g/m2 (tryb dwustronny: od 60 do 80 g/m2)

Taca 
uniwersalna

Od 45 do 200 g/m2

Typ papieru Szuflada 1, 2 Zwykły, szorstki, kalka, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, 
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, wysoka jakość oraz 
niestandardowe 1–8 (tryb dwustronny: podobnie jak w trybie 
jednostronnym)

Taca 
uniwersalna

Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, 
zadrukowany, czerpany, plik kart, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, 
gruby, koperta, wysoka jakość, niestandardowe od 1 do 8

Rozmiar 
papieru

Szuflada 1, 2 Maks. 11 × 17"/A3 (tryb dwustronny: 11 × 17"/A3)
Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A5R (tryb dwustronny: 5 1/2 × 8 1/2"/A5R)

Taca 
uniwersalna

Maks. 11 × 17"/A3
Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6R

Poziom powiększenia Tryb ręczny: od 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: Wstępne ustawianie powiększenia
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Prędkość 
drukowania

Tryb 
jednostronny

11 × 17"/A3: 12,5 arkusza/min
8 1/2 × 14"/B4: 12,5 arkusza/min
11 × 8 1/2"/A4: 25 arkuszy/min
8 1/2 × 11"/A4R: 17,5 arkusza/min
B5: 25 arkuszy/min
B5R: 20 arkuszy/min

 
 
 
 
 
 

Tryb 
dwustronny

11 × 17"/A3: 12,5 arkusza/min
8 1/2 × 14"/B4: 12,5 arkusza/min
11 × 8 1/2"/A4: 19 arkuszy/min
8 1/2 × 11"/A4R: 17,5 arkusza/min
B5: 25 arkuszy/min
B5R: 20 arkuszy/min

 
 
 
 
 
 

Czas pierwszego wydruku 
(A4, z szuflady)

4,7 s lub mniej

Czas 
nagrzewania
(22°C/71,6°F,
60%)

Włączanie 29 s lub mniej

Tryb niskiego 
poboru energii

10 s lub mniej

Uśpienie 15 s lub mniej

Pojemność 
papieru

Szuflada 1, 2 500 arkuszy (80 g/m2)

Taca 
uniwersalna

200 arkuszy (80 g/m2)

Pojemność 
tacy 
wyjściowej

Taca górna 250 arkuszy (80 g/m2)

z opcjonalnym 
wbudowanym 
finiszerem

100 arkuszy (80 g/m2)

z opcjonalnym 
separatorem 
zadań

150 arkuszy (80 g/m2)

Kopiowanie ciągłe Od 1 do 999 kopii

Technika zapisu obrazu Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii

Dysk twardy 80 GB (standardowo)

Rozdzielczość 600 × 600 dpi

Miesięczny 
cykl 
użytkowania
(rozmiar 
papieru: A4
Typ papieru: 
zwykły)

Średnio 8000 stron

Maksymalnie 80 000 stron

Opcja
Opis

                               Model 25 str./min  
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Drukarka

Warunki 
otoczenia

Temperatura Od 10 do 32,5°C/od 50 do 90,5°F

Wilgotność Od 15 do 80 %

Wysokość Maksymalnie 2500 m/8202 stóp

Oświetlenie Maksymalnie 1500 luksów

Wymiary (S × D × W) 22 7/16 × 24 13/16 × 30 3/16" (tylko jednostka główna)
570 × 620 × 767,2 mm 

Waga (bez zbiornika z tonerem 
oraz pojemnika na zużyty 
toner)

165 funtów/75 kg

Wymagana ilość miejsca (sz. × 
dł.)

28 9/16 × 24 7/16" (w przypadku zastosowania tacy uniwersalnej)
725 × 620 mm

Zasilanie 120 V prądu zmiennego, 60 Hz, 11,4 A/od 220 do 240 V prądu 
zmiennego, 50 Hz, 5,7 A

Pobór energii 1370 W

Wyposażenie opcjonalne Rozszerzenie pamięci, moduł przetwarzania dokumentów, podajnik 
papieru, finiszer dokumentów, wbudowany finiszer, separator zadań, 
licznik główny, zestaw tworzenia kopii zapasowych, zestaw faksu, 
zestaw bezpieczeństwa oraz zestaw aktualizacji PDF

Opcja Opis

Prędkość drukowania Taka sama jak prędkość kopiowania.

Czas pierwszego wydruku 
(A4, z szuflady)

4,7 s lub mniej

Rozdzielczość 300 dpi (możliwe wygładzanie), 600 dpi, Tryb szybki 1200

System operacyjny Windows 2000 (dodatek Service Pack 2 lub nowszy), Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 
10.x

Interfejs Standardowy Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Język opisu strony PRESCRIBE

Opcja
Opis

                               Model 25 str./min  
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Skaner

*1 W przypadku używania modułu przetwarzania dokumentów (bez skanowania TWAIN)
*2 W przypadku używania zestawu aktualizacji PDF
*3 Dostępny system operacyjny: Windows 2000 (dodatek Service Pack 2 lub nowszy), Windows XP, Windows 

Vista
*4 Dostępny system operacyjny: Windows Vista

Opcja Opis

System operacyjny Windows 98 (Second Edition), Windows 2000 (dodatek Service Pack 2 lub 
nowszy), Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Wymagania systemowe Procesor: 600 MHz lub szybszy
Pamięć RAM: Co najmniej 128 MB

Rozdzielczość 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(w tym rozdzielczości w trybie faksu)

Format plików TIFF (kompresja MMR/JPEG), JPEG, PDF (kompresja MMR/JPEG), PDF 
(wysoka kompresja)*2

Prędkość skanowania *1 1-stronne30 arkuszy czarno-białych na minutę
15 arkuszy kolorowych na minutę

2-stronne15 arkuszy czarno-białych na minutę
10 arkuszy kolorowych na minutę

(format A4 landscape, rozdz., 600 dpi, jakość obrazu: oryginalny tekst/
zdjęcie)

Interfejs Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Protokół sieciowy TCP/IP

Transmisja
System

Transmisja za pośrednictwem komputera SMB Skanowanie do SMB
FTP Skanowanie do FTP

Transmisja przez pocztę elektroniczną SMTP Skanowanie do 
wiadomości email
Skanowanie TWAIN*3ródło TWAIN
Skanowanie WIA*4
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Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)

Podajnik papieru (opcja)

Opcja Opis

Oryginalna 
metoda podawania 
papieru

Automatyczne podawanie

Obsługiwane typy 
oryginałów

Oryginały arkuszowe

Rozmiar papieru Maks. Ledger/A3
Min. Statement-R/A5-R

Gramatura papieru Od 45 do 160 g/m2

Pojemność Maks. 75 arkuszy (od 50 do 80 g/m2)
Różne rozmiary oryginałów (automatyczne wybieranie): Maks. 30 arkuszy (od 50 do 
80 g/m2)

Wymiary
(sz.) × (dł.) × (wys.)

22 × 19 3/16 × 5 3/16"
559 × 487 × 131 mm

Waga Ok. 15,4 funtów lub mniej/Ok. 7 kg lub mniej

Opcja Opis

Metoda podawania 
papieru

Podawanie z tarciem (liczba arkuszy: 500, 80 g/m2, 2 szuflady)

Rozm. pap. Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, 
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

Obsługiwane 
rodzaje papieru

Gramatura papieru: 60–120 g/m2

Typy nośników: standardowy, z odzysku, kolorowy

Wymiary
(sz.) × (dł.) × (wys.)

22 7/16 × 24 3/8 × 12 3/16"
570 × 618,7 × 309 mm

Waga Ok. 55 funtów / Ok. 25 kg
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Finiszer dokumentów (opcja)

Separator zadań (opcja)

Wbudowany finiszer

Opcja Opis

Liczba tac 1 taca

Rozmiar papieru
(bez zszywania)

Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8K: 500 arkuszy
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 1000 arkuszy

Obsługiwana 
gramatura papieru

Zszywanie: 80 g/m2 lub mniej

Maksymalna liczba 
zszywanych 
arkuszy

Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 20 arkuszy
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 arkuszy (gramatura papieru 80 g/m2 lub 
mniej)

Wymiary
(sz.) × (dł.) × (wys.)

22 × 20 11/16 × 36 1/16"
558 × 526 × 916 mm

Waga Ok. 55 funtów / Ok. 25 kg

Opcja Opis

Liczba tac 1 taca

Maks. liczba 
arkuszy

100 arkuszy (80 g/m2)

Rozm. pap. Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R,  
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R oraz Folio

Typ papieru Gramatura papieru: 45–160 g/m2

Rodzaje papieru: standardowy, z odzysku, kolorowy, cienki

Wymiary
(sz.) × (dł.) × (wys.)

21 7/16 × 17 11/16 × 2 3/4"
545 × 450 × 70 mm

Waga 1,5 kg lub mniej

Opcja Opis

Liczba tac 1 taca

Rozmiar papieru Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 250 arkuszy

(bez zszywania)
Obsługiwane 
rodzaje papieru 

Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 arkuszy
Od 60 do 80 g/m2
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Dane dotyczące ochrony środowiska

NOTATKA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem 
serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów papieru.

Maks. liczba 
arkuszy
zszywanie

Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K: 20 arkuszy
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 arkuszy
(gramatura papieru: 80 g/m2 lub mniej)

Wymiary
(sz.) × (dł.) × (wys.)

12 13/16 × 17 11/16 × 6 1/2"
325 × 450 × 165 mm

Waga Ok. 17,6 funta lub mniej/Ok. 8 kg lub mniej

Opcja Opis

Czas przejścia do trybu niskiego poboru energii 
(ustawienie domyślne)

9 minut

Czas wejścia w stan czuwania (ustawienie 
fabryczne)

29 minut

Czas powrotu z trybu niskiego poboru energii 10 sekund

Czas powrotu z trybu czuwania 15 sekund

Drukowanie dwustronne Standardowo

Pojemność zasobników papieru Można używać papieru w 100% z odzysku

Opcja Opis
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Pokrywa oryginałów 1-2

Czyszczenie 5-2
Pokrywa podajnika papieru 1-3
Pokrywa przednia 1-4
Program Energy Star xxiv
Prowadnica długości papieru 1-4, 2-37
Prowadnice szerokości papieru 1-4, 2-37
Przygotowanie 2-1
Przygotowanie kabli 2-4

R
Regulacja ekspozycji

Automatyczne 3-12
Ręczne 3-12

Regulowane prowadnice szerokości papie-
ru 1-4
Rezerwacja kopii 3-23
Rozdzielczość Załącznik-8, Załącznik-9

S
Separator

Czyszczenie 5-4
Skrzynka dokumentów 3-50
Skrzynka niestandardowa

Łączenie dokumentów 3-58
Drukowanie dokumentów 3-51
Edycja dokumentów 3-55

Przenoszenie dokumentów 3-55
Wysyłanie dokumentów 3-53
Zapisywanie dokumentów 3-50

Sposób wpisywania znaków Załącznik-2
Sprawdzanie pozostałego

Papier 3-71
Toner 3-71

Symbole i
Szczotka czyszcząca 1-3
Szklana płyta

Czyszczenie 5-2
Szuflada

ładowanie papieru 2-36
Szuflada 1 1-2
Szuflada 2 1-2

T
Taca górna 1-4
Taca uniwersalna 1-4

Rozmiar papieru i nośnik 2-45
Toner

Sprawdzanie pozostałego 3-71
Tryb niskiego poboru energii 3-5
TWAIN 3-39

U
Uchwyty transportowe 1-4
Umowa licencyjna Monotype Imaging xxi
Ustawianie daty i czasu 2-8
Ustawianie protokołu TCP/IP 2-10, 2-11
Ustawienia funkcji SMB 2-18
Ustawienia serwera FTP 2-19
Ustawienia TCP/IP 2-13
Usuwanie awarii 6-2
Uziemienie urządzenia vi

W
Wąska szyba skanera

Czyszczenie 5-3
Włączanie 3-2
Włączanie/wyłączanie administracji logo-
waniem użytkownika 2-28
Wałek przenoszący



Indeks 

Indeks-4 PODRÊCZNIK OBS£UGI

Czyszczenie 5-5
Wiadomość e-mail

Wyślij jako e-mail 3-31
Wskaźnik błędu 1-2
Wskaźnik odbioru 1-2
Wskaźnik załadowania oryginałów

Wskazania i stan 2-53
Wyłączanie zasilania 3-2
Wymiana

Pojemnik na zużyty toner 5-7
Pojemnik z tonerem 5-7

Wysyłanie
Wyślij do folderu (FTP) 3-36
Wyślij do folderu (SMB) 3-33
Wyślij jako e-mail 3-31

Wysyłanie wiadomości e-mail 2-15

Z
Złącze interfejsu sieciowego 1-4
Złącze interfejsu USB 1-4
Zacięty papier 6-13

Finiszer dokumentów 6-28
Jednostka drukowania 

dwustronnego 6-19
Jednostka drukowania dwustronnego i 

szuflada nr 1. 6-20

Jednostka podawania papieru 6-22
Moduł przetwarzania dokumentów 6-27
Pod lewą pokrywą nr 1, 2 lub 3 6-19
Przeciwdziałanie 6-14
Szuflada 1 6-14
Szuflada 2 6-16
Szuflady 3 i 4 6-17
Taca uniwersalna 6-18
Wbudowany finiszer 6-24
Wskaźniki lokalizacji zacięcia 6-13

Zadanie
Anulowanie 3-65
Przeglądanie rejestru 3-68
Sprawdzanie stanu 3-67

Zapisywanie informacji w książce 
adresowej 2-20
Zasilanie vi
Zastąp priorytet 3-69
Zbiornik tonera 1-3
Zielone pokrętło 1-3
Zmiana języka 2-34
Zmniejszanie/powiększanie

Automatyczne powiększanie 3-15
Powiększenie XY 3-16
Ręczne powiększanie 3-15
Wstępne ustawianie powiększenia 3-15
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Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
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