






Polices 

3-6 MANUEL D'UTILISATION AVANCÉE



MANUEL D'UTILISATION AVANCÉE 4-1

4 Options

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

• Informations générales................................................  4-2
• Interface réseau ..........................................................  4-6
• Disque dur ...................................................................  4-8
• Carte (mémoire) CompactFlash ................................  4-10
• Mémoire Flash USB ................................................... 4-11
• Modules d'extension mémoire...................................  4-12
• Fonction Sécurité du disque dur................................  4-15

Pour en savoir plus sur la disponibilité des options, s'adresser 
au technicien de maintenance.
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Informations générales

L'imprimante dispose des options suivantes. Pour les instructions 
d'installation des différentes options, se reporter à la documentation 
qui accompagne ces dernières.

Finisseur de 
documents DF-710

Chargeur 
de papier PF-700

Chargeur 
de papier PF-750

Carte (mémoire) 
CompactFlash

Carte d'interface 
réseau IB-21E/23

Disque dur

Extension de mémoire
(DIMM 128/256/512 Mo)

Finisseur de 
documents DF-730

Interface série 
RS-232C IB-11

Boîte aux lettres 
MT-710 
(pour le DF-710)

Plieuse de brochures 
BF-710 (pour le 
DF-710)

Perforatrice PH-5A/5C/5D (pour le DF-710)
* Installée dans le DF-710

Mémoire Flash USB
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Chargeur de papier PF-700

Ce chargeur peut contenir 500 feuilles de papier allant du format A5 au 
format A3 ou Ledger. Il est possible de fixer jusqu'à deux chargeurs de 
papier au bas de l'imprimante.

Chargeur de papier PF-750

Contient environ 3 000 feuilles de papier de format A4, B5 ou Letter. 
Un seul chargeur de papier peut être fixé au bas de l'imprimante.

Cartes d'interface réseau IB-21E/IB-23

Outre le protocole standard de l'interface réseau sur l'imprimante, la carte 
d'interface réseau prend en charge les protocoles TCP/IP, IPX/SPX, 
NetBEUI et Appletalk, de sorte que l'imprimante puisse être utilisée 
sur des environnements réseau incluant Windows, Macintosh, UNIX, 
NetWare, etc.

Carte d'interface réseau Connexions réseau

IB-21E 10Base-T/100Base-TX

IB-23 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

PF-700

PF-750
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Interface série RS-232C IB-11

Active la connexion à un ordinateur doté d'une interface série RS-232C 
standard.

Finisseur de documents DF-710

Permet d'appliquer des options de finition à 3 000 feuilles environ à la 
fois grâce à des processus grande vitesse et grande capacité. Propose 
également une fonction de perforation. Il est installé sur le côté gauche 
de l'imprimante.

Finisseur de documents DF-730

Permet d'appliquer une des fonctions de finition à 1 000 feuilles environ à 
la fois. Propose également des fonctions d'agrafage et de décalage. Il est 
installé sur le côté gauche de l'imprimante.

Plieuse de brochures BF-710

Propose des fonctions d'agrafage, de perforation (en option), de décalage 
et de piqûre. Il est installé sur le côté gauche de l'imprimante.

Perforatrice PH-5A/5C/5D

Elle se monte sur le finisseur de documents DF-710 et peut effectuer des 
perforations automatiques sur du papier imprimé.

Boîte aux lettres MT-710 pour Finisseur de documents DF-710

Elle se monte sur le Finisseur de documents DF-710 et offre sept casiers, 
chacun pouvant contenir jusqu'à 100 feuilles. Chaque casier peut être 
traité séparément.

DF-710

DF-730
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Autres Options
• Disque dur

Active les fonctions automatiques de tri et de rétention des travaux. 
Il s'insère dans le logement OPT1/HDD prévu à cet effet sur la carte 
de circuits imprimés principale de l'imprimante.

• Carte (mémoire) CompactFlash
Carte à puce pouvant contenir des polices, des macros ou des 
formulaires en option. Elle s'insère dans le logement de carte mémoire 
situé sur le côté droit de l'imprimante. Contacter le revendeur pour plus 
d'informations sur l'achat des cartes mémoire les mieux adaptées à 
cette imprimante.

• Barrette de mémoire DIMM
Contacter le revendeur pour plus d'informations sur l'achat de la mémoire 
DIMM la mieux adaptée à cette imprimante. Se reporter au Chapitre 4 
Options pour plus d'informations sur la procédure de mise en place.

• Mémoire USB
La mémoire USB permettant l'impression directe de données PDF 
s'insère dans le connecteur de mémoire USB situé sur le côté droit 
de l'imprimante. Contacter le revendeur pour plus d'informations sur 
l'achat de la mémoire USB la mieux adaptée à cette imprimante.

Kit de sécurité des données (C).

Active la fonction de sécurité du disque dur. Ce kit est fixé à l'imprimante 
par le technicien de maintenance. Pour plus d'informations sur la fonction 
de sécurité du disque dur, se reporter à la section Fonction Sécurité du 
disque dur à la page 4-15.

Kit de sécurité des données (C).
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Interface réseau

Les imprimantes LP 4140/LP 4151 sont dotées de l'interface 
réseau standard. L'imprimante prend en charge les protocoles TCP/IP, 
IPX/SPX, NetBEUI et Appletalk, de sorte que l'imprimante puisse être 
utilisée dans des environnements réseau incluant Windows, Macintosh, 
UNIX et NetWare.

La procédure suivante permet d'ajouter une carte d'interface réseau 
en option.

1 Mettre l'imprimante hors tension, puis débrancher le cordon d'alimentation 
et le câble de l'imprimante.

2 Retirer les deux vis du capot de logement d'interface optionnel.

3 Insérer la carte d'interface réseau et la fixer à l'aide des vis retirées à 
l'étape 2.
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4 Brancher le câble réseau.

5 Définir l'adresse réseau via le panneau de commande de l'imprimante. 
(Pour plus d'informations sur les différents modes, se reporter à la section 
Modification des paramètres de l'interface réseau à la page 2-37). 



Options 

4-8 MANUEL D'UTILISATION AVANCÉE

Disque dur

Insérer le disque dur dans le logement de disque dur en option de 
l'imprimante. Si un disque dur est installé dans l'imprimante, les données 
reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et enregistrées sur 
ce disque. Il est possible d'imprimer plusieurs copies à grande vitesse à 
l'aide de la fonction de tri électronique. Il est également possible d'utiliser 
les fonctions e-MPS. Pour plus d'informations, se reporter à la section 
e-MPS à la page 2-23.

D'autre part, en associant le kit de sécurité des données (C) à l'utilisation 
du disque dur, il est possible de crypter les données enregistrées sur 
celui-ci et d'améliorer ainsi la sécurité de ces données.

Pour plus d'informations sur les disques durs disponibles, contacter 
le revendeur.

1 Mettre l'imprimante hors tension, puis débrancher le cordon d'alimentation 
et le câble de l'imprimante.

2 Retirer les deux vis et retirer le capot du logement de disque dur.

3 Insérer le disque dur en option dans le logement.
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4 Resserrer les deux vis pour fixer le disque dur à la carte de circuits 
imprimés principale.
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Carte (mémoire) CompactFlash

Insérer la carte mémoire dans le logement de carte mémoire situé sur 
le côté droit de l'imprimante. Une carte mémoire est une carte à puce 
pouvant contenir des polices, des macros, des fonds de page, etc. 
L'imprimante lit le contenu de la carte dans sa mémoire interne lorsqu'elle 
est mise sous tension.

Pour plus d'informations sur les cartes mémoire disponibles, contacter 
le revendeur.

1 Mettre l'imprimante hors tension.

REMARQUE : Ne pas tenter d'insérer une carte mémoire ni de la 
retirer lorsque l'imprimante est encore sous tension. Cela risquerait 
d'endommager les composants électronique de l'imprimante ou de 
la carte.

2 Insérer la carte mémoire dans le logement, connecteur en premier, 
étiquette sur le dessus. La pousser à fond. 
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Mémoire Flash USB

Insérer la mémoire USB dans le logement de mémoire USB situé sur le 
côté droit de l'imprimante. Il est alors possible d'imprimer les données PDF 
présentes sur la mémoire USB.

Contacter le revendeur pour plus d'informations sur l'achat de la mémoire 
Flash USB la mieux adaptée à cette imprimante.

1 Insérer la mémoire USB dans le logement de mémoire USB.

Se reporter à la section Utilisation de la mémoire Flash USB à la 
page 2-70.

REMARQUE : Pour retirer la mémoire Flash USB de l'imprimante, 
veiller à exécuter la procédure Supprimer périphérique du menu 
Mémoire USB afin de garantir un retrait en bonne et due forme.
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Modules d'extension mémoire

Pour augmenter la mémoire de l'imprimante afin de traiter des travaux 
d'impression plus complexes et d'accélérer la vitesse d'impression, il est 
possible d'insérer un module de mémoire supplémentaire (module DIMM) 
dans le logement d'extension prévu à cet effet, sur la carte contrôleur 
principale de l'imprimante. Il existe différentes capacités de modules 
de mémoire DIMM : 64, 128, 256 ou 512 Mo. La taille maximale de la 
mémoire peut atteindre 576 Mo.

REMARQUE : Seul un technicien de maintenance est habilité à installer 
de la mémoire supplémentaire. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de dégâts occasionnés par l'installation inappropriée de mémoire 
supplémentaire.

Précautions relatives à la manipulation du module de mémoire

Afin de protéger les composants électroniques, se décharger de toute 
électricité statique en touchant un objet métallique de grande taille avant 
de manipuler le module de mémoire. Une autre solution consiste, dans la 
mesure du possible, à porter un bracelet antistatique lors de l'installation 
du module de mémoire.

Pour éviter d'endommager les composants électroniques de la carte 
contrôleur principale ou les modules de mémoire, toujours tenir ces 
derniers par les côtés.

Installation du module de mémoire

Contacter le revendeur pour plus d'informations sur le module de mémoire 
le mieux adapté à cette imprimante. Il est possible d'ajouter des modules 
de mémoire de 128 Mo, 256 Mo et 512 Mo.

Retirer complètement le capot du logement de mémoire comme suit :

1 Mettre l'imprimante hors tension, puis débrancher le cordon d'alimentation 
et le câble de l'imprimante.

OUI NO
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2 Retirer la vis du capot du logement de mémoire, à l'arrière de l'imprimante, 
et retirer le capot.

3 Retirer la barrette DIMM de son emballage.

4 Ouvrir les attaches aux deux extrémités du logement de la barrette DIMM.

5 Insérer la barrette DIMM dans le logement en alignant les encoches de la 
barrette avec les détrompeurs du logement.

6 Fermer les attaches du logement sur la barrette DIMM pour la maintenir 
en place.

Bride de 
fixation

Bride de 
fixation
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7 Une fois la barrette installée, remettre le capot du logement de mémoire en 
place et le revisser.

Retrait d'un module de mémoire

Pour retirer un module de mémoire, tirer doucement les attaches vers le 
haut, puis retirer le module de mémoire de son logement.

Test de la mémoire étendue

Après avoir installé les barrettes DIMM dans l'imprimante, tester cette 
dernière pour s'assurer que l'installation a réussi. Pour tester la mémoire 
étendue, procéder comme suit :

1 S'assurer que l'imprimante est hors tension. Brancher le cordon 
d'alimentation dans l'imprimante et mettre celle-ci sous tension.

2 Appuyer sur [MENU] sur le panneau de commande.

3 Appuyer sur  ou sur  jusqu'à ce que Impression Page config. 
apparaisse.

4 Appuyer deux fois sur [OK].

5 Si l'installation a réussi, la capacité de mémoire indiquée sur la page de 
configuration correspond à la capacité de mémoire étendue installée. 
(La taille de la mémoire installée en usine est de 64 Mo pour le modèle 
LP 4140, et de 128 Mo pour le modèle LP 4151.)
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Fonction Sécurité du disque dur

Le kit de sécurité des données (C) offre des fonctions d'écrasement et 
de cryptage.

REMARQUE : Pour bénéficier de la fonction de sécurité du disque dur, 
il faut installer au préalable un disque dur optionnel, ainsi que le kit de 
sécurité des données.

Fonction d'écrasement

Pour installer cette fonction de sécurité, l'imprimante stocke 
temporairement les travaux d'impression sur un disque dur interne. 
L'impression est effectuée à partir de ces données. Différents types 
de données peuvent également être stockés par les utilisateurs. Même 
lorsque ces données ont été imprimées ou supprimées par l'utilisateur, 
elles restent enregistrées sur le disque dur jusqu'à ce qu'elles soient 
écrasées par d'autres données. Il existe des outils spéciaux qui permettent 
de récupérer ces données, ce qui présente un risque pour les données 
confidentielles éventuellement présentes sur le disque.

Le kit de sécurité permet d'écraser et de supprimer les données 
enregistrées après leur impression ou leur suppression afin d'empêcher 
leur récupération. L'écrasement est effectué automatiquement et ne 
nécessite aucune opération spéciale.

REMARQUE : Le kit de sécurité écrase immédiatement les données 
stockées sur le disque dur lorsque l'impression est annulée en cours 
de traitement.

Méthodes d'écrasement

Deux méthodes d'écrasement sont possibles. il est possible de changer de 
méthode à tout moment.

• Écrasement 1 fois
Remplace la zone de stockage des données inutiles (lors de la 
procédure d'écrasement) ou la zone complète (à l'initialisation 
du système) du disque dur par des zéros afin d'empêcher la 
récupération des données.

• Écrasement 3 fois (Méthode par défaut)
Écrase la même zone de données que la méthode précédente, 
les deux premières fois par des données aléatoires, et la troisième 
(et dernière) fois par des zéros. L'écrasement étant effectué trois 
fois, même les méthodes de récupération les plus perfectionnées 
seront impuissantes. Cette méthode offre un degré de sécurité 
considérablement plus élevé que la méthode d'écrasement 1 fois.

Lors de l'écrasement de volumes importants de données, cette méthode 
peut prendre plus longtemps que la méthode simple.
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Fonction de cryptage

L'imprimante sauvegarde temporairement les travaux d'impression sur 
un disque dur interne. En cas de vol du disque dur, les données risquent 
d'être modifiées ou communiquées à des parties non autorisées.

Le kit de sécurité crypte les données avant de les stocker sur le disque dur. 
Les données stockées ne peuvent être décryptées que par des opérations 
d'impression normales, ce qui renforce la sécurité en cas de vol du 
disque dur.

Le cryptage est effectué automatiquement et ne nécessite aucune 
opération spéciale.

IMPORTANT : Bien que la fonction de cryptage améliore la sécurité des 
données, les données enregistrées dans la boîte aux lettres virtuelles 
peuvent être décryptées par des opérations d'impression normales. 
Par conséquent, il est fortement déconseillé de stocker des données 
confidentielles dans les boîtes aux lettres virtuelles.

Utilisation avec un disque dur

La fonction de sécurité du disque dur permet d'effectuer les opérations 
suivantes : 

• Choix de la méthode d'écrasement du disque dur
• Formatage sécurisé

Choix de la méthode d'écrasement du disque dur

Lors de l'exécution de la fonction d'écrasement du disque dur, il est 
possible de définir le nombre de cycles d'écrasement de données.

1 Appuyer sur [MENU].

2 Appuyer sur  ou sur  jusqu'à ce que 
Sécurité > apparaisse.

3 Appuyer sur .

4 Appuyer sur  ou sur  jusqu'à ce que 
>Mode Écrasement apparaisse.

5 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation 
clignotant (?) apparaît.

Sécurité       >

>Mode Écrasement
  Normal

>Mode Écrasement
? Normal
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6 Appuyer sur  ou  pour afficher le mode souhaité. Les informations 
suivantes s'affichent sur l'écran.

7 Appuyer sur [OK].

8 Appuyer sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

REMARQUE : Lorsque l'imprimante procède à l'écrasement des 
données alors que l'état Prêt est affiché sur l'écran, l'affichage alterne 
entre Prêt et Remplacement. Lorsque l'imprimante procède à l'écrasement 
des données alors que l'état En traitement est affiché sur l'écran, 
l'affichage alterne entre En traitement et Remplacement.

Formatage sécurisé

Cette procédure écrase complètement les données stockées sur le disque 
dur. Utiliser cette fonction pour empêcher l'utilisation du disque dur.

1 Appuyer sur [MENU].

2 Appuyer sur  ou sur  jusqu'à ce que 
Sécurité > apparaisse.

3 Appuyer sur . 

4 Appuyer sur  ou sur  jusqu'à ce que 
>Sécurité Formatage apparaisse.

5 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation 
clignotant (?) apparaît. 

Une pression sur [ANNULER] affiche 
à nouveau >Sécurité Formatage 
sur l'écran.

Normal 
(mode par défaut) :

Exécute la procédure d'écrasement 3 fois 
(2 cycles d'écrasement par des données 
aléatoires, suivi d'un cycle d'écrasement par 
des zéros).

Rapide: Exécute la procédure d'écrasement 1 fois 
(écrasement par des zéros).

Sécurité       >

>Sécurité 
Formatage

>Sécurité 
Formatage ?
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6 Appuyer sur [OK]. La procédure de 
formatage sécurisé est exécutée.

## indique la progression du formatage 
sécurisé.
Lorsque la procédure de formatage sécurisé est terminée, >Sécurité 
Formatage s'affiche à nouveau sur l'écran.

7 Appuyer sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

>Sécurité
formatage   ##%
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5 Interface de connexion

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

• Informations générales................................................  5-2
• Interface parallèle........................................................  5-3
• Interface USB..............................................................  5-5
• Interface série (option) ................................................  5-6
• Protocole RS-232C .....................................................  5-7
• Connexion du câble RS-232C...................................  5-10
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Informations générales

Ce chapitre décrit les signaux utilisés par les interfaces parallèle, USB 
et série (en option) de l'imprimante. Il indique également les affectations 
de broches, les fonctions des signaux, les délais de transmission, les 
caractéristiques des connecteurs et les niveaux de tension. 

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

• Interface parallèle
• Interface USB
• Interface série (option)
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Interface parallèle

Modes de communication

L'imprimante assure une transmission de données haut débit via l'interface 
parallèle. Le mode d'interface parallèle peut être activé à partir du panneau 
de commande. 

Se reporter à la section Modification du mode de l'interface parallèle à la 
page 2-35.

REMARQUE : Utiliser un câble d'imprimante parallèle conforme à la 
norme IEEE1284.

Les modes de communication disponibles sont au nombre de quatre :

Signaux d'interface

Le tableau ci-après répertorie les broches de connecteur et les signaux 
d'entrée et de sortie correspondants de l'interface parallèle. Chacun de 
ces signaux y est également décrit.

La description qui apparaît entre crochets [ ] indique le nom du signal 
en mode Auto et Bidirectionnel (haute vitesse), conforme à la norme 
IEEE 1284. Dans les modes Auto et Bidirectionnel, ces signaux sont 
bidirectionnels.

Mode de 
communication Réception Transmission

Auto. (valeur par défaut) Haute-vitesse/ECP Bidirectionnel/ECP

Bidirectionnel Haute vitesse Bidirectionnel

Haute vitesse Haute vitesse —

Normal Normal —

Broche Entrée 
ou sortie Signal Description

1 Entrée Impulsion* [nStrobe] Une impulsion négative entraîne l'imprimante à lire et à 
valider les données présentes sur les lignes Données 0 [1] 
à Données 7 [8].

2 Entrée Données 0 [Data 1] Ces huit signaux forment un octet de données transmis 
entre l'ordinateur hôte et l'imprimante. Données 7 [8] est 
le bit de poids fort.

3 Entrée Données 1 [Data 1]
4 Entrée Données 2 [Data 3]
5 Entrée Données 3 [Data 4]
6 Entrée Données 4 [Data 5]
7 Entrée Données 5 [Data 6]
8 Entrée Données 6 [Data 7]
9 Entrée Données 7 [Data 8]
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* Signaux actifs lorsqu'ils sont bas.
** Les signaux Plus de papier, En ligne et Erreur fonctionnent uniquement lorsqu'ils ont été activés à 

l'aide du paramètre O2 de la commande FRPO.

10 Sortie Accusé de réception* 
[nAck]

Impulsion négative accusant réception du caractère 
précédent.

11 Sortie Occupé [Busy] Lorsque ce signal est élevé, l'imprimante est occupée. 
Lorsqu'il est bas, l'imprimante peut recevoir d'autres 
données.

12 Sortie Plus de papier
[PError]

Ce signal augmente lorsqu'il n'y a plus de papier.**

13 Sortie En ligne (Sélection) 
[Select]

Ce signal augmente ou diminue selon que l'imprimante est 
en ligne ou hors ligne. Il redevient bas lorsque l'on appuie 
sur [GO] pour mettre l'imprimante hors ligne.**

14 Entrée — [nAutoFd] Ignoré
15 — — Inutilisé
16 — 0 V CC
17 — Masse du châssis
18 — +5 V CC Broche destinée à l'alimentation de +5 V CC de 

l'imprimante (+5±0,5 V, 400 mA au maximum, avec fusible)
19 — Retour à la masse
20 — Retour à la masse
21 — Retour à la masse
22 — Retour à la masse
23 — Retour à la masse
24 — Retour à la masse
25 — Retour à la masse
26 — Retour à la masse
27 — Retour à la masse
28 — Retour à la masse
29 — Retour à la masse
30 — Retour à la masse
31 Entrée —  [nInit] Ignoré
32 Sortie Erreur* [nFault] Lorsque le contrôle de ligne parallèle haute vitesse est 

activé, cette ligne renvoie une condition d'erreur.**
33 — — Inutilisé
34 — — Inutilisé
35 Sortie Alimentation prête Ce signal augmente lorsque l'imprimante est mise 

sous tension.
36 Entrée Sélection Entrée 

[nSelect In]
Lorsque cette ligne est élevée, le mode IEEE1284 
est activé.

Broche Entrée 
ou sortie Signal Description
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Interface USB

L'imprimante prend en charge l'interface USB à haut débit, dont les 
caractéristiques et les signaux sont indiqués ci-après.

Spécifications

Spécification de base

Conforme à l'interface USB à haut débit

Connecteurs

Imprimante : prise femelle de type B avec port en amont

Câble : prise mâle de type B

Câble

Utiliser un câble blindé conforme à la norme USB 2.0 (USB à haut débit) 
ne dépassant pas 5 mètres (16 pieds) de long.

Mode de transfert

Haut débit (max. 480 Mbps)

Contrôle de l'alimentation

Dispositif d'auto-alimentation

Signaux d'interface

Affectation des broches du connecteur USB

Broche Signal Description

1 Vbus Alimentation (+5 V)

2 D- Transmission des données

3 D+ Transmission des données

4 GND Masse du signal

Shell — Blindage
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Interface série (option)

Signaux d'interface

Les broches du connecteur d'interface RS-232C de l'imprimante portent les 
signaux répertoriés dans le tableau ci-après. Ce tableau indique également 
si chaque signal est entrant ou sortant par rapport à l'imprimante.

Niveaux de tension de l'interface

Les niveaux de tension des signaux de l'interface sont conformes aux 
spécifications de la norme EIA RS-232C. Le niveau de tension de SPACE 
est compris entre 3 et 15 volts. Le niveau de tension de MARK est compris 
entre -3 et -15 volts. Les tensions comprises entre -3 et 3 volts ne sont 
pas définies.

Broche Entrée 
ou sortie Signal Description

1 — FG Masse du châssis. La broche est 
connectée directement au châssis 
de l'imprimante.

2 Sortie TXD Émission de données. Cette broche sert 
à émettre des données asynchrones 
transmises de l'imprimante vers 
l'ordinateur. Ce signal est souvent 
utilisé dans le protocole d'établissement 
de liaison.

3 Entrée RXD Réception de données. Cette broche 
sert à recevoir des données 
asynchrones transmises de 
l'ordinateur vers l'imprimante.

4 Sortie RTS Demande d'émission. Le niveau de 
ce signal est toujours élevé (supérieur 
à 3 volts).

5 Entrée CTS Prêt à émettre. Inutilisé.

6 Entrée DSR Poste de données prêt. Inutilisé.

7 — SG Masse électrique. Cette broche est 
utilisée pour établir un niveau de 
référence commun aux tensions de 
l'ensemble des signaux autres que 
FG (Masse du châssis).

20 Sortie DTR Terminal de données prêt. Cette broche 
permet d'indiquer l'état du tampon de 
l'imprimante (c'est-à-dire presque plein 
ou presque vide) lors de l'établissement 
d'une liaison. Le niveau de cette broche 
est élevé (supérieur à 3 volts) lorsque le 
tampon peut accepter d'autres données.
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Protocole RS-232C

Paramètres du protocole RS-232C

Un protocole désigne un ensemble de règles que suit l'ordinateur pour 
envoyer et recevoir des données. Les paramètres du protocole sont 
indiqués sur la page de configuration. Ils peuvent être modifiés à partir du 
panneau de commande. Se reporter à la section Modification du mode de 
l'interface série à la page 2-36. Les paramètres et leur code d'identification 
figurent ci-dessous.

• H1 : Vitesse baud
• H2 : Data bits
• H3 : Stop bits
• H4 : Parité
• H5 : Protocole
• H6 : Seuil Xoff
• H7 : Seuil Xon
• H8 : Taille tampon hôte

La section suivante présente les paramètres et les valeurs qu'il est 
possible de sélectionner sur le panneau de commande.

H1 : Vitesse baud

La valeur par défaut est 9600.

H2 : Data bits

7 ou 8. La valeur par défaut est 8.

H3 : Stop bits

1 ou 2. La valeur par défaut est 1.

Valeur de paramètre Vitesse baud

12 1200

24 2400

48 4800

96 9600

19 19200

38 38400

57 57600

11 115200
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H4 : Parité

La valeur par défaut et Sans (0 sur la page d'état).

H5 : Protocole

La valeur par défaut est 0.

H6 : Seuil Xoff

Pourcentage compris entre 0 et 99. La valeur par défaut est 90.

H7 : Seuil Xon

Pourcentage compris entre 0 et 99. La valeur par défaut est 70.

Les valeurs par défaut des seuils de tampon quasi-saturé et quasi-vide 
(H6 et H7) sont soumises à modification sans préavis.

La différence entre ces deux seuils permet à l'ordinateur d'envoyer un 
volume relativement important de données en un flot continu.

H8 : Taille tampon hôte

Taille du tampon d'entrée, spécifié en unités de 10 K-octets. La valeur 
par défaut est 6, ce qui représente 60 K-octets.

Valeur de paramètre Signification

0 Sans

1 Impair

2 Pair

3 Inactif

Valeur de paramètre Signification

0 Combinaison de 1 et 3 ci-dessous

1 DTR/DSR (positif)

2 DTR (négatif)

3 XON/XOFF

4 ETX/ACK

5 XON/XOFF reconnu uniquement 
comme protocole
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Commande PRESCRIBE FRPO D0

La commande PRESCRIBE FRPO D0 permet de contrôler l'utilisation du 
protocole XON/XOFF lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'interface 
série. Le tableau suivant récapitule la condition d'erreur correspondant aux 
différentes valeurs D0.

Délai de transmission de XON 
à l'hôte lorsque l'état est 

Prêt ou Attendant

Erreur d'interface série

Erreur
non résolue

Erreur
résolue

XON envoyé toutes les 
3 à 5 secondes

D0=0 
(par défaut)

D0=1

XON non envoyé D0=10 D0=11
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Connexion du câble RS-232C

Connexion de l'imprimante à l'ordinateur

Vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont tous deux hors tension.

1 Toucher un objet métallique, tel qu'une poignée de porte, pour se 
décharger de toute électricité statique.

2 Retirer le bouchon en plastique protégeant le connecteur d'interface 
RS-232C de l'imprimante.

3 Brancher l'extrémité imprimante du câble d'interface RS-232C sur le
connecteur RS-232C de l'imprimante et s'assurer qu'elle est bien fixée.

4 Brancher l'autre extrémité du câble sur le connecteur d'interface 
RS-232C de l'ordinateur.

5 Mettre l'imprimante sous tension.

6 Les paramètres RS-232C de l'imprimante sont définis en usine sur 
les valeurs suivantes :

Vitesse en bauds = 9600 bit/s, bits de données (longueur de 
caractères) = 8, bits d'arrêt = 1, parité = sans

Les deux protocoles RS-232C sont XON/XOFF et DTR. L'imprimante 
exécute ces deux protocoles simultanément, en utilisant une logique 
positive pour le signal DTR.

En cas de doute sur les valeurs actuelles des paramètres de l'imprimante, 
il est possible de rétablir les valeurs par défaut indiquées ci-dessus.

7 Sur l'ordinateur, définir les mêmes paramètres que ceux de l'imprimante. 
Sur de nombreux ordinateurs, ceci peut être effectué au moyen de 
commutateurs DIP avant la mise sous tension.
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Glossaire

Adresse IP
(Internet Protocol)

L'adresse IP est un numéro unique représentant un ordinateur spécifique 
sur un réseau. Le format de l'adresse IP consiste en 4 numéros séparés 
par des points, 192.168.110.171, par exemple. Chaque numéro doit être 
un nombre décimal compris entre 0 et 255.

AppleTalk AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation 
de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau 
AppleTalk.

Bac MF Abréviation désignant le bac multifonctions. Le bac MF est utilisé à la place 
du magasin lors de l'impression sur des enveloppes, cartes postales, 
transparents et étiquettes.

Délai de temporisation
du saut de page

Lorsque des données sont envoyées vers une imprimante, des pauses 
peuvent se produire. L'imprimante attend alors les données suivantes 
sans effectuer de saut de page. La temporisation du saut de page est 
une fonction qui permet de définir un délai au terme duquel un saut de 
page est effectué automatiquement. Lorsque le délai défini s'est écoulé, 
l'imprimante traite automatiquement les données en cours de réception et 
les imprime. Si l'imprimante n'a reçu aucune donnée pour la dernière page, 
elle termine le traitement du travail sans sortir de papier.

DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)

Protocole qui configure automatiquement l'adresse IP, le masque 
de sous-réseau et l'adresse de la passerelle sur un réseau TCP/IP. 
L'utilisation de DHCP permet d'alléger les tâches administratives réseau, 
particulièrement dans les environnements réseau comportant un grand 
nombre d'ordinateurs client et où il n'est pas nécessaire d'attribuer une 
adresse IP distincte à chaque client, y compris les imprimantes.

EcoPrint Mode d'impression économique, qui permet de réduire au minimum la 
consommation de toner. Les pages imprimées en mode EcoPrint sont 
plus claires qu'en mode normal. Par défaut, ce mode est désactivé.

Émulation Désigne l'émulation d'imprimantes d'autres fabricants. L'imprimante émule 
le fonctionnement des imprimantes suivantes : PCL6, KC-GL, Imprimante 
ligne, IBM Proprinter, DIABLO 630, EPSON LQ-850 et KPDL.

Extension de mémoire Cette fonction permet d'augmenter la mémoire de l'imprimante. 
L'imprimante dispose d'un logement de mémoire supplémentaire dans 
lequel il est possible d'installer une barrette DIMM (Dual Inline Memory 
Module) de 128 Mo, 256 Mo ou 512 Mo. Pour se procurer la barrette DIMM 
la mieux adaptée à cette imprimante, contacter le revendeur UTAX.

IEEE1284 Norme établie par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 
en 1994, utilisée pour la connexion d'une imprimante à un ordinateur.
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Interface parallèle Avec cette interface, le transfert des données entre l'imprimante et 
l'ordinateur s'effectue par portions de 8 bits. L'imprimante peut effectuer 
des communications bidirectionnelles compatibles avec IEEE1284.

KIR (Kyocera Image
Refinement)

KIR est la fonction de lissage d'origine de Kyocera Mita. Cette fonction 
fait appel à un logarithme logiciel pour améliorer la résolution de 
l'imprimante et produire une impression de grande qualité. La valeur 
par défaut est Activé.

KPDL KPDL est l'implémentation par Kyocera du langage de description de 
page PostScript niveau 3.

Masque de sous-réseau Valeur numérique de 32 bits qui détermine quels bits de l'adresse IP 
indiquent l'adresse réseau et quels bits indiquent l'adresse de l'hôte.

Mode veille Mode activé après un certain délai d'inactivité de l'imprimante. 
L'imprimante entre alors en mode économie, ce qui permet de réduire la 
consommation électrique au minimum. Il est possible de modifier le délai 
d'activation du mode veille via le panneau de commande. Le paramètre 
par défaut est 15 minutes.

NetBEUI (NetBIOS Extended
User Interface)

Version améliorée du protocole NetBIOS, ce protocole permet d'utiliser 
des fonctions plus avancées sur des réseaux de petite taille que d'autres 
protocoles tels que TCP/IP, etc.

Page de configuration
(ou page d'état)

Répertorie les paramètres en cours de l'imprimante : mémoire, nombre 
total de copies imprimées, paramètres de source papier, etc.

Passerelle par défaut Indique le périphérique, tel qu'un ordinateur ou un routeur, qui sert 
d'entrée/de sortie (passerelle) pour l'accès aux ordinateurs placés en 
dehors du réseau utilisé. Si aucune passerelle n'est spécifiée pour une 
adresse IP de destination, les données sont envoyées à l'hôte désigné 
comme passerelle par défaut.

Pilote d’imprimante Le pilote d'imprimante permet d'imprimer des données créées à l'aide 
d'une application logicielle. Le pilote d'imprimante est fourni sur le 
CD-ROM Software Library qui accompagne l'imprimante. 
Il doit être installé sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

PostScript Langage de description de page développé par Adobe Systems, Inc. 
Il permet d'utiliser des fonctions de police flexibles et des graphiques 
très avancés, pour une meilleure qualité d'impression.

TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol)

Suite de protocoles conçus pour définir la façon dont les ordinateurs 
et autres périphériques communiquent entre eux sur un réseau.

USB (Universal Serial Bus) Norme d'interface pour les interfaces série à vitesse faible à moyenne. 
Cette imprimante prend en charge la norme USB à haut débit. Le taux 
de transfert maximal est 480 Mbit/s et la longueur maximale du câble 
est 5 mètres (16 pieds).
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