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5

Finalice la instalacion.

Finalizado
El software esta listo para usarse.
Producto Detalle
= — Instalado.. =
— Instalado
v ee— Instalado
# FOMTS Instalado
¢ Uninstaller Instalado

= )< Imprimir una pagina de prueba
= V145 Activar notificacién de evento

= (V] Mostrar ficha de impresién rapida

[ | Finalizar

Cuando aparezca "El software esta listo para usarse", puede utilizar el software. Para
imprimir una pagina de prueba, haga clic en la casilla "Imprimir una pagina de prueba"y
seleccione la maquina.

Haga clic en [Finalizar] para salir del asistente.

NOTA

Al seleccionar la opcién [Configuracion de dispositivo] en Windows XP, aparecera el
cuadro de dialogo de configuracion del dispositivo después de hacer clic en [Finalizar].
Configure los valores de las opciones instaladas en la maquina. La configuracion del
dispositivo se puede realizar después de que finalice la instalacion.

# Printing System Driver User Guide
Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las

instrucciones de la pantalla. Aqui finaliza el procedimiento de instalacion del controlador de
impresora.

Instalacion personalizada

El siguiente procedimiento es un ejemplo de instalacion del software en Windows 8.1 con el método de [Instalacién

personalizada].

1

Inserte el DVD.

NOTA
+ La instalacion en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesién con
privilegios de administrador.

» Si aparece el cuadro de didlogo "Asistente para hardware nuevo encontrado”,
seleccione [Cancelar].

+ Si aparece la ventana de ejecucion automatica, haga clic en [Ejecutar setup.exe].
+ Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en [Si] ([Permitir]).
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2 Abra la pantalla.

S — =50 1 Haga clic en [Ver Contrato de
] licencia] y lea el Contrato de
Aviso . .
licencia.
Al utilizar o instalar los controladeres de dispositivos y el software X
incluido en este paquete, usted acepta los términos y condiciones de 2 Haga C||C en [Aceptar]_
este Contrato de licencia.
Ver Contrato de Iicencia] ll Aceptar || Salir

3 Seleccione [Instalacion personalizadal.

4 Instale el software.

1 Seleccione el dispositivo que desea instalar.

O = = = X

¥y Instalacion personalizada Productos a instalar
S Agregar varios dispositivos y utilitarios de impresion

Dispositivos

4

e P S —

Controladores

Nombre Descripcién

7 controladores

@ IMPORTANTE

Si se ha activado Wi-Fi o Wi-Fi Direct, asegurese de especificar la direccion IP
para el nombre de puerto. La instalacion puede dar errores si se especifica el
nombre de host.

NOTA

» La maquina solo se puede detectar si esta encendida. Si el ordenador no logra
detectar la maquina, compruebe que esta conectada al ordenador a través de una red
o un cable USB y que esta encendida. Después, haga clic en (_ (Recargar).

» Sino aparece el dispositivo que desea, seleccione [Agregar dispositivo nuevo] para
seleccionar directamente el dispositivo.
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2 Seleccione el controlador que desea instalar.

2] o
s Instalacion personalizada —
S Agregar varios dispositivos y utilitarios de impresién ,
Eaitar Eiminar
ispostvos [©] 1
Dispositivo Detall
P— —
e —_——
=
0 de 1 dispositivos selecciona@ Configurygees de comu + Agregardispositivo... | (X
Controladores 2
[ =
i
' 3
‘ T elemento i
o
Atris Instalar Sal

3 Haga clic en la ficha [Utilitarios] y seleccione la utilidad que desea instalar.

o

P

h Instalacion personalizada

Productos a instalar
S Agregar varios dispositivos y utilitarios de impresién

2 clementos &
5 utitarios

Salir

[

4 Haga clic en [Instalar].

o

s Instalacion personalizada

S Agregar varios dispositivos y utilitarios de impresién

Utitarios

Nombre Desapén

3 clementos [&
4 utitarios
]
Atris Instalar Salie
I
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NOTA
Para instalar Status Monitor en versiones de Windows anteriores a Windows 8, es
necesario instalar antes Microsoft .NET Framework 4.0.

® .
La configuracién detectd que no se ha cumplide con los siguientes
requisitos previos.

@ Microsoft .NET Framework 4.0

www.microsoft.com

5 Finalice la instalacion.

Finalizado
El software estd listo para usarse.
Producto Detalle
e Instalado. . =
# FOMTS Instalado
¢ Uninstaller Instalado

= 148k Imprimir una pagina de prueba
= (V] Activar notificacién de evento
@ [@@ Mostrar ficha de impresién répida

Cuando aparezca "El software esta listo para usarse", puede utilizar el software. Para
imprimir una pagina de prueba, haga clic en la casilla "Imprimir una pagina de prueba"y
seleccione la maquina.

Haga clic en [Finalizar] para salir del asistente.

NOTA

Al seleccionar la opcién [Configuracion de dispositivo] en Windows XP, aparecera el
cuadro de dialogo de configuracion del dispositivo después de hacer clic en [Finalizar].
Configure los valores de las opciones instaladas en la maquina. La configuracion del
dispositivo se puede realizar después de que finalice la instalacion.

® Printing System Driver User Guide

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las
instrucciones de la pantalla. Aqui finaliza el procedimiento de instalacion del controlador de
impresora.
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Desinstalacion del software

Siga el siguiente procedimiento para desinstalar el software del ordenador.

NOTA

La desinstalacién en Windows la debe realizar un usuario conectado con privilegios de administrador.

1 Abra la pantalla.

Haga clic en [Buscar] en Accesos e introduzca "Desinstalar Product Library" en el cuadro de
busqueda. Seleccione [Desinstalar Product Library] en la lista de busqueda.

NOTA

En Windows 7, haga clic en el botén [Inicio] de Windows y después seleccione [Todos los
programas], [(Nombre del fabricante)] y [Desinstalar Product Library] para mostrar el
asistente de desinstalacion.

2 Desinstale el software.

Active la casilla de software que va a desinstalar.

[ E— B =)

' Desinstalar [lwcaar

3 Finaliza la desinstalacion.

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las
instrucciones de la pantalla. Aqui finaliza el procedimiento de desinstalacion del software.

NOTA
 El software también se puede desinstalar con Product Library.

« En la pantalla de Product Library, haga clic en [Desinstalar] y siga las instrucciones de la
pantalla para desinstalar el software.
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Instalacion del software en un ordenador Mac

La funcionalidad de impresora de la maquina se puede usar en un ordenador Mac.

NOTA

 La instalaciéon en Mac OS la debe realizar un usuario que haya iniciado sesién con privilegios de administrador.

» Siimprime desde un ordenador Macintosh, configure la emulacién de la maquina como [KPDL] o [KPDL(Auto)].

® Emulacion (pagina 6-9)

» Si conecta la maquina mediante Bonjour, habilite Bonjour en la configuracion de red de la maquina.

® Bonjour (pagina 6-14)

» En la pantalla Autenticar, ingrese el nombre y contrasefa para iniciar sesion en el sistema operativo.

» Siimprime a través de AirPrint, no tiene que instalar el software.

1 Inserte el DVD.

Haga doble clic en el icono [GEN_LIB].

2 Abra la pantalla.

‘@00 =Y Xs) 0S X 10.5 or higher

(<ir] Bz oiw(](=] Q (<ir] Bl= o= (%] (=) Q
FAVORITOS FAVORITOS [ =
DIsPOSITIVOS [ [ DIsPOSITIVOS hd

E E 05X 10.5+ build 05X 105+ PDL Setup

|of 05X Common files Document 05X 10.4 Only & osx Japanese build
o °| © =
| s 2
05X 10.5 o higher Readme.pdf

Haga doble clic en [(Marca) OS X x.x] en funciéon de la versién de Mac OS.

3 Instale el controlador de impresora.

800 w Instalar

Instalador de

© Introduccién
Este programa le guiard a través de los pasos
necesarios para instalar este software.

Léame
Licencia

Seleccién de desting
Tipo de instalacigre
nstalacién

Resumen

Ret o(edel' | Continuar ;'

Instale el controlador de la impresora segun las instrucciones del software de instalacion.
Aqui finaliza el procedimiento de instalacion del controlador de la impresora.

Si se usa una conexiéon USB, la maquina se reconoce y conecta automaticamente.
Si se utiliza una conexién IP, es necesario seguir los pasos de configuracion de abajo.
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4 Configure la impresora.

1 Abra Preferencias del Sistema y agregue la impresora.

[-XsXe)
< | > | [ Mostrar todo (Q
Personal
=m r L d A &
.ﬁﬂ =] E & = () I‘D @‘p
CGeneral s critorio Dock Mis: Idioma Seguridad Spotlight Acceso
Salvapantallas Control yTexts y Privacidad Universal
Hardware
y WM g =5 L = | &
€D y DVD Pantallas  Economizador  Teclado Ratén Trackpad Impresion y Sonido.
Escaneado
Internet y conexiones inalémbricas 1
g @ © @& 0 @
iCloud Correo, Contac. ~ MobileMe Red Bluetooth ‘Compartir
'y Calendarios
Sistema
a -
(> () 4 @) =
n » @ G ¢ @ 2
Jsuariosy ~ Controles  Fechay Hora Actualizacién Habla  Time Machine  Disco de
Grupos Parentales de Software Arranque

>

<] > ] [ Mostrar todo Q
[

[ Abrir cola de impresion

[ Opciones y recambios

2 [ Compartir esta impresora en la red

u ‘
] Haga cic aqui para impedir futuros cambios.

Impresora por omisién: | Ultima impresora utilizada

Tamaiio del papel por omisién: | A4

2 Seleccione [Por omision] y haga clic en el elemento que aparece en "Nombre".

ey &‘1 - a
Por omisién P Windows Buscar 2
o

(

Nombre: | ==

Coicacion:
e

NOTA

3 Seleccione el controlador en "Usar".

Si usa una conexion IP, haga clic en el icono IP en caso de una conexién IP y, a
continuacion, introduzca el nombre de host o la direccién IP. El nimero introducido en
"Direccion" aparecera automaticamente en "Nombre". En caso de ser necesario,

cambielo.

3 Seleccione las opciones disponibles para la maquina.

Afadir impresora

— — =

Configurando

 Para utili

as las opciones de su impresora, asegiirese

| cancelar \( Aceptar ' bl Z

4 Se agrega la maquina seleccionada.

=——

[ Abrir cola de impresion... |

[ Opciones y recambios... |

(] Compartir esta impresora en la red
[ Panel de preferencias Compartir... |

Impresora por omisién: | Ultima impresora utilizada B
Tamaio del papel por omisién: [ A4 D)

u ‘
] Haga cic aqui para impedir futuros cambios.
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Comprobacion del contador

Compruebe el numero de paginas impresas.

1 Abra la pantalla.
Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Contador] > tecla [»]

2 Compruebe el contador.

Seleccione el elemento que desea comprobar.
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Preparativos adicionales para el
administrador

Ademas de la informacion proporcionada en este capitulo, el administrador de la maquina debe comprobar lo siguiente
y configurar las opciones segun sea necesario.

Fortalecimiento de la seguridad

La maquina contiene preregistrado un usuario con derechos de administrador. El inicio de sesién como este usuario le
permitira configurar todas las opciones; por lo tanto, modifique el nombre de usuario y la contrasefia de inicio de sesion.

Ademas, esta maquina dispone de una funcién de autenticacién de usuarios, que se puede configurar para limitar el
acceso a esta maquina a solo aquellas personas que tengan registrado un nombre de usuario y contrasefia de inicio de
sesion.

® Autenticacién de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos) (pagina 7-1)

Funcion Pagina de

referencia

Restringir los usuarios de la maquina Rest. Auto Panel pagina 6-20

Proteger la transmision de interceptaciones y IPP sobre SSL pagina 6-15
pinchazos del teléfono

HTTPS pagina 6-16

Seguridad SMTP Embedded Web
Server RX User
Guide

Seguridad POP3 Embedded Web
Server RX User
Guide

IPSec pagina 6-14

SNMPv3 pagina 6-14
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Embedded Web Server RX

Si la maquina esta conectada a la red, puede configurar varias opciones con Embedded Web Server RX.

En esta seccion se explica como tener acceso a Embedded Web Server RX y cambiar la configuracion de seguridad y
el nombre de host.

% Embedded Web Server RX User Guide

[ NOTA

Para un acceso completo a las funciones de las paginas de Embedded Web Server RX, introduzca el nombre de
usuario y la contrasefia y haga clic en [Inicio de sesion]. La introduccion de la contrasefia de administrador
predefinida permite al usuario acceder a todas las paginas, incluido el buzén de documentos. Abajo se muestra la
configuracion predeterminada de fabrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se
distinguen mayusculas de mindsculas.)

Nombre de conexion de usuario: Admin
Contraseia de conexion: Admin

La configuracion que el administrador y los usuarios generales pueden configurar en Embedded Web Server RX es la
siguiente.

Descripcion Administrador Usuario
general
Informacion del Se puede comprobar la estructura de la maquina. O O
dispositivo

Estado del trabajo | Muestra toda la informacion del dispositivo, incluidos los trabajos de O
impresion y el historial de registros de trabajos.

Buzoén de Establece la configuracion relativa al Buzon de trabajos. -

documentos

Configuracion de | Configure las opciones avanzadas de la maquina.
dispositivo

Configuracion de | Configure las opciones avanzadas de funcion.
funcion

Configuracion de | Configure las opciones avanzadas de red.
red

Configuracion de | Configure las opciones avanzadas de seguridad.
seguridad

o O] O O] O] O O

Configuracion de | Configure las opciones avanzadas de administracion.
administracion
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Acceso a Embedded Web Server RX

1 Abra la pantalla.
1 Inicie el explorador de Internet.
2 En la barra de direcciones o de ubicacion, introduzca la direccion IP o el nombre de host
de la maquina.

Imprima la pagina de estado para comprobar la direccion IP y el nombre de host de la maquina.
Tecla [Menu] > tecla[A] [¥Y] > [Impres. informe] > tecla [»] > tecla [A] [¥] > [Imprimir pagina de
estado] > tecla [OK] > tecla [OK]

Ejemplos:  https://192.168.48.21/ (en el caso de direccion IP)
https://MFP001 (si el nombre de host es "MFP001")

\ W
e [ hittp://192.168.123.206 I

192.168.123.206 | ]

Modelo : ==
Nombre de host :
Ubicacion :

= Actualizacién Ult. actualiz. -

Inicio de sesion de Estado del dispositivo
administrador
Dispositivo Estado

QJ Mombre usuario
: % Impresaora @ Preparado.

Contrasefia

Inicio de sesion

=1 Informacicn del Papel
F= dispositive >

@ Mensaje de estado @ Ready to print.

Origen Tamario Tipo Capacidad Estado

Depadsito 1 Ad U MNormal 500 ||_‘ 30 %

La pagina web muestra informacién basica sobre la maquina y Embedded Web Server RX'y
también de su estado actual.

NOTA
Si aparece la pantalla "Hay un problema con el certificado de seguridad de este sitio web.",
configure el certificado.

® Embedded Web Server RX User Guide
También puede continuar la operacion sin configurar el certificado.

= % Tyl O

2 Configure la funcion.

Seleccione una categoria en la barra de navegacion situada en el lado izquierdo de la
pantalla.

NOTA

Para un acceso completo a las funciones de las paginas de Embedded Web Server RX,
introduzca el nombre de usuario y la contrasefia y haga clic en [Inicio de sesion]. La
introduccién de la contrasefia de administrador predefinida permite al usuario acceder a
todas las paginas, incluido el buzén de documentos. Abajo se muestra la configuracion
predeterminada de fabrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador.
(Se distinguen mayusculas de minusculas.)

Nombre de conexién de usuario: Admin
Contrasefia de conexion: Admin
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Cambio de la configuracion de seguridad

1

Abra la pantalla.

1

2

Inicie el explorador de Internet.

En la barra de direcciones o de ubicacion, introduzca la direccién IP o el nombre de host
de la maquina.

Imprima la pagina de estado para comprobar la direccion IP y el nombre de host de la maquina.
Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Impres. informe] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Imprimir pagina de

estado] > tecla [OK] > tecla [OK]

Inicie sesidn con privilegios de administrador.

Inicio de sesién de
administrador
0 _ Disposit
. MNomkbre usuario

= Admin %

Caontrasefia

(11 1]] E
Inicio de sesidn

Abajo se muestra la configuracion predeterminada de fabrica para el usuario predeterminado con
privilegios de administrador. (Se distinguen mayusculas de minusculas.)

Nombre de conexién de usuario:  Admin
Contrasefia de conexion: Admin

4 Haga clic en [Configuracién de seguridad].
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2 Configure las opciones de seguridad.

En el menu [Configuracion de seguridad], seleccione la opcidn que desea configurar.

I/[l\_lk Inicio

0 Admin
()

Desconexion

=1 Informacidn del >
‘T dispositivo

" Estado del trabajo  >»

=3 Buzdn de >
documentos

Configuracion de >
dispositive
Configuracion de >
funcion

Configuracion de >
red

w Conflguracién de
seguridad
Seguriaao ael
dispositivo
Seguridad de la red
Cerfificados

Configuracion de >
administracion

[ NOTA

Modelo : =
Nombre de host :
Ubicacidn :

@ ‘ Configuracién de seguridad : Seguridad del Ult. actualiz -

dispositivo 2015/01/08 15:04:59 @

Configuracion de seguridad del dispositivo

Blogueo de interfaz

Red: Consultar este vinculo. Protocolo
Dispositivo USE - () Eloquear (@) Decbloquear
Puerto USB : () Blogquear (®) Desbloguear

Almacenamiento USB - () Bloguear

Interfaz opcional : () Bloguear (®) Desbloguear

Eloguera el Panel de operacion

(® Desbloguear

Panel de coniroles |Desb\0quear w
Mostrar estadoiregistro

Mostrar estado det. Trabajos : |Mostrar todo V|

Visualiz_ registro trabajos - |Mostrartodo V|

Fruiar

= |

Para obtener mas informacion sobre la configuracion de certificados, consulte:

% Embedded Web Server RX User Guide
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Cambio de la informacion del dispositivo

1

Abra la pantalla.

1

2

a4

Inicie el explorador de Internet.

En la barra de direcciones o de ubicacion, introduzca la direccién IP o el nombre de host
de la maquina.

Imprima la pagina de estado para comprobar la direccion IP y el nombre de host de la maquina.
Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Impres. informe] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Imprimir pagina de
estado] > tecla [OK] > tecla [OK]

Inicie sesidn con privilegios de administrador.

Inicio de sesién de
administrador
0 _ Disposit
. MNomkbre usuario

— .
Adrnin é }g
Caontrasefia

LLL L]
Abajo se muestra la configuracion predeterminada de fabrica para el usuario predeterminado con

privilegios de administrador. (Se distinguen mayusculas de minusculas.)

Nombre de conexién de usuario:  Admin
Contrasefia de conexion: Admin

En el menu [Configuracion de dispositivo], seleccione [Sistemal].

Modelo : = T
Mombre de host i 2
Ubicacion :

Uit actualiz -

2015/01/08 15:06:12

@ ‘ Configuracion de dispositivo : Sistema

Admin

Desconexién Configuracion del sistema

9 informacion del dis positivo

[ Informacion del Nombre de host : [knoDo008 |
= dispositive >

Numero de propiedad - [ |

Estado del trabajo >

{2 ;
Ubicacion : [ |
= Buzdn de >
documentos General
[ %Cﬂigi.l. VD Idioma : |Eng\|sh V|
Papel/Alimentacién/ Tipo de teclado USB - [Us-Inglés V|
Salida
Ahorro de Sustituir Ad/carta : @ Activado () Desactivado
) energialtemporizador
Fechathora Configuracion de errores
Funcion sin toner color : (@) Detener impresion () Imprimir en B/IN
Configuracion de
funcion > Bypass vacio (@) Activado (") Desactivado
@C%ﬂﬁguradén de > Borrado auto de errores : () Activado (® Desactivado
re
Configuracién de Nivel alerta de poce toner : () Activado (@) Desactivado
seguridad > ]
- Para ana ca anlinua acta ranfimiracian hana clic an Frviar v dacninde rainicia al
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2 Especifique el nombre de host.

Introduzca la informacién del dispositivo y haga clic en [Enviar].

@ IMPORTANTE

Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a
encenderla.

Para reiniciar la red, haga clic en [Reiniciar] en el menu [Configuraciéon de
administracioén] y, a continuacion, haga clic en [Reiniciar red] en "Reiniciar".
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Configuracion de correo electréonico

Si se establece la configuracion SMTP, es posible enviar avisos por e-mail cuando los trabajos finalizan.

Para utilizar esta funcion, la maquina debe estar conectada a un servidor de correo que use el protocolo SMTP.

Ademas, configure lo siguiente.

» Configuracion SMTP

Elemento: "Protocolo SMTP" y "Nombre de servidor SMTP" en "SMTP"

» Ladireccion del remitente cuando la maquina envia mensajes de e-mail
Elemento: "Direccion del remitente” en "Configuracion de envio de e-mail"

» La configuracion para limitar el tamafio de los mensajes de e-mail
Elemento: "Tam. lim. e-m." en "Configuracién de envio de e-mail"

A continuacién se explica el procedimiento para especificar la configuracion SMTP:

1

Abra la pantalla.

Aparece la pantalla Protocolo SMTP.

1

2

Inicie el explorador de Internet.

En la barra de direcciones o de ubicacion, introduzca la direccién IP o el nombre de host
de la maquina.

Imprima la pagina de estado para comprobar la direccion IP y el nombre de host de la maquina.
Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Impres. informe] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Imprimir pagina de

estado] > tecla [OK] > tecla [OK]

Inicie sesidn con privilegios de administrador.

Inicio de sesién de Estado di
administrador
0 Disposit
. MNomkbre usuario
— .
Adrnin é la
Caontrasefia
LLL L] 5

Abajo se muestra la configuracion predeterminada de fabrica para el usuario predeterminado con
privilegios de administrador. (Se distinguen mayusculas de minusculas.)

Nombre de conexién de usuario:  Admin
Contrasefia de conexion: Admin
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4 En el menu [Configuracién de red], haga clic en [Protocolo].

Configuracion de protocolo
Protecolos de impresion
Informacidn del > NetBEUI :
dispositivo
Dominio/Grupo de trabajo
g Estado del trabajo >
{2 .
Comentario
Buzdn de >
documentos LPD :
Configuracion de . I
di itivo > FTP Servidor (Recepcidn)
Configuracion de > IPP:
funcion
Nimero de puerto
General
ICPIP
E- Nimero de puerto :
Configuracion de Certificado de IPP sobre SSL -
seguridad
Configuracion de >
administracion
— Autenticacion IPP -

(®) Activado () Desactivado

KM-NetPrintars

() Activado () Desactivado

(@) Activado () Desactivado

(®) Activado () Desactivado
(1-32767)

() Activado () Desactivado

Fe;; usar esta conf idn, sctive S5L. Seguridad de la
red

(1-32767)
Certificado de dispositivo 1

Activado @ Desactivado

2 Configure las opciones de configuracion.

Configure "SMTP (TX E-mail)" como [Activado] en "Protocolos de envio".

Protecolos de envio

SMTP (TX E-mail) -

() Desactivado

Para mas configuracion, haga clic squi. Configuracion de
correo electrénico
———

Seguridad SMTP :

Otros protocolos

SNMPv1iv2e:

SNMPv3 :

HTTP :

HTTPS :

Certificado HTTPS :
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| Desactivado hd

Para usar esta configuracidn, sctive S5L. Seguridad de |z

() Desactivado

Para mas configuracion, haga clic squi. Configuracidn de
SNMP

() Activado (@) Desactivado

Para més configuracion, haga clic squi. Configurscidn de
SHMP

(@) Activado () Desactivado

(@) Activado () Desactivado

Pars usar esta configuracion, sctive SSL.Sequridad de ls red

Certificado de dispositivo 1
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3 Abra la pantalla.
Aparece la pantalla Configuracion de correo electrénico.

En el menu [Configuracion de funcion], haga clic en [E-mail].

- e Py A
Desconexion Configuracién de correo electrénico

SMTP

=1 Informacidn del
F= dispositivo

>

Protocolo SMTP : Desactivado

Se debe configurar la cpcién SMTP (E-mail TX).
Praotocole

Nombre de servidor SMTF : ‘

Estado del trabajo >

k>

=3 Buzdn de
documentos

>

Para especificar &l nombra de servidor por nombre de
dominio, configure el servidor DNS. TCPIP

Configuracién de >
dispositivo

Mimero de puerto SMTP (1-65535)
T. es. Ser. SMTP : segundos
Configuracié - -
ontiguracion Protocolo de autenticacion \ Desactivado hd

predeterminada
comun/trabajos
Impresora

onfiguracion de >
red
seguridad

POP3

Reslizar la configuracion squi. Protocols

Conexion Prueba :

Restric. dominio : Desactivado e

Configuracion de >

mdminietranidn

4 Configure las opciones de configuracion.

Introduzca los valores de los elementos "SMTP" y "Configuracion de envio de e-mail".

Opcioén Descripcion

SMTP Configure esta opcion para enviar mensajes de e-mail desde
la maquina.

Protocolo SMTP Muestra la configuracion del protocolo SMTP. Compruebe
que "Protocolo SMTP" se ha configurado como [Activado]. Si
esta configurado como [Desactivado], haga clic en
[Protocolo] y configure Protocolo SMTP como [Activado].

Nombre de servidor Introduzca el nombre de host o la direccion IP del servidor
sMTP™! SMTP.

Numero de puerto Especifique el nimero de puerto que va a utilizar para SMTP.
SMTP El nimero de puerto predeterminado es 25.

T. es. Ser. SMTP Configure el tiempo de espera en segundos.

Protocolo de Para usar la autenticacién SMTP, introduzca la informacion
autenticacion del usuario para la autenticacion.

Seguridad SMTP Configure la seguridad SMTP.

Active "Seguridad SMTP" en "SMTP (TX E-mail)" en la
pagina [Configuracion de protocolo].

Conexioén Prueba Pruebas para confirmar que la funcién de e-mail funciona con
la configuracioén sin enviar un mensaje,

Restric. dominio Para restringir los dominios, haga clic en [Lista de dominios]
e introduzca los nombres de dominio de las direcciones que

se permitiran o rechazaran. La restriccion también se puede

especificar mediante la direcciéon de e-mail.
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Opcién Descripcion

POP3 Protocolo POP3 No tiene que configurar los siguientes elementos si solo
activa la funcién de enviar e-mail desde la maquina.

Intervalo de Configure los siguientes elementos si desea activar la funcion

comprobacion de recibir e-mail en la maquina.

Ejecutar una vez % Embedded Web Server RX User Guide

ahora

Restric. dominio

Configuracién de

usuario de POP3
Configu- | Tam. lim. e-m Introduzca el tamafio maximo de los mensajes que se
racion de pueden enviar por e-mail, en kilobytes. Si el tamafio de un
envio de e-mail es mayor que este valor, aparecera un mensaje de
e-mail error y se cancelara el envio del e-mail. Use esta opcion si ha

configurado Tam. lim. e-m para el servidor SMTP. En caso
contrario, introduzca el valor de 0 (cero) para permitir el envio
de e-mail, sin tener en cuenta el limite de tamafio.

Direccion del
. *
remitente’!

Especifique la direccion del remitente para cuando la
maquina envie mensajes de e-mail, por ejemplo el
administrador de la maquina, de modo que las respuestas o
informes de no entrega se envian a esa persona y no a la
maquina. Hay que introducir correctamente la direccién del
remitente para la autenticacion SMTP. La longitud maxima de
la direccion del remitente es de 128 caracteres.

Firma

Introduzca la firma. La firma es un texto que aparecera al final
del mensaje de e-mail. Se suele utilizar para una mejor
identificacion de la maquina. La longitud maxima de la firma
es de 512 caracteres.

Valores predet.
funciones

Cambie la configuracion predeterminada de funciones en la
pagina [Configuracién comun/predeterminada de trabajo].

*1 Asegurese de introducir los valores de los elementos.

5 Haga clic en [Enviar].

2-53




3 Preparativos antes del
uso

En este capitulo se explican los siguientes procedimientos:

(O 1o T= o LT 0= o 1= PR SPRRRP 3-2
Precauciones sobre la carga de Papel ...... ... i aa e 3-2
Seleccion de [0S depOSItoS A& PAPEI ...ooeii it 3-3
(0= 1o T =T = o [=T o o 1= (o Jt PRSP 3-4
(07T (o b= = oI B0 =T oo 1| (o 1 PP 3-7

Precauciones sobre la salida de PAPEI .........uiiiiiiiii e ——————— 3-9
o] o X1 e L= o =1 o 1= IO 3-9
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Carga de papel

Cargue papel en los depositos.

Precauciones sobre la carga de papel

Cuando abra un paquete de papel nuevo, ventile las hojas para separarlas ligeramente antes de cargarlas como se
indica en los pasos siguientes.

-
\=

~

\ 2

ﬁ

Ventile el papel y, a continuacion, golpee ligeramente los bordes del mismo sobre una
superficie lisa.

Ademas, tenga en cuenta lo siguiente:

+ Si el papel esta curvado o doblado, aliselo antes de cargarlo. El papel curvado o doblado
puede causar atascos.

+ Una vez abierto, el papel no debe quedar expuesto a condiciones de humedad demasiado
altas, ya que la humedad podria ocasionar problemas. Después de cargar papel en el
bypass o en los depdsitos, vuelva a colocar el papel restante en la bolsa de
almacenamiento y ciérrela.

* Sino va a utilizar la maquina durante un periodo prolongado, saque el papel de los
depodsitos y guardelo en la bolsa de almacenamiento para protegerlo de la humedad.

@ IMPORTANTE

Si imprime en papel usado (papel que ya ha utilizado para imprimir), no emplee hojas
de papel grapadas ni unidas con un clip. Esto podria dafnar la maquina o degradar la
calidad de la imagen.

NOTA

Si utiliza papel especial, como membretes, papel con perforaciones o papel preimpreso con
logotipos o el nombre de la empresa, consulte:

® Papel (pagina 9-8)
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Seleccion de los depésitos de papel

Seleccione los depdsitos de papel segun el tamafio y el tipo de papel.

Nro. Nombre Tamaio de papel Tipo de papel Capacidad Pagina
1 Depésito 1 A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal, Oficio Il, | Normal, Preimpreso, Bond, 250 hojas pagina 3-4
Letter, Executive, Statement-R, Folio, Reciclado, Rugoso, Membrete, (80 g/m2)
2 Depésito 2 16K, 216x340mm, ISO B5, Color, Perforado, Grueso, Alta pagina 3-7
Personalizado calidad, Person.1 a 8

NOTA

» El niumero de hojas que se pueden colocar varia segun el entorno y el tipo de papel.

* No use papel para impresoras de inyeccion de tinta ni papel con un tratamiento especial de la superficie. (Este tipo
de papel puede causar atascos u otros problemas.)

» Para una impresién en color de mayor calidad, use papel especial para impresion en color.



Preparativos antes del uso > Carga de papel

Carga en el depésito 1

1 Saque el depésito 1 totalmente de la maquina.

Ajuste la guia de ajuste de la longitud del papel al tamano de
papel necesario.

NOTA
En algunas regiones, el deposito tiene una cubierta. Si el depdsito tiene una cubierta,
abrala para ajustar la guia.
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Ajuste la posicion de las guias de ajuste de la anchura del papel
que se encuentran en los lados izquierdo y derecho del
deposito 1.

NOTA

Si el depdsito tiene una cubierta, ciérrela.

@ IMPORTANTE
* Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.

¢ Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el
bypass.

® Precauciones sobre la carga de papel (pagina 3-2)

* Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel
curvado o doblado puede causar atascos.

¢ Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la
ilustracion de arriba).

 Si el papel se coloca sin ajustar las guias de ajuste de la longitud y de la anchura
del papel, el papel puede torcerse o atascarse.
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5 Vuelva a introducir con cuidado el depésito 1.

R

7

NOTA
Si utiliza papel de tamario Folio, Oficio Il o Legal, el depdsito se extendera mas alla de la
maquina.

6 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Config. de papel] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Tamaiio de
deposito1] > tecla [»]

7 Configure la funcion.

Seleccione el tamanio y tipo de papel.

® Config. de papel (pagina 6-6)
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Carga en el depésito 2

1 Saque el depésito 2 totalmente de la maquina.

2 Ajuste la guia de ajuste de la longitud del papel al tamano de
papel necesario.

juste la posicion de las guias de ajuste de la anchura del pape

Ajuste | icionde | ias de ajuste de | hura del |
que se encuentran en los lados izquierdo y derecho del
deposito 2.
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4 Cargue el papel.

(©) IMPORTANTE
¢ Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.

¢ Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el
bypass.

® Precauciones sobre la carga de papel (pagina 3-2)

* Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel
curvado o doblado puede causar atascos.

* Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la
ilustracion de arriba).

 Si el papel se coloca sin ajustar las guias de ajuste de la longitud y de la anchura
del papel, el papel puede torcerse o atascarse.

5 Vuelva a introducir con cuidado el depésito 2.

6 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Config. de papel] > tecla [»>] > tecla [A] [V ] > [Tamaiio de
depdsito2] > tecla [P ]

7 Configure la funcion.

Seleccione el tamano y tipo de papel.

® Config. de papel (pagina 6-6)
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Precauciones sobre la salida de papel

Tope de papel

Si usa papel B5/Letter o de mayor tamafio, abra el tope de papel como se muestra en la figura.




4 Impresion desde un PC

En este capitulo se explican los siguientes temas:

Pantalla de configuracién de impresion del controlador de impresora ...........cooocccvvviieieeiee e 4-2
Consulta de la Ayuda del controlador de iIMPreSOTa ...........eveeiiiuiiieeiiiiiie e e eeiee e e e ee e e eree e e neee e e e 4-3
Cambio de la configuracion predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1) .......cccccc....... 4-3

IMPresiOn deSAE UN PO ... ettt oottt ettt e e e e e e e e e e aateeeeeeeeaeeaeeeeaantsneeeeeaaaaaeeaaaaannnes 4-4
Impresion en papel de tamano ESTANAAr .........c..oooiiiiiiiii e 4-4
Impresion en papel de tamano NO eSTANAAr ............ooiiiiiiiiie e —————— 4-6
Cancelacion de la impresion desde UN PC ...t 4-9

Impresion desde un diSpPoSItivVO A€ MANO ........uuueiiiiiiie i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ————— 4-10
IMPrESiON CON AIMPIINT oot e e e e e e e e e e e e eaaeaaeeeeeeeeeeeseseaesesssssnnnananan 4-10
Impresién mediante Google Cloud Print ...... ..o e e 4-10
T ] oY= o I oo ) 101, o] o] 4 - TSSO EP RS 4-10
IMPresion CoON Wi-Fi DIFECL ......cooiiiiiii ettt e e st e e e s e e e e nnneeeeeean 4-10

Impresion de datos guardados €N 18 IMPIrESOTA .........coiiiiiiiiiiii e e e e et e e e e e e 4-11
Especificacion del buzon de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo ..........ccccceeveeeeeeeennn. 4-11
Impresion de documentos desde el buzon de copia rapida .........cccceeeeieieiiiiiiieeiiieee s 4-12
Eliminacion de los documentos almacenados en el buzén de copia rapida ............coevvvviiiiciiiiiieeeeeennn. 4-13
Impresién de documentos desde el buzon de revisar y retener ... 4-14
Eliminacion de los documentos almacenados en el buzon de revisar y retener ...........ccccooveieeieinnen. 4-14
Impresion de documentos desde el buzon de impresion pPrivada .........cc..eeeevieieeiiiiiee e 4-15
Eliminacion de los documentos almacenados en el buzén de impresion privada ............ooevvvvvviiincennn. 4-16
Impresién de documentos desde el buzdn de trabajo almacenado ... 4-17
Eliminacion de los documentos almacenados en el buzén de trabajo almacenado .........cccccccoeeeienneeee 4-18

(O] o1 =10 . o I I - o TSSO 4-19

Supervision del estado de la impresora (Status MONItOr) ........ooiiiiiii e 4-20
y ot oT =T To J= IR = 11U 1SN 1Y (o 71 (o ) R 4-20
Salida de Status MONITOT .......ooiiiiiii e e e e e st e e e e st ee e e e e nnb e e e e e nnneeas 4-20
Vista rapida del @STad0 ......veieeec e ——————————————— 4-20
Ficha Progreso de iMPreSiON ...ttt e et e e e e e e e e e e st e e e eeeaaeeeaaan 4-21
Ficha Estado de bandeja de papel ........cooo it a e 4-21
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Menu contextual de Status MONITOT ........oouiiiiiii e e e e s 4-22
Configuracion de notificaciones de Status MONITOr .............cooiiiiiiiiiii e 4-23
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Pantalla de configuracion de impresion del
controlador de impresora

La pantalla de configuracion de impresion del controlador de impresora le permite configurar varios valores de
impresion.

® Printing System Driver User Guide

D

N*

Impresion \

ripids Orientacion Color Intercatar Diplex Paginas por hoja
1 sssca I F‘Wi

= 1
P pistribucién PR RN s
Imagenes

[ Trabajo D

Avanzado walor

\ E ‘ predeter...

Aplicar

Elementa Detalle
[Hlimpresion rapida
Orientacién Vertical
Color Atodo color
Intercalar si
Duplex Voltear por el borde largo
Paginas por hoja Ho
HiBasica
~ origen Autoseleccionar origen

o ..

Copias en papel ezoie

[E0Vitaprevs de mpresin o (|

o »

[@[m“\sc

Nro. Descripcion

1 Ficha [Impresién rapida]
Contiene iconos que sirven para configurar facilmente las funciones usadas con frecuencia. Cada vez que
haga clic en un icono, se mostrara una imagen que se asemeje a los resultados de impresion y se aplicara la

configuracion.
- X
&

.Eﬂ Distribucién
Ficha [Basica]
Esta ficha agrupa las funciones basicas que se utilizan con frecuencia. Puede usarla para configurar el
tamafo del papel y la impresion duplex.
Ficha [Distribucién]
Esta ficha le permite configurar valores para la impresién de varios disefios, como la impresion de folletos, el
modo Combinar, la impresion de poster y la escala.
Ficha [Imagenes]
Esta ficha le permite configurar valores relacionados con la calidad de los resultados de impresion.
Ficha [Publicacion]
Esta ficha le permite crear portadas e insertarlas en trabajos de impresién, asi como insertar paginas entre
hojas de peliculas OHP.
Ficha [Trabajo]
Esta ficha le permite configurar valores para guardar los datos de impresion del PC en la maquina. Los
documentos usados regularmente y otros datos se pueden guardar en la maquina para imprimirlos

facilmente mas tarde. Como los documentos guardados se pueden imprimir directamente desde la maquina,
esta funcion también es Util si desa imprimir un documento que no quiere que vean otras personas.

Ficha [Avanzado]

Esta ficha le permite configurar valores para agregar paginas de texto o marcas de agua a los datos de
impresion.
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Nro. Descripcion

2 [Perfiles]

La configuracién del controlador de impresora se puede guardar como un perfil. Los perfiles guardados se
pueden llamar en cualquier momento, por lo que es muy practico guardar la configuracion que se usa con
frecuencia.

3 [Restablecer]
Haga clic en este botdn para restablecer los valores iniciales de la configuracion.

Consuita de la Ayuda del controlador de impresora

El controlador de impresora incluye una Ayuda. Para obtener informacién sobre la configuracién de impresion, abra la
pantalla de configuracion de impresion del controlador de impresora y muestre la Ayuda como se explica abajo.

& 1 &= 1 Haga clic en el boton [?] en la esquina
superior derecha de la pantalla.

2 Haga clic en el elemento sobre el que desee
L L) S obtener informacion.

Restablecer

] Trabaj D
@ Avanzad Valor
redeter..

NOTA

La Ayuda aparece incluso cuando hace clic en el elemento sobre el que desee obtener informacion y pulsa la tecla
[F1] en el teclado.

Cambio de la configuracion predeterminada del
controlador de impresora (Windows 8.1)

La configuracion predeterminada del controlador de impresora puede cambiarse. Al seleccionar la configuracion usada
con frecuencia, puede omitir pasos cuando imprima. Para mas informacion sobre la configuracion, consulte:

® Printing System Driver User Guide

1 En Accesos en el Escritorio, haga clic en [Configuracion],
[Panel de control] y después [Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el boton derecho en el icono del controlador de
impresora de la maquina y después haga clic en el menu
[Propiedades de impresora] del controlador de impresora.

3 Haga clic en el boton [Basico] en la ficha [General].

4 Seleccione la configuracion predeterminada y haga clic en el
boton [Aceptar].
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Impresion desde un PC

En esta seccion se explica el método de impresion con el Printing System Driver.

NOTA

» Para imprimir un documento desde aplicaciones, instale el controlador de impresora en el PC desde el DVD
(Product Library) proporcionado.

» En algunos entornos, la configuracién actual se muestra en la parte inferior del controlador de impresora.

=

« Al imprimir cartulinas o sobres, carguelos en el bypass antes de realizar el siguiente procedimiento.

® Carga de papel en el bypass (pagina 5-2)

Impresion en papel de tamano estandar

Si carga un tamario de papel que esta incluido en los tamafios de impresién de la maquina, seleccione el tamario del
papel en la ficha [Basica] de la pantalla de configuracién de impresién del controlador de la impresora.

1 Abra la pantalla.

Haga clic en [Archivo] y seleccione [Imprimir] en la aplicacion.

2 Configure las opciones de configuracion.

1 Seleccione la maquina en el menu "Impresora" y haga clic en el botén [Propiedades].

pr— ==

Impresora
Nombre: - || Propiedades
\, [ ——
—— So—rmularios:
o ]

Intervelo de impresion
@ Todas

Previsuslizacién: Compuesto

21002 ————
©) vista actual Ed

0 Pégina actual

INEnEn.
Cpignas  1-4 -

Subconjunto: (Todas las paginas delrango v - verir

paginas

Adminisiracin de paginas

Copias: 1 Intercalar 27

Escala de pigina: |Reducir @ érea de impresion -

Rotar autométicamente v centrar
[T seleccionar origen del pape! por tamafia de pagina PDF —_—

Usar tamafio de papel personalizado cuando sea necesario

= Ampliacién/Reduccion: 96%
Imprinir 3 archivo

14 H
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2 Seleccione la ficha [Basical].

3 Haga clic en "Tamafio de impresion" y seleccione el tamafio del papel que usara para la
impresion.

Si desea cargar papel de un tamafo que no figura en los tamafios de impresion de la maquina, como
cartulina o sobres, es necesario registrar el tamafio del papel.

® Impresion en papel de tamafio no estandar (pagina 4-6)

Para imprimir en papel especial, como papel grueso o transparencias, haga clic en el menu "Tipo de
papel" y seleccione el tipo de papel.

s [
Impresin
rin Tamafio de imprsién: Intercalar: i
a4 110071 - =
Basica i Fii
Tamanios de pagina
[P pistribucien Tipo de papet: °©
\ Ho cspecificado = Orientadién: Vertical
Publicacion -
Destina: s - = >
impres, predet, -
(5] Traba
=_— Diplex; Voltear por el borde largo
g
[#] Avenzado P
—=
Copias: Y
® )
S
Color: 4 toda color
7] Capias en papel carbén
B [CIEcoPrint
Restablecer
= Elemento Detalle s
= =/ mpresion rapida =
— Orientacién Vertical L
Color Atodo color
Intercalar si
Daplex Voltear por el borde largo
S— [=Basica
Origen Autoseleccionar origen
Copias 1
Coias en papel carbén o c

4 Haga clic en el boton [Aceptar] para volver al cuadro de dialogo Imprimir.

3 Inicie la impresion.

Haga clic en el botén [Aceptar].
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Impresion en papel de tamano no estandar

Si carga un tamario de papel que no esta en los tamafos de impresion de la maquina, registre el tamano del papel en la
ficha [Basica] de la pantalla de configuracion de impresion del controlador de la impresora.

El tamario registrado se podra seleccionar en el menu "Tamafio de impresion"”.

NOTA

Para ejecutar la impresion en la maquina, configure el tipo y tamano de papel en:
® Config. de papel (pagina 6-6)

1 Abra la pantalla.

1 En Accesos en el Escritorio, haga clic en [Configuracién], [Panel de control] y después
[Dispositivos e impresoras].

[ NOTA

En Windows 7, haga clic en el botén [Inicio] de Windows y después haga clic en
[Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el botén derecho en el icono del controlador de impresora de la maquina y
después haga clic en el menu [Propiedades de impresora] del controlador de impresora.

3 Haga clic en el botén [Basico] en la ficha [Generall].

2 Registre el tamano del papel.

1 Haga clic en la ficha [Basical].

= ===
A
7= Impresicn 1 )
- Tamafio de impresion: Intercalar: Si

Lu 12003

Basica
THMEHOS ﬂEDEQ\HH

(=] Distribucien TIpo g€ paper ! @

i Ho,especificado Orientacion: Vertical
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Publicacién
Destino P - = -
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Diiplex: Voltear por el borde larga
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ﬂ —
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Color: Atodo color
[l copias en papel caroén
@ 5 ¢

[ EcoPrint

Restablecer

Elemento Detalle

L

[limpresién rapida
Orientacion Vertical
Color Atodo calor
Intercalar si
Duplex Veltear per el borde large
Paginas por hoja No
ElBasica
Grigen Autoseleccionar origen

Copias ) 1 i

Copias en papel carbén No

[@[m[msn

[T vista previa de impresién [ cuardarcomo.. |[ perfiles.. |

2 Haga clic en el boton [Tamaios de pagina...].
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3 Haga clic en el botén [Nuevo].

(5 |
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Introduzca el tamafo del papel.
Introduzca el nombre del papel.
Haga clic en el botén [Guardar].

Haga clic en el botén [Aceptar].

0 N o O »

Haga clic en el botén [Aceptar].

o
E

Impresién
rapida Tamafio de impresion: Intercalar: i

7
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Color Atodo eolor
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[SlBsica
Grigen Autoseleccionar origen
Pt ; o
Copias en papel carhén Mo
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3 Aparece la pantalla de configuracion de impresion.

Haga clic en [Archivo] y seleccione [Imprimir] en la aplicacion.
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4 Seleccione el tamarfo y tipo del papel de tamafo no estandar.

1 Seleccione la maquina en el menu "Impresora" y haga clic en el botén [Propiedades].

———— =

Impresora
L F————— - ‘ Propiedades |’

ey "

Intervalo de impresién Previsualizacdn: Compuesto

© Todas ——2102—
°) vista actual e

(©) Pagina actual

(© paginas 1-4
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User tamafio de papel personalizado cuando sea necesario

Ampliacion Reducdion: 96%

1/4 H

[ tmprimir 2 archiva

2 Seleccione la ficha [Béasical.
3 Haga clic en el menud "Tamafio de impresion" y seleccione el tamafio de papel registrado
en el paso 2.

Para imprimir en papel especial, como papel grueso o transparencias, haga clic en el menu "Tipo de
papel" y seleccione el tipo de papel.

P= PR

Impresion
Criit

A4 [L00%] )
Basica

[=F] pistribucion Tipe de papel:

imigenes N\

il
Publ 6

Destino:

Impres. predet. =
[ Trabsjo
Duplex: Voltear por el borde largo

3] Avanzado i’ i Q
" Copiass I 3
§ ! :
Color: 4 todo color

[ copias en pape! carbén
° €

Intercalar: S
ﬁ i
@

Orientacién: Vertical

Tamafio de impresin:

[ EcaPrint

Restablecer
o= Elemento Detalle b
= Slimpresién rapida E

T Orientacién Vertical
Color Atodo color

Intercalar Si
Diiplex Voltear por el borde largo
J—— SlBasica
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POLXL Copias ) 1 i
Copias en papel carbén No

NOTA
Si ha cargado una postal o un sobre, seleccione [Cartulina] o [Sobre] en el menud "Tipo
de papel".

4 Seleccione el origen de papel en el menu "Origen".

5 Haga clic en el botén [Aceptar] para volver al cuadro de didlogo Imprimir.

5 Inicie la impresion.

Haga clic en el boton [Aceptar].
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Cancelacion de la impresion desde un PC

Para cancelar un trabajo de impresion ejecutado con el controlador de impresora antes de que la impresora inicie la
impresion, realice lo siguiente:

NOTA

Si desea cancelar la impresion desde esta maquina, consulte:

® Cancelacion de trabajos (pagina 5-5)

1 Haga doble clic en el icono de impresora (/™) que se muestra
en la barra de tareas en la parte inferior derecha del escritorio
de Windows para abrir el cuadro de dialogo de la impresora.

2 Haga clic en el archivo cuya impresion desea cancelar y
seleccione [Cancelar] en el menu "Documento”.
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Impresion desde un dispositivo de mano

Esta maquina admite AirPrint, Google Cloud Print, Mopria y Wi-Fi Direct.

En funcion del sistema operativo y aplicacion compatible, puede imprimir el trabajo desde cualquier dispositivo de mano
o PC sin instalar el controlador de impresora.

Impresion con AirPrint

AirPrint es una funcién de impresion que se incluye de forma estandar en iOS 4.2 y productos posteriores, y Mac OS X
10.7 y productos posteriores.

Para utilizar AirPrint, asegurese de que la opcién AirPrint esta activada en Embedded Web Server RX.
% Embedded Web Server RX User Guide

Impresion mediante Google Cloud Print

Google Cloud Print es un servicio de impresion ofrecido por Google. Este servicio permite a un usuario con una cuenta
de Google imprimir desde una maquina conectada a Internet.

La maquina se puede configurar en Embedded Web Server RX.

% Embedded Web Server RX User Guide

NOTA
Se necesita una cuenta de Google para usar Google Cloud Print. Obtenga una cuenta de Google si todavia no tiene
ninguna.

También es necesario registrar previamente la maquina en el servicio Google Cloud Print. La maquina se puede
registrar desde un PC conectado a la misma red.

Impresion con Mopria

Mopria es un estandar de funcion de impresion que se incluye en los productos con Android 4.4 o versiones
posteriores. Mopria Print Service se debe instalar y activar previamente.

Para obtener mas informacién sobre su uso, consulte el sitio Web de Mopria Alliance.

Impresion con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una norma para LAN inalambricas creada por Wi-Fi Alliance. Esta es una de las funciones de las LAN
inalambricas que, sin un punto de acceso LAN inalambrico ni un enrutador LAN inalambrico, permite la comunicacién
directa entre dispositivos de punto a punto.

El procedimiento de impresion con Wi-Fi Direct es igual que el empleado con dispositivos de mano normales.

Cuando se utiliza un nombre de impresora o un nombre Bonjour en la configuracién de puerto de la propiedad de
impresora, es posible imprimir el trabajo si se especifica el nombre en la conexién Wi-Fi Direct.

Cuando se utiliza una direccion IP para el puerto, especifique la direccion IP de esta maquina.
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Impresion de datos guardados en la impresora

Puede guardar el trabajo de impresion en el buzdn de trabajos del dispositivo e imprimirlo si es necesario. Para utilizar
el buzon de trabajo almacenado y el buzén de copia rapida, es necesario instalar una memoria SD/SDHC en el
dispositivo.

@ IMPORTANTE

En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.
Tenga precaucion si guarda documentos importantes.

NOTA

Si utiliza una tarjeta de memoria SD/SDHC para usar un buzoén de trabajos, configure la opcion [Modo de disco
RAM] como [Desactivado].

Si establece la configuracion de la ficha [Trabajo] del controlador de impresora y después imprime, el trabajo de
impresidn se guardara en el buzén de trabajos (memoria) y se podra ejecutar la impresién en la maquina.

Siga el procedimiento de abajo cuando utilice el buzdn de trabajos:

Especificacion del buzon de trabajos desde un PC y envio del trabajo de impresién. (pagina 4-11)

v

Uso del panel de controles para especificar un archivo de un buzén e imprimirlo.
Puede imprimir los documentos desde los siguientes buzones:

®» |Impresion de documentos desde el buzén de copia rapida (pagina 4-12)

® Impresion de documentos desde el buzén de revisar vy retener (pagina 4-14)

®» Impresion de documentos desde el buzén de impresidn privada (pagina 4-15)

®» Impresion de documentos desde el buzén de trabajo almacenado (pagina 4-17)

Especificacion del buzén de trabajos desde un PC y
almacenamiento del trabajo

1 Haga clic en [Archivo] y seleccione [Imprimir] en la aplicaciéon.

Aparece el cuadro de dialogo Imprimir.
2 Seleccione la maquina en el menu "Nombre".

3 Haga clic en el boton [Propiedades].

Aparece el cuadro de didlogo Propiedades.

4 Haga clic en la ficha [Trabajo] y active la casilla
[Almacenamiento de trabajo (e-MPS)] para configurar la funcion.

NOTA
Para obtener informacién sobre como usar el software del controlador de impresora,
consulte:

® Printing System Driver User Guide
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Impresion de documentos desde el buzon de copia rapida

La funcion de copia rapida facilita la realizacion de impresiones adicionales de un documento que ya se ha impreso. La
activacion de la funcion de copia rapida y la impresion de un documento mediante el controlador de impresora permite
almacenar los datos de impresién en el buzén de trabajos de copia rapida. Cuando se necesiten copias adicionales,
puede volver a imprimir el nimero solicitado de copias desde el panel de controles. De forma predeterminada, se
pueden almacenar hasta 32 documentos. Cuando se apague la maquina, todos los trabajos almacenados se borraran.

NOTA

» Cuando se alcance el limite de trabajos, los mas antiguos seran reemplazados por los mas nuevos.
» Para conservar espacio libre en el buzén, puede definir el nimero maximo de trabajos almacenados.

® Copia rapida (pagina 4-19)

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Buzdn de trabajos] > tecla [»] > tecla [A] [¥] > [Copia
rapida] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Imprima el documento.

1 Seleccione el documento que desea imprimir.
[Todos los archivos] > tecla [A] [ V] > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de Copia rapida/Revisar y retener, seleccione
[Todos los archivos].

2 Especifique el nimero de copias que desea imprimir y seleccione la tecla [OK].

Comienza la impresion.

NOTA
Si seleccion6 [Todos los archivos], seleccione [A] para configurar el nimero de copias. Al
usar el numero de copias especificado con el trabajo de impresion, seleccione "Copias ---".
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Eliminacion de los documentos almacenados en el
buzon de copia rapida

1

Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Buzdn de trabajos] > tecla [»] > tecla [A] [¥] > [Copia
rapida] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

Elimine el documento.

1 Seleccione el documento que desea eliminar.
[Todos los archivos] > tecla [A] [ V] > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de Copia rapida/Revisar y retener, seleccione
[Todos los archivos].

2 Aparece [Eliminar].

Si se selecciona la tecla [ Y] cuando aparece "Copias", aparecera [Eliminar].

3 Seleccione la tecla [OK].

El documento se elimina.
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Impresion de documentos desde el buzon de revisary
retener

La funcién Revisar y retener genera una sola impresién de prueba del trabajo de varias impresiones y retiene la
impresion de las copias restantes. Si imprime un trabajo de varias impresiones con la funcién Revisar y retener
mediante el controlador de impresora, puede imprimir una sola copia y mantener los datos del documento en el buzén
de trabajo. Para seguir imprimiendo las copias restantes, use el panel de controles. Puede cambiar el numero de copias
que desea imprimir.

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Buzdn de trabajos] > tecla [»] > tecla [A] [¥] > [Copia
rapida] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Imprima el documento.

1 Seleccione el documento que desea imprimir.
[Todos los archivos] > tecla [A] [ V] > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de Copia rapida/Revisar y retener, seleccione
[Todos los archivos].

2 Especifique el nimero de copias que desea imprimir y seleccione la tecla [OK].

Comienza la impresion.

NOTA

Si seleccion6 [Todos los archivos], seleccione [A] para configurar el nimero de
copias. Al usar el numero de copias especificado con el trabajo de impresién, seleccione
"Copias ---".

Eliminacion de los documentos almacenados en el
buzon de revisar y retener

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Buzdn de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥] > [Copia
rapida] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Elimine el documento.

1 Seleccione el documento que desea eliminar.
[Todos los archivos] > tecla [A] [ V] > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de Copia rapida/Revisar y retener, seleccione
[Todos los archivos].

2 Aparece [Eliminar].

Si se selecciona la tecla [ V] cuando aparece "Copias", aparecera [Eliminar].

3 Seleccione la tecla [OK].

El documento se elimina.
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Impresion de documentos desde el buzén de
impresion privada

En la impresion privada, puede especificar que un trabajo no se imprima hasta que utilice la maquina. Cuando envie el
trabajo desde el software de la aplicacion, especifique un cddigo de acceso de 4 digitos en el controlador de impresora.
El trabajo se libera para imprimirse cuando se introduce el codigo de acceso en el panel de controles, lo que garantiza
la confidencialidad del trabajo de impresion. Una vez terminado el trabajo de impresion o cuando se apaga el interruptor
de encendido, los datos se eliminan.

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Buzén de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥] > [Privado/
Guardado] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Imprima el documento.

1 Seleccione el documento que desea imprimir.
Tecla [A] [ V] > tecla [OK] > introduzca el codigo de acceso > tecla [OK]
Para aplicar este proceso a todos los documentos de trabajos privados o almacenados, seleccione
[Todos los archivos].

2 Especifique el nimero de copias que desea imprimir y seleccione la tecla [OK].

Comienza la impresién.

Una vez terminada la impresion, el trabajo de impresion privado/almacenado se elimina
autométicamente.

NOTA
+ Si selecciond [Todos los archivos] y el codigo de acceso no coincide con ninguno de
los documentos y si ademas no hay documentos sin cédigos de acceso, aparece

"Error de ID".

+ Si selecciond [Todos los archivos], seleccione [ A] cuando aparezca "Copias ---"
para configurar el numero de copias.
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Eliminacion de los documentos almacenados en el
buzon de impresion privada

1 Abra la pantalla.

1 Tecla[Menu] > tecla [A] [V¥] > [Buzén de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥] > [Privado/
Guardado] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Elimine el documento.

1 Seleccione el documento que desea eliminar.
Tecla [A] [ V] > tecla [OK] > introduzca el cédigo de acceso > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de trabajos privados o almacenados, seleccione
[Todos los archivos].

2 Aparece [Eliminar].
Si se selecciona la tecla [ V] cuando aparece "Copias", aparecera [Eliminar].

3 Seleccione la tecla [OK].

El documento se elimina.

NOTA

Si seleccion6 [Todos los archivos] y el cédigo de acceso no coincide con ninguno de
los documentos y si ademas no hay documentos sin cédigos de acceso, aparece "Error
de ID".
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Impresion de documentos desde el buzén de trabajo
almacenado

En Trabajo almacenado, los datos de impresién enviados desde la aplicacidon se guardan en la maquina. Puede
configurar un cédigo de acceso si es necesario. Si configura un codigo de acceso, introduzcalo al imprimir. Tras la
impresion, los datos de impresion se almacenaran en el buzén de trabajo almacenado. Esto permite imprimir los
mismos datos de impresion repetidas veces.

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Buzén de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥] > [Privado/
Guardado] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

2 Imprima el documento.

1 Seleccione el documento que desea imprimir.
Tecla [A] [ V] > tecla [OK] > introduzca el cédigo de acceso > tecla [OK]
Para aplicar este proceso a todos los documentos de trabajos privados o almacenados, seleccione
[Todos los archivos].

2 Especifique el nimero de copias que desea imprimir y seleccione la tecla [OK].

Comienza la impresion.

NOTA

 Si seleccioné [Todos los archivos] y el cédigo de acceso no coincide con ninguno de
los documentos y si ademas no hay documentos sin cédigos de acceso, aparece
"Error de ID".

 Si seleccion6 [Todos los archivos], seleccione [ A] cuando aparezca "Copias ---"
para configurar el nimero de copias.
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Eliminacion de los documentos almacenados en el
buzén de trabajo almacenado

1

Abra la pantalla.

1

Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Buzdn de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥] > [Privado/
Guardado] > tecla [OK]

2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [OK].

Imprima y elimine el documento.

1

Seleccione el documento que desea eliminar.

Tecla [A] [ V] > tecla [OK] > introduzca el cédigo de acceso > tecla [OK]

Para aplicar este proceso a todos los documentos de trabajos privados o almacenados, seleccione
[Todos los archivos].

Aparece [Eliminar].

Si se selecciona la tecla [ Y] cuando aparece "Copias", aparecera [Eliminar].

Seleccione la tecla [OK].

El documento se elimina.

[ NOTA

Si selecciond [Todos los archivos] y el cédigo de acceso no coincide con ninguno de
los documentos y si ademas no hay documentos sin cédigos de acceso, aparece "Error
de ID".
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Conf. Buzon Trab

Establece la configuracion del buzén de trabajos.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Buzén de trabajos] > tecla [»>] > tecla [A] [¥Y] >
[Configuracion de buzéon de trabajos] > tecla [»]

2 Configure las opciones de configuracion.

A continuacién se muestran las opciones de configuracion disponibles.

Elemento Descripcion

Copia rapida Para conservar espacio libre en el buzén, puede definir el nimero
maximo de trabajos almacenados.

Valor: De 0 a 300

NOTA

Cuando se configura 0, no se puede usar Copia rapida.

Eliminar Esta opcidn permite eliminar automaticamente los documentos (por
ejemplo, de Impresién privada, Copia rapida o Revisar y retener
impresién) guardados temporalmente en el buzén de trabajos después
de haberse guardado durante un tiempo determinado.

Valor: Desactivado, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana

NOTA

Esta funcién es valida para los documentos guardados después de
configurar la funcién. Independientemente de como esté configurada
esta funcion, los documentos temporales se eliminan al apagar la
maquina.
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Supervision del estado de la impresora
(Status Monitor)

Status Monitor supervisa el estado de la impresora y ofrece una funcién de informes continua.

NOTA

Si activa Status Monitor, compruebe el estado de abajo.
* Printing System Driver esta instalado.

* [WSD mejorado] o [WSD mejor. (SSL)] estan activados.

® Configuracion de red (pagina 6-14)

Acceso a Status Monitor

Status Monitor también se inicia cuando se inicia la impresion.

Salida de Status Monitor

Utilice uno de los métodos siguientes para salir de Status Monitor.

+ Salida manual:
Haga clic en el icono Configuracion y seleccione Salir en el menu para salir de Status Monitor.

» Salida automatica:
Status Monitor se cierra automaticamente si no se utiliza después de 7 minutos.

Vista rapida del estado

El estado de la impresora se muestra mediante iconos. Al hacer clic en el botéon Expandir se muestra informacién

detallada.
'.:i],g‘ —y ) 1 Ficha Progreso de impresion
i i g %‘ oy 2 Ficha Estado de bandeja de papel
_ o STH OT% ST 97% v 3 Ficha Estado de toner
;‘_l | | | | 4 Ficha Alerta
1 2 3 45 6 5 Boton Expandir
6

Icono Configuracion

Al hacer clic en cada icono se muestra informacion detallada.
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Ficha Progreso de impresion

Muestra el estado de los trabajos de impresion.

& —r= x 1 lcono de estado
= = 2 Lista de trabajos
EmaJgdi= @ )
0w | 0% 9% 9T% 9T% 97% a

MNombre trabajo Pag. im... Estado T
= MNueve document... Irnprimi...

,4*7 P

1

Si selecciona un trabajo en la lista de trabajos, podra cancelarlo con el menu que aparece al hacer clic con el boton
derecho.

Ficha Estado de bandeja de papel

Muestra informacién sobre el papel en la impresora y sobre la cantidad de papel restante.

Sy == g
J Jddl= @
0% 97% 97% 97% 97% &
MNeombre Tamafic  Tipo MNivel
/4 Bandeja mul... A4 MNormal 0%
i Cassette 1 Ad MNormal
Ficha Estado de toner
Muestra la cantidad de toner restante.
Sy == g
&
Téner Mivel MNombre
MNegro 97%

Cian 97%
Magenta 97%
1 Amarille 97%

4-21
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Ficha Alerta

Si se produce un error, aparece un aviso con una imagen 3D y un mensaje.

i P )
2 ! EI EI §| -

@ Error al alimentar el papel
/A Papel vacio

Menu contextual de Status Monitor

Al hacer clic en el icono Configuracion se muestra el siguiente menu.

(8] |
g ; EI EI E—lr\(:onﬁgurar... @

7% 97% Netificacién...

* Embedded Web Server RX
Si la impresora esta conectada a una red TCP/IP y tiene una direccion IP propia, use un explorador web para
acceder a Embedded Web Server RX y modificar o confirmar la configuracién de red. Este menu no se muestra
cuando se usa una conexion USB.

% Embedded Web Server RX User Guide

@ Preparado. =

* Notificacion...
Configure la pantalla de Status Monitor.

% Configuracion de notificaciones de Status Monitor (pagina 4-23)

e Salir
Sale de Status Monitor.
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Configuracion de notificaciones de Status Monitor

Se muestran la configuracion de Status Monitor y los detalles de la lista de eventos.

(o |

Activa Notificacidn de Evento.

Eventos disponibles:

Eventos Archivo de sonido [ Texto a voz

Atasco de papel
Agregar papel
Inactividad

Agregar tdner

Mivel bajo de toner

Sin conexidn

Se completd la impresidn
Otros

[ oK ][ Cancelar ]

Seleccione si se envia una notificacion cuando se produce un error incluido en la lista de eventos.

1 Seleccione Activa Notificacion de Evento.

Si esta opcién esta desactivada, Status Monitor no se iniciara cuando se ejecute la impresion.

2 Seleccione el evento que se va a usar con la funcion de texto a

voz en Eventos disponibles.

3 Haga clic en la columna Archivo de sonido / Texto a voz.

Haga clic en el botén Examinar (...) para notificar el evento con un archivo de sonido.

Eventos disponibles:

Eventos

Tapa abierta
Atasco de papel
Agregar papel
Inactividad
Agregar tdner
Mivel bajo de toner

NOTA

Archivo de sonido [ Texto a voz

)

El formato de archivo disponible es WAV.

Cuando personalice los textos de los mensajes que se leeran en alto en la pantalla, introduzca

los textos en el cuadro de texto.
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5 Funcionamiento de la
maquina

En este capitulo se explican los siguientes temas:

Carga de PAPEl BN €I DYPASS ...oiiiiiiiiiiei ittt ettt e ettt e e e e ettt e e e ettt e e e e e bt e e e e e e taaeeeeaantaeeeaantaeeeeeaanraeaeeeans 5-2
Cancelacion de trab@jOSs .........ooiiiiiiiiiiiii e e e b et e e e e e e anre e e e e aaa 5-5
UsO de buzones de OCUMENTOS ... ... .ottt e e e et et ettt e et e e e e e e e e e e e eneeseeeeeaeaaeeeannnnneneeeaaaaaaaens 5-6
¢ QUE €5 €l DUZON de trabajOSs? ...cooi i 5-6
¢ Qué es el buzdn de memoria extraible? .........oo s 5-6
Uso de la memoria USB ©XIraibIe ..........coiiiiiiiiiieiiiiiee ettt ettt e e ettt e e e e rte e e e e e nbee e e e e snneeas 5-7
Impresién de documentos almacenados en la memoria USB extraible ...........cccccccoooiiiiiiiiiiiiie, 5-7
Impresion de una lista de arChiVOS ..o 5-8
Extraccion de 12 memoria USB ...t e e e e e e e e e e e e e e 5-8
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Funcionamiento de la maquina > Carga de papel en el bypass

Carga de papel en el bypass

Para obtener informacion de los tamafos de papel admitidos, consulte:

= Seleccion del papel apropiado (pagina 9-9)

Para obtener informacién sobre la configuracion del tipo de papel, consulte:
® Configuracion de Ajustar tipo (pagina 6-8)

Asegurese de usar el bypass cuando imprima en papel especial.

@ IMPORTANTE

» Si usa papel de 106 glm2 de gramaje o un gramaje superior, configure el tipo de papel como Grueso y defina
el gramaje de papel que esté usando.

* Quite las transparencias de la bandeja interna a medida que se impriman. Si deja las transparencias en la
bandeja interna se puede producir un atasco de papel.
La capacidad del bypass es la siguiente:
+ Papel normal (80 g/mz), papel reciclado o papel coloreado: 50 hojas
» Papel grueso (209 g/m2): 15 hojas
» Papel grueso (157 g/mz): 30 hojas
» Papel grueso (104,7 g/m2): 50 hojas
» Hagaki (Cartulina): 15 hojas
+ Sobre DL, Sobre C5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarc, Youkei 4, Youkei 2: 5 hojas
» Transparencias: 1 hoja

» Estucado: 15 hojas

[ NOTA

» Cuando cargue papel de tamario personalizado, introduzca el tamafio de papel segun se explica en:

® Tamano de bypass (pagina 6-6)

» Cuando utilice papel especial como transparencias o papel grueso, seleccione el tipo de papel como se indica en:

% Tipo de bypass (pagina 6-6)

1 Abra el bypass.
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Funcionamiento de la maquina > Carga de papel en el bypass

2 Ajuste el tamaiio del bypass.

Los tamarios de papel estan marcados en el bypass.

A6ol 5sz| Bsol A4D|
STMT 50

0
8/2LTR/LGLD

3 Cargue el papel.

Coloque el papel en la bandeja de forma que quede ajustado entre las guias de ajuste de la
anchura del papel hasta que haga tope.

Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el bypass.

® Precauciones sobre la carga de papel (pagina 3-2)

(&) IMPORTANTE
* Al cargar el papel, coloque la cara que desea imprimir hacia arriba.
¢ Se deben quitar las curvas del papel curvado antes de utilizarlo.

¢ Cuando cargue papel en el bypass, compruebe que no queda papel de un trabajo
anterior antes de cargar nuevo papel. Si queda algo de papel y desea poner mas,
quite primero el existente e incliyalo con el nuevo papel antes de colocarlo de
nuevo en el bypass.

¢ Si queda un hueco entre el papel y las guias de ajuste de la anchura del papel,
vuelva a ajustar las guias para que coincidan con el papel e impedir asi que el papel
se alimente mal y atascos de papel.

e Compruebe que el papel cargado no sobrepase los limites de carga.

4 Especifique el tipo de papel cargado en el bypass con el panel
de controles.

® Tipo de bypass (pagina 6-6)
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Funcionamiento de la maquina > Carga de papel en el bypass

Al cargar sobres o cartulina en el bypass

Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba. Para obtener informacion sobre el procedimiento de
impresion, consulte:

# Printing System Driver User Guide
Ejemplo: impresion de la direccion.

1 Oufukuhagaki (Postal de
devolucién)

2 Hagaki (Cartulina)

Sobres de formato vertical

4 Sobres de formato horizontal

(&) IMPORTANTE
* Use Oufukuhagaki (Postal de devolucién) no plegado.

» La forma de cargar los sobres (orientacion y disposicion de la cara) varia segtn el tipo de sobre. Asegurese
de cargarlo correctamente, ya que de lo contrario la impresion se puede realizar en una direcciéon o en una
cara erronea.

NOTA
Al cargar sobres en el bypass, seleccione el tipo de sobre como se describe en:

® Tipo de bypass (pagina 6-6)
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Funcionamiento de la maquina > Cancelacion de trabajos

Cancelacion de trabajos

1 Mientras la impresora indica "Procesando”, seleccione la tecla
[Cancelar].

Aparece "?" en la pantalla de mensajes seguido del nombre del trabajo actualmente en curso.

2 Cancele un trabajo.
Seleccione el trabajo que desea cancelar y después la tecla [OK].

Se cancelara el trabajo.
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Funcionamiento de la maquina > Uso de buzones de documentos

Uso de buzones de documentos

Los buzones de documentos disponibles son los siguientes: Buzdn de trabajos y Buzdn de memoria extraible.

¢Qué es el buzon de trabajos?

Buzén de trabajos es un nombre genérico para "Buzén Impresion privada/trabajo almacenado" y "Buzén Copia rapida/
revisar y retener". Los usuarios no pueden crear ni eliminar estos buzones de trabajo.

NOTA

+ Para utilizar el buzén de trabajo almacenado y el buzén de copia rapida, es necesario instalar una memoria SD/
SDHC en el dispositivo.

» La maquina se puede configurar de modo que se eliminen automaticamente los documentos temporales de los
buzones de trabajo.

= Eliminar (pagina 4-19)

» Para obtener informacion sobre el uso del buzén de trabajos, consulte:

® Impresion de datos guardados en la impresora (pagina 4-11)

@ IMPORTANTE

En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.
Tenga precaucion si guarda documentos importantes.

¢ Qué es el buzén de memoria extraible?

Se puede conectar una llave de memoria USB a la ranura de memoria USB de la maquina para imprimir un archivo
guardado. Puede imprimir los datos directamente desde la memoria USB sin usar el PC.
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Funcionamiento de la maquina > Uso de la memoria USB extraible

Uso de la memoria USB extraible

Si conecta una memoria USB directamente a la maquina puede imprimir los archivos almacenados en ella de una forma
rapida y sencilla sin tener que usar un PC.

Se pueden imprimir los siguientes tipos de archivos:
* Archivo PDF (versién 1.7 o anterior)

» Archivo TIFF (formato TIFF V6/TTN2)

+ Archivo JPEG

+ Archivo XPS

* Archivo OpenXPS

* Archivo PDF encriptado

Impresion de documentos almacenados en la
memoria USB extraible

[ NOTA

* Los archivos PDF que desee imprimir deben tener una extension (.pdf).

* Los archivos que vaya a imprimir deben estar guardados en una carpeta cuyo nivel de profundidad, incluida la
carpeta raiz, no sea mayor que 3.

» Conecte la memoria USB directamente a la ranura correspondiente.

1 Conecte la memoria USB.

Conecte la memoria USB a la ranura para la memoria USB.

il

: égé ~

2 Abra la pantalla.
Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Memoria USB] > tecla [»>]
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Funcionamiento de la maquina > Uso de la memoria USB extraible

3 Imprima el documento.

Tecla [A][V¥] > [Imprimir archivo] > tecla [OK] > tecla [OK]
Seleccione el documento y después la tecla [OK].

Seleccione la tecla [OK].

A WO N =

Introduzca la cantidad de impresiones y seleccione la tecla [OK].

Puede seleccionar un numero entre 001 y 999 como numero de copias.

5 Seleccione el origen de papel que desee y después la tecla [OK].

Se inicia la impresion del archivo seleccionado.

Impresion de una lista de archivos

1 Abra la pantalla.
Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Memoria USB] > tecla [»]

2 Imprima una lista de archivos.
Tecla [A][V¥] > [Imprimir lista de archivos] > tecla [OK] > tecla [OK]

Puede imprimir una lista de los archivos en una memoria USB.

Extraccion de la memoria USB

(©) IMPORTANTE
Asegurese de seguir el procedimiento correcto para no daiar los datos ni la memoria USB.

1 Abra la pantalla.
Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Memoria USB] > tecla [»]

2 Seleccione [Quitar dispositivo].
Tecla [A][V¥] > [Quitar dispositivo] > tecla [OK] > tecla [OK]

3 Extraiga la memoria USB.
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6 Configuraciony
registro (Menu
Sistema)

En este capitulo se explican los siguientes temas:
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Configuracion y registro (Menu Sistema) > Menu Sistema

Menu Sistema

Permite establecer la configuracion relativa al funcionamiento general de la maquina.

Funcionamiento

Seleccione la tecla [Menu] para mostrar la configuracion en la pantalla de mensajes. A continuacion, seleccione una de
las opciones de configuracién mostradas.

® Funcionamiento (pagina 2-10)

NOTA
Si se desea cambiar configuracion que requiere privilegios de administracion, se debe iniciar sesién con privilegios de
administrador.

El ID y la contrasefia de administrador configurados de fabrica de forma predeterminada se indican abajo:

Nombre de modelo ID. admin. Contras. admin.

P-C2650dw 2600 2600

Consulte Opciones de configuracién de Menu en la siguiente pagina y realice la configuracion segin sea necesario.
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Opciones de configuracion de Menu

En esta seccion se explican las funciones que se pueden configurar en Menu. Para definir la configuracién, seleccione
el elemento en Menu y después el elemento de configuracion. Para mas informacién sobre cada funcion, consulte la
tabla de abajo.

Elemento Descripcion Pagina de
referencia
Imprimir informe Imprima informes para comprobar la configuracién, el estado y el historial | pagina 6-4
de la maquina. También se puede establecer la configuracién para la
impresion de informes.
Contador Compruebe el nimero de paginas impresas. pagina 2-42
Config. de papel Establezca la configuracién del papel. pagina 6-6
Config. impresion Establezca la configuracion de impresion. pagina 6-9
Config. Wi-Fi Direct Configure Wi-Fi Direct. pagina 6-11
Configuracion Wi-Fi Configure la Wi-Fi. pagina 6-11
Red alambrica Establezca la configuracién de la red alambrica. pagina 6-13
Configuracion de red Establezca la configuracion de red. pagina 6-14
Idioma de mensajes Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes. pagina 6-18
Config. fecha Establezca la configuracion relativa a la fecha y hora. pagina 6-18
Alarma Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de | pagina 6-19
la maquina.
Modo de disco RAM Se puede crear un disco RAM y configurar su tamanio. pagina 6-19
Tarjeta SD Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC. pagina 6-19
Gestion errores Seleccione si se cancelara o continuara el trabajo cuando se produzca pagina 6-20
un error.
Tén. color vacio Seleccione si esta prohibida la impresion o si se usa la opcién de pagina 6-20
impresion en blanco y negro para imprimir cuando se agota el téner en
color.
Temporizador Establece la configuracion relativa al tiempo. pagina 6-20
Conf. niv.reposo Seleccione el nivel de reposo. pagina 6-21
Regla de apagado (modelos Seleccione si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado pagina 6-22
para Europa) para la siguiente funcion.
Tempor. apagado (modelos Seleccione si se apaga el equipo automaticamente después de un pagina 6-22
para Europa) periodo de inactividad.
Mostr. est./reg. Configure el método de visualizacién del estado/registro. pagina 6-22
Alert poco téner Configure la cantidad de téner restante para notificar al administrador pagina 6-23
cuando se deba realizar un pedido de téner porque se esta agotando.
Seguridad Se pueden configurar las funciones de seguridad para proteger el pagina 6-24
funcionamiento de la impresora y los datos de impresion.
Bloqueo de interfaz Esta opcidn le permite proteger la maquina al bloquear la interfaz con pagina 6-24
dispositivos externos, como hosts USB.
Nivel seguridad La opcidén Nivel seguridad es basicamente una opcién de mend que usa | —
el personal de servicio para tareas de mantenimiento. No es necesario
que los clientes utilicen este menu.




Configuracion y registro (Menu Sistema) > Menu Sistema

Elemento Descripcion Pagina de

referencia

Contab. us./tbjs Establece la configuracion relativa a la administracion de la maquina. —
In. ses. usuario:

®» Descripcién de la administracion de inicio de sesion de usuario
agina 7-2

Contab. trabajos:

®» Descripcidon general de la contabilidad de trabajos (pagina 7-6)

Administrador Administrador es una funcién que identifica al usuario que puede usarla | pagina 6-25
impresora y administrar a otros usuarios.

Ajuste/mantenimiento Ajuste la calidad de impresion y realice el mantenimiento de la maquina. | pagina 6-25
Reiniciar impresora Permite reiniciar la maquina sin apagar el interruptor de encendido. Esta | pagina 6-25

funcién se utiliza cuando el funcionamiento de la maquina resulta
inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)

Funcién opcional Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta maquina. pagina 6-25
Estado red alambrica Aparece el estado de conexion de la red alambrica. pagina 6-25
Estado Wi-Fi Aparece el estado de la LAN inalambrica. pagina 6-26
Wi-Fi Direct Aparece la informacioén del dispositivo conectado mediante Wi-Fi Direct. | pagina 6-26

Impres. informe

Imprima informes para comprobar la configuracion, el estado y el historial de la maquina. También se puede establecer
la configuracion para la impresion de informes.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Impres. informe] > tecla [»]

Elemento Descripcion

Imprimir diagrama de menus Imprime el diagrama de menus para comprobar la configuracion de la maquina.

Diagrama menu

Imprimir pagina de estado Imprime la pagina de estado, que le permite comprobar informacién como la configuracion
actual, la capacidad de la memoria y el equipamiento opcional instalado.

Pagina de estado

Firmware Version

\/—\
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Elemento Descripcion

Imprimir lista de fuentes

Imprime la lista de fuentes, que le permite comprobar las fuentes de muestra instaladas en la
maquina.

Font Name. | [scatablessitmap] [ Password | [ selection  (FsET] Nt

scalablelelmap | _Password | [ selection _ [FsET] Font ID.
(11}

Font Name

Imprimir lista de archivos
disco RAM

Puede imprimir una lista de los archivos en el disco RAM.

NOTA

Esta opcidn se muestra cuando [Modo de disco RAM] se ha configurado como [Activado].

Imprimir tarjeta SD Lista de
archivos

Puede imprimir una lista de los archivos en la tarjeta SD.

NOTA

Se muestra si esta instalada la tarjeta SD.
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Config. de papel
Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Config. de papel] > tecla [»]

Establezca la configuracion del papel.

Elemento Descripcion

Tamariio de bypass Seleccione el tamafio de papel que va a usar en el bypass.

Valores: Sobre Monarch, Sobre #10, Sobre DL, Sobre C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5,
A5-R, A5, A6, B6, Sobre #9, Sobre #6, ISO B5, Personalizado, Hagaki (Cartulina),
Oufukuhagaki (Postal de devolucion), Oficio I, 216 x 340 mm, 16K, Statement-R,
Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4

Tipo de bypass*1 Seleccione el tipo de papel que se va a usar en el bypass.

Valores: NORMAL (60 - 105 g/m?), TRANSPARENCIA, PREIMPRESO, ETIQUETAS, BOND,
RECICLADO, PERGAMINO (60 - 220 g/m?), RUGOSO, CON MEMBRETE, COLOR,
PERFORADO, SOBRE, CARTULINA, ESTUCADO, GRUESO (106 - 220 g/m?), ALTA
CALIDAD, PERSON.1a 8

Tamariio de depédsito1 (2)*2 Seleccione el tamafio de papel que va a usar en el depdsito 1 (2).

Valores: Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, ISO B5, Personalizado, Oficio
I, 216 x 340 mm, 16K, Statement-R, Folio

Si selecciona Personalizado, registre los tamafios personalizados usados en el
deposito 1 (2).

Valores

Métrica

X: De 105 a 216 mm (en incrementos de 1 mm)

Y: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm)

Pulgada

X: De 4,13 a 8,50" (en incrementos de 0,01")
Y: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01")

X=Longitud, Y=Ancho
Vertical
X

| IS S S—

Tipo de depésito 1 (2)*3 Seleccione el tipo del papel que va a usar en el deposito 1 (2).

Valores: NORMAL (60 - 105 g/m?), PREIMPRESO, BOND, RECICLADO, RUGOSO, CON
MEMBRETE, COLOR, PERFORADO, GRUESO (106 - 163 g/m?), ALTA CALIDAD,
PERSON.1a8

Ajustar tipo Seleccione el gramaje para cada tipo de papel.

Para Person.1 a 8, se puede cambiar la configuracién para la impresion duplex y el nombre de
tipo de papel.

= Configuracién de Ajustar tipo (pagina 6-8)

Restablecer ajuste de tipo Restablece la configuracion de atributos de todos los tipos de papel configurados en "Conf.
tipo papel".

= Ajustar tipo (pagina 6-6)
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Elemento Descripcion

Mens. conf.papel Configure si se muestra la pantalla de confirmacién de la configuraciéon de papel cuando se
coloca un nuevo papel en cada depdsito.

Bypass Valor: Desactivado, Activado

NOTA

[Depébsito 2] se muestra si esta instalado el depdsito de papel opcional.

Deposito 1 a 2

*1 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".
= Configuracién de Ajustar tipo (pagina 6-8)
*2 Solo se configura cuando el marcador de tamario del depdsito esta en la posicion "Other" (Otro).
*3 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".
= Configuracion de Ajustar tipo (pagina 6-8)
Cuando se configura un gramaje de papel que no se puede cargar en el depdsito para un tipo de papel, ese tipo de papel no
aparece.
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Configuracion de Ajustar tipo

Estan disponibles las siguientes combinaciones de tipo de papel y gramaje de papel.

Gramaje Gramaje (g/mz) Gramaje

Gramaje (g/m?)

Ligero De 52 g/m? a 59 g/m? Pesado 171 De 106 g/m? a 135 g/m?
Normal 1 De 60 g/m? a 74 g/m? Pesado 2™ De 136 g/m? a 163 g/m?
Normal 2 De 75 g/m? a 90 g/m? Pesado 3™ De 164 g/m? a 220 g/m?
Normal 3 De 91 g/m? a 105 g/m? Muy pesado*1 Transparencias

*1 La velocidad de procesamiento sera mas lenta de lo normal.

Se indica el gramaje predeterminado de cada tipo de papel.

Tipo de papel Valores predeterminados Tipo de papel Valores predeterminados
NORMAL Normal 2 COLOR Normal 2
RUGOSO Normal 3 PERFORADO Normal 2
PERGAMINO Pesado 1 CON MEMBRETE Normal 2
ETIQUETAS Pesado 1 SOBRE Pesado 2
RECICLADO Normal 2 GRUESO Pesado 2
PREIMPRESO Normal 2 ALTA CALIDAD Normal 2
BOND Normal 3 ESTUCADO Pesado 1
CARTULINA Pesado 3 PERSON.1a 8 Normal 2

Para Person.1 a 8, se puede cambiar la configuracién de impresién duplex.

Elemento Descripcion
Recorrido Activar Esta permitida la impresion duplex.
daplex
Desactivar No esta permitida la impresién duplex.
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Config. impresion
Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Config. impresidn] > tecla [ ]

Establezca la configuracion de impresion.

Elemento Descripcion

Alimentacién Seleccione el origen de papel predeterminado: Depdsito 1 (2) y Bypass.
Valores: Bypass, Depdsito 1 (2)

NOTA

[Deposito 2] se muestra si esta instalado el depédsito de papel opcional.

Cambio dep. auto Seleccione las siguientes acciones cuando se agote el papel de la fuente de alimentacion durante la
impresion.
Valores: Activado, Desactivado

NOTA

Cuando se selecciona [Desactivado], la maquina muestra "Cargar depdsito #" (# es el niumero de
depésito) o "Cargar bypass" y detiene la impresion.

Ponga el papel segun el origen de papel mostrado para reanudar la impresion.

Para imprimir desde otro depésito de papel, seleccione la tecla [A] o [ V] para mostrar " Usar
alternativo?", después la tecla [A] o [ V] para seleccionar el origen de papel que desee y, por ultimo, la
tecla [OK].

Si selecciona [Activado], la maquina continuara la impresién automaticamente cuando el otro depdsito
de papel contenga el mismo papel que el del depésito de papel actualmente usado.

Prioridad bypass Si se coloca papel en el bypass, es posible asignar prioridad a ese bypass a la hora de alimentar el
papel.

Valores

Desactivado: Se aplica la configuracion del controlador de impresora.

Aliment. auto.: Si se selecciona Auto en el controlador de impresora y hay papel en el bypass, el
papel se alimentara desde el bypass.

Siempre: Si hay papel en el bypass, el papel se alimentara desde el bypass sin considerar lo que
haya configurado en el controlador de impresora.

Modo aliment. papel Al imprimir desde el PC, seleccione como se alimenta el papel cuando se especifique el origen y el tipo
de papel.

Valores

Auto: Busca el origen de papel que coincide con el tamaio y tipo de papel seleccionados.

Fijo: Imprime en el papel cargado en el origen de papel especificado.

Duplex Seleccione la orientacién de encuadernacién para el modo duplex.
Valores: Desactivado, Encuad. borde corto, Encuad. borde largo

Anular A4/LT Seleccione si se trataran los tamafios A4 y Letter, que son similares, como el mismo tama#o al imprimir.
Valores
Desactivado: A4 y Letter no se consideran del mismo tamaio.

Activado: A4 y Letter se consideran del mismo tamafno. La maquina utilizara el papel que haya
en el origen de papel ya sea de uno u otro tamaio.

Emulacién Seleccione la emulacién para utilizar esta maquina con comandos orientados a otros tipos de
impresoras.

Valores: PCL 6, KPDL, KPDL(Auto)

Informe de error | Siha seleccionado [KPDL] o [KPDL(Auto)], seleccione la tecla [»] para configurar "Informe de error".

Valores: Desactivado, Activado

Modo de color Puede seleccionar si los informes se imprimen en color o en blanco y negro.
Valores: Blanco y negro, Color
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Elemento Descripcion

Calidad impres. Configure la calidad de impresion.

Modo brillo Modo brillo aumenta el efecto de brillo en la impresion. Sin embargo, la impresion tarda mas tiempo.
Valores: Desactivado, Activado

@ IMPORTANTE

Modo brillo no esta disponible cuando se selecciona [ETIQUETAS] y [TRANSPARENCIA] como
tipo de papel.

= Tipo de depdsito 1 (2) (pagina 6-6)
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Segun el papel usado, la impresiéon en Modo brillo puede provocar curvaturas en el papel.
Para reducir las curvaturas, pruebe a usar papel mas grueso.

Modo EcoPrint Con EcoPrint se ahorra téner al imprimir. Se recomienda utilizar esta opcion para las copias de prueba
en las que una impresién mas atenuada no representa ningun problema.

Valores: Desactivado, Activado

Resolucion Configure la resolucion usada para la impresion.
Valor: 1200 PPP, 600 PPP

NOTA

La configuracién del controlador de impresora tiene prioridad sobre la configuracién del panel de

controles.
Config. papel Puede configurar las preferencias de impresién, como el niUmero de paginas y la orientacién de
impresion.
Copias Configure el nimero predeterminado de copias, de 1 a 999.

Valor: De 1 a 999 copias

Orientacion Puede seleccionar la orientacién vertical u horizontal.
Valor: Vertical, Horizontal

Ancho A4 Active esta opcién para aumentar el nUmero maximo de caracteres que se pueden imprimir en una
linea en una pagina A4 (78 caracteres con paso 10) y Letter (80 caracteres con paso 10). Esta
configuracion sélo tiene efecto en la emulacion PCL 6.

Valor: Desactivado, Activado

XPS Ajustar a Configure el valor predeterminado para la funcién de ajuste de XPS a pagina.
pag. Valor: Desactivado, Activado
Tamaiio TIFF/ Seleccione el tamafio de imagen (resolucion) al imprimir archivos JPEG o TIFF.
JPEG Valor: Tamaiio de papel, Resolucion de imagen, Resol. impresion
Nombre usuario Configure si se muestra el nombre de usuario definido en el controlador de impresora.

Valor: Desactivado, Activado

Nombre trabajo Configure si se muestra el nombre de trabajo definido en el controlador de impresora.
Valor: Desactivado, Nombre trabajo, N.° tr.+nom. tr., Nom. tr.+n.° tr.
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Config. Wi-Fi Direct

Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Config. Wi-Fi Direct] > tecla [»]
Configure Wi-Fi Direct.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la funcién de red inalambrica esta disponible en la maquina.

Wi-Fi Direct
Elemento Descripcion

Wi-Fi Direct Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi Direct.
Valor: Desactivado, Activado

Desconexion autom. Desconecta automaticamente los dispositivos conectados a través de Wi-Fi Direct.
Valor: Desactivado, Activado
NOTA
Esta funcién se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].

Temp.(Dia:Hora:Min) Si selecciona [Activado] en Desconexién autom., configure el tiempo de espera para la

desconexién automatica.
Valor: Dia (de 00 a 99), Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59)

Configuracion Wi-Fi
Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Configuracion Wi-Fi] > tecla [»]
Configure la Wi-Fi.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la funcién de red inaldmbrica esta disponible en la maquina.

Wi-Fi

Elemento Descripcion

Wi-Fi Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi.
Valor: Desactivado, Activado

Config. rapida

Elemento Descripcion

Config. rapida Si la maquina se conectara a un punto de acceso compatible con la configuracién automatica
de red inalambrica, la configuracion de conexion se puede establecer con Config. rapida.

Botén Actv Si el punto de acceso admite el método Botdn Acty, la configuracion inalambrica se puede
establecer con el botdn Actv. Esta opcién ejecuta el boton Actv, y la conexidn se inicia
pulsando el boton Actv en el punto de acceso.

NOTA

El método del boton Actv solo admite WPS.

PIN(Disposit.) Inicia la conexién usando el cédigo PIN de la maquina. Introduzca el codigo PIN en el punto de
acceso. El cddigo PIN de la maquina se genera automaticamente.
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TCP/IP

Elemento Descripcion

TCP/IP Seleccione si desea utilizar o no el protocolo TCP/IP (IPv4).
Valor: Desactivado, Activado

DHCP Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv4).
Valor: Desactivado, Activado

Auto-IP Seleccione si desea utilizar Auto-IP.
Valor: Desactivado, Activado

Direccion IP Configure la direccion IP.
Valor: #HHt #HHE #HH

NOTA

Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede
introducir ningun valor.

Mascara subred Configure la mascara de subred IP.
Valor: #iHE.#itt #iH

NOTA

Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede
introducir ningun valor.

Gateway Configure las direcciones del gateway IP.
Valor: #HEHHEE HHHE HEE

NOTA

Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede
introducir ningun valor.

(©) IMPORTANTE
* Si configura Auto-IP, introduzca "0.0.0.0" en [Direccién IP].

* Después de cambiar la configuracién, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.
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TCP/IP(IPv6)

Elemento Descripcion

TCP/IP(IPv6) Seleccione si desea utilizar o no el protocolo TCP/IP (IPv6).
Valor: Desactivado, Activado

RA(Sin Estado) Seleccione si desea utilizar RA(Sin estado).
Valor: Desactivado, Activado

NOTA

Esta funcién se muestra cuando [TCP/IP(IPv6)] esta configurada como [Activado].

DHCPv6 Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv6).
Valor: Desactivado, Activado

NOTA

Esta funcion se muestra cuando [TCP/IP(IPv6)] esta configurada como [Activado].

(©) IMPORTANTE
Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.

Reiniciar red

Elemento Descripcion

Reiniciar red Reinicia la red.

Red alambrica
Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Red alambrica] > tecla [»]

Establezca la configuracion de la red alambrica.

Elemento Descripcion

TCP/IP Para obtener mas informacion sobre el valor de configuracién, consulte:
= TCP/IP (pagina 6-12)

TCP/IP(IPv6) Para obtener mas informacion sobre el valor de configuracién, consulte:
= TCP/IP(IPv6) (pagina 6-13)

Interfaz LAN Especifique los valores de la interfaz LAN que se van a usar.
Valor: Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T

Reiniciar red Reinicia la red.

(&) IMPORTANTE
Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.
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Configuracion de red

Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Configuracién de red] > tecla [»>]

Establezca la configuracion de red.

Elemento Descripcion

- 'V *
Comunicacién™

Seleccione la red que se va a usar para la funcién de envio y la autenticacion de red.
Valor: Wi-Fi, Red alambrica

Red alambrica

Servidor SSL Seleccione si desea utilizar SSL.
Valor: Desactivado, Activado
IPSec Seleccione si desea utilizar IPSec.
Valor: Desactivado, Activado
Bonjour Seleccione si desea utilizar Bonjour.
Valor: Desactivado, Activado
NOTA
Esta funcién se muestra cuando la opcion TCP/IP esta configurada como [Activado].
Wi-Fi Direct™! Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Bonjour] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

NetBEUI Seleccione si se desean recibir los documentos con NetBEUI. "2
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct™ Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [NetBEUI] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

SNMPv3 Seleccione si se desea comunicar con SNMPv3. "2
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct’! Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcion se muestra cuando la opcion [SNMPv3] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

FTP(Servidor) Seleccione si se desean recibir los documentos con FTP.?
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct™? Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

[ NoTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [FTP(Servidor)] esta configurada como [Activado].
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Elemento Descripcion

Red alambrica

SNMP Seleccione si se desea comunicar con SNMP. "2
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct™! Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [SNMP] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

SMTP Selecciona si se desean enviar mensajes de e-mail con SMTP.
Valor: Desactivado, Activado
POP3 Selecciona si se desean recibir mensajes de e-mail con POP3.
Valor: Desactivado, Activado
Puerto raw Seleccione si se desean recibir los documentos con puerto raw. "2
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ™! Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Puerto raw] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

LPD Seleccione si se desean recibir los documentos con LPD.*2
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct’! Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcion se muestra cuando la opcion [LPD] esta configurada como [Activado].

Red alambrica

IPP Seleccione si se desean recibir los documentos con IPP. Para usar el protocolo IPP, seleccione
[IPP o IPP sobre SSL] en Seguridad IPP en Configuracion de seguridad en Embedded Web
Server RX.% ™3
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ™! Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcion se muestra cuando la opcion [IPP] esta configurada como [Activado].

IPP sobre SSL

Seleccione si desea utilizar o no IPP sobre SSL.*2/ *3

Valor: Desactivado, Activado

NOTA

Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado
predeterminado es el certificado automatico de la maquina.

% Embedded Web Server RX User Guide

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi'!

Red alambrica

Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcidon se muestra cuando la opcién [IPP sobre SSL] esté configurada como [Activado].




Configuracion y registro (Menu Sistema) > Menu Sistema

Elemento Descripcion

HTTP Seleccione si se desea comunicar con HTTP.*2
Valor: Desactivado, Activado

Wi-Fi Direct™? Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.

Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

Red alambrica NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [HTTP] esta configurada como [Activado].

HTTPS Seleccione si se desea comunicar con HTTPS. 2/ *3
Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct™! Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.

Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

Red alambrica NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [HTTPS] esta configurada como [Activado].

ThinPrint Seleccione si desea utilizar ThinPrint.*2/ ™3
Valor: Desactivado, Activado

NOTA

Esta funcién solo se muestra cuando esta activada la Opcion ThinPrint opcional.

Wi-Fi Direct™ Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.

Wi-Fi'! Valor: Desactivar, Activar

Red alambrica NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [ThinPrint] esta configurada como [Activado].
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Elemento Descripcion

ThinPrint over SSL

Para usar ThinPrint over SSL, configure [ThinPrint over SSL] como [Activado].*z' 3
Valor: Desactivado, Activado

NOTA

» Esta funciéon se muestra cuando la opcién [ThinPrint] esta configurada como [Activado].

» Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado
predeterminado es el certificado automatico de la maquina.

2 Embedded Web Server RX User Guide

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi'1

Red alambrica

Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcion se muestra cuando la opcién [ThinPrint over SSL] esta configurada como
[Activado].

Impresion WSD

X . .. *D
Configure si se van a usar nuestros servicios web.
Valor: Desactivado, Activado

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi'1

Red alambrica

Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Impresién WSD] esté configurada como
[Activado].

WSD mejorado

Configure si se van a usar nuestros servicios web. 2
Valor: Desactivado, Activado

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi1

Red alambrica

Configure si se va a activar o no esta funcion para cada red.
Valor: Desactivar, Activar

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [WSD mejorado] esta configurada como
[Activado].

WSD mejor. (SSL)

Configure si se van a usar nuestros servicios web sobre SSL. 2,*3

Valor: Desactivado, Activado

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi'!

Red alambrica

Configure si se va a activar o no esta funcién para cada red.
Valor: Desactivar, Activar

[ NoTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [WSD mejor. (SSL)] esta configurada como
[Activado].

*1
*2
*3

@ IMPORTANTE

Solo se muestra cuando la funcién Red inalambrica esta disponible en la maquina.
Esta opcion cambiara después de reiniciar el dispositivo o la red.
Configure [Servidor SSL] como [Activado] en Configuracion de red.

= Servidor SSL (pagina 6-14)

Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.
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Dispos. comun
Configura el funcionamiento general de la maquina.

Idioma de mensajes

Tecla [Menu] > tecla [A] [V ] > [Dispos. comun] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Idioma de mensajes] > tecla [OK]

Elemento Descripcion

Idioma de mensajes Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes.

Config. fecha
Tecla [Menu] > tecla [A] [V ] > [Dispos. comun] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Config. fecha] > tecla [»]

Establezca la configuracion relativa a la fecha y hora.

Elemento Descripcion

Fecha(AAAA/MM/DD) Configure la fecha del lugar donde se utiliza la maquina.
Valor: Ao (de 2.000 a 2.037), Mes (de 01 a 12), Dia (de 01 a 31)

= Configuracién de la fecha y hora (pagina 2-14)

NOTA

Si cambia la fecha mientras usa la version de prueba de una aplicacion, no podra usar mas la
aplicacion.

Hora(H:min.:seg.) Configure la fecha y la hora del lugar donde se utiliza la maquina.
Valor: Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59), Segundos (de 00 a 59)

= Configuracion de la fecha y hora (pagina 2-14)

NOTA

Si cambia la hora mientras usa la version de prueba de una aplicacion, no podra usar mas la
aplicacion.

Formato de fecha Seleccione el formato de presentacion de afo, mes y dia. El afio se muestra en notacion
occidental.

Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD

Zona horaria Configure la diferencia horaria con respecto a GMT. Seleccione la ubicacién que esté mas
- proxima en la lista. Si selecciona una region donde se utiliza horario de verano, defina la
Horario verano configuracién de horario de verano.

= Configuracién de la fecha y hora (pagina 2-14)
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Alarma

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Dispos. comun] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Alarma] > tecla [OK]

Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de la maquina.

Elemento

Descripciéon

Confirm. tecla

Emite un sonido cuando se selecciona una tecla en el panel de controles.
Valor: Activado, Desactivado

Fin de trabajo

Emite un sonido cuando se completa con normalidad un trabajo de impresion.
Valor: Activado, Desactivado

Preparada Emite un sonido cuando termina el calentamiento.
Valor: Activado, Desactivado
Error Emite un sonido cuando se producen errores.

Valor: Activado, Desactivado

Modo de disco RAM

Tecla [Menu] > tecla [A] [ VY] > [Dispos. comun] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Modo de disco RAM] > tecla [OK]

Elemento

Descripcion

Modo de disco RAM

Se puede crear un disco RAM y configurar su tamanio.

La creacioén de un disco RAM permite la impresién desde un buzoén de trabajos.
Valor

Modo de disco RAM: Activado, Desactivado

Tamaio de disco RAM: El intervalo de este valor varia segun la cantidad de memoria
instalada y la configuracion de uso de memoria opcional.

@ IMPORTANTE

Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.

Tarjeta SD

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Dispos. comun] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Tarjeta SD] > tecla [»]

Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC.

Una nueva Tarjeta SD se debe formatear antes de utilizarla en la impresora.

@ IMPORTANTE

El formateo eliminara los datos existentes en un dispositivo de almacenamiento, incluido una Tarjeta SD

usada.
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Gestion errores

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Dispos. comun] > tecla [P] > tecla [A] [ V] > [Gestion errores] > tecla [»]

Seleccione si se cancelara o continuara el trabajo cuando se produzca un error.

Elemento Descripcion

Duplex Seleccione la accidn que se debe realizar cuando no sea posible la impresion duplex para el
tamafio y tipo de papel seleccionados.

Valor
Desactivado: Impresién en 1 cara.
Activado: Se muestra un mensaje para cancelar la impresion.

Pap. no coincidente Seleccione la accién que se debe realizar cuando el tamafo o el tipo de papel seleccionado no
coincidan con el tamafio o el tipo de papel cargado en el origen de papel especificado mientras
imprime desde el PC con el depdsito o el bypass.

Valor
Desactivado: Se hace caso omiso del valor definido y se imprime el trabajo.
Activado: Se muestra un mensaje para cancelar la impresion.

Bypass vacio Active esta opcion ([Activado]) si desea que se muestre un error cuando el bypass esté
configurado como fuente de papel predeterminado y el bypass no tenga papel; o bien,
desactivela ([Desactivado]) para que no se muestre el error.

Valor: Activado, Desactivado

Toén. color vacio

Tecla [Menu] > tecla[A] [ V] > [Dispos. comun] > tecla [P>] > tecla [A] [ V] > [Ton. color vacio] > tecla [OK]

Elemento Descripcion

Tén. color vacio Seleccione si esta prohibida la impresion o si se usa la opcion de impresién en blanco y negro
para imprimir cuando se agota el toner en color.

Valor: Detener impr., Imprimir en B/N

Temporizador

Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Dispos. comun] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Temporizador] > tecla [OK]

Establece la configuracion relativa al tiempo.

Elemento Descripcion

Rest. Auto Panel Si no se ejecuta ningun trabajo durante un determinado periodo de tiempo, restablezca la
configuracion automaticamente y vuelva a la configuracion predeterminada. Seleccione si se
utilizara o no el restablecimiento automatico del panel.

Valor: Desactivado, Activado

NOTA

El tiempo que puede transcurrir antes de que se restablezca el panel se configura con lo
siguiente:

®» Temporizador para restabl. panel (pagina 6-20)

Temporizador para restabl. Si selecciona [Activado] para Rest. Auto Panel, defina el periodo de tiempo que se esperara
panel antes del restablecimiento automatico del panel.

Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Rest. Auto Panel] esta configurada como
[Activado].
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Elemento Descripcion

Temporiz. reposo Configure el tiempo de espera antes de que se active el modo de reposo.
Valor

Para Europa

De 1 a 60 minutos (en incrementos de 1 minuto)

Excepto para Europa

De 1 a 240 minutos (en incrementos de 1 minuto)

= Reposo automatico (pagina 2-27)

Borr. auto err. Si se produce un error durante el procesamiento, este se detiene en espera de la siguiente
accion que vaya a tomar el usuario. En el modo Borr. auto err., el error se borra
automaticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido.

Valor: Desactivado, Activado

Temp. borr. err. Si selecciona [Activado] para Borr. auto err., defina el periodo de tiempo que se esperara
antes de que se borren los errores automaticamente.

Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opciéon [Borr. auto err.] esta configurada como [Activado].

T.esp. salto pag Al recibir datos de impresion del PC, la maquina puede tener que esperar en ocasiones si no
hay informacién que indique que la ultima pagina ya no tiene datos para imprimir. Cuando
transcurre el tiempo de espera preestablecido, la maquina imprime el papel automaticamente.
Las opciones estan entre 5 y 495 segundos.

Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)

Conf. niv.reposo

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Dispos. comun] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Conf. niv.reposo] > tecla [»]

Elemento Descripcion

Nivel de reposo (modelos Seleccione el nivel de reposo.
excepto para Europa) Configure el modo Ahorro energia para reducir el consumo eléctrico incluso mas que con el modo
Recuper. rapida.

Valor: Recuper. rapida, Ahorro energia

Red Configure si se va a usar el modo de ahorro de energia para Red.
Valor: Desactivado, Activado

Lector tarjetas*1 Configure si se va a usar el modo de ahorro de energia para Lector tarjetas.
Valor: Desactivado, Activado

NOTA

Cuando la maquina entra en el modo Ahorro energia, no se puede reconocer una tarjeta ID.

*1 Se muestra cuando esta activado el Card Authentication Kit opcional.
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Regla de apagado (modelos para Europa)
Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Dispos. comun] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Regla de apagado] > tecla [»]
Seleccione si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado para la siguiente funcion.

Elemento Descripcion

Red Configure si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado para Red.
Valor: Desactivado, Activado

Aunque la opcion [Red] esté configurada como [Desactivado], si la maquina no se comunica
con otros dispositivos, la maquina entrara en el modo de apagado.

Cable USB Configure si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado para Cable USB.
Valor: Desactivado, Activado

Aunque la opcion [Cable USB] esté configurada como [Desactivado], si la maquina no se
comunica con otros dispositivos, la maquina entrara en el modo de apagado.

Host USB Configure si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado para Host USB.
Valor: Desactivado, Activado

Disco RAM Configure si desea que la maquina entre o no en el modo de apagado para Disco RAM.
Valor: Desactivado, Activado

Tempor. apagado (modelos para Europa)
Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Dispos. comun] > tecla [P] > tecla [A] [ V] > [Tempor. apagado] > tecla [»]

Elemento Descripcion

Tempor. apagado Seleccione si se apaga el equipo automaticamente después de un periodo de inactividad.

Valor: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 dia, 2 dias,
3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana

Mostr. est./reg.

Tecla [Menu] > tecla [A] [V ] > [Dispos. comun] > tecla [] > tecla [A] [ V] > [Mostr. est./reg. ] > tecla [»>]

Elemento Descripcion

Mostr. est./reg. Configure el método de visualizacion del estado/registro.

Si la autenticacion de tarjeta ID esta activada, se aplica esta opcidén cuando se hace referencia
al trabajo de impresioén o al registro de trabajos de impresion desde Embedded Web Server

RX.
Est. det. trab. Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo
Reg. trabajos Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo
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Alert poco téner

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Dispos. comun] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Alert poco téner] > tecla [»]

Elemento Descripcion

Alert poco toner Configure la cantidad de toner restante para notificar al administrador cuando se deba realizar
un pedido de téner porque se esta agotando.

Valor: Desactivado, Activado
Alert poco toner: Configure el nivel de toner para la notificaciéon de poco téner.

Se puede configurar un intervalo de 5 a 100% (en incrementos de
1%). Se muestra cuando [Desact./Activ.] se configura como
[Activado] y se selecciona la tecla[V].

NOTA

Si selecciona [Desactivado], se le avisa de que hay poco toner cuando quede un 5%.
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Seguridad

Se pueden configurar las funciones de seguridad para proteger el funcionamiento de la impresora y los datos de
impresion.

Bloqueo de interfaz

Tecla [Menu] > tecla [A][ V] > [Seguridad] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Bloqueo de interfaz] > tecla [ ]

Esta opcién le permite proteger la maquina al bloquear la interfaz con dispositivos externos, como hosts USB.

Elemento Descripcion

Host USB Esta opcién bloquea y protege el puerto USB (host USB).
Valor: Desbloquear, Bloquear

Dispositivo USB Bloquea y protege el conector de la interfaz USB (Dispositivo USB).
Valor: Desbloquear, Bloquear

Almacenamiento USB Bloquea y protege la ranura para la memoria USB.
Valor: Desbloquear, Bloquear

NOTA

Esta funcién esta disponible cuando Host USB se configura como [Desbloquear].

(&) IMPORTANTE
Después de cambiar la configuracion, reinicie la red o apague la maquina y vuelva a encenderla.

Nivel seguridad

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Seguridad] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Nivel seguridad] > tecla [OK]

Elemento Descripcion
Nivel seguridad Especifique el nivel de seguridad.
Valor:

Muy alto: Ademas de la opcion [Alto], esta opcion desactiva el cambio de la
configuracion de la maquina desde un comando externo.

Alto: Es la configuracion de seguridad recomendada. Use esta opcion por lo
general.
Bajo: Este modo se usa durante el mantenimiento. No se utiliza normalmente.

Contab. us./thjs

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»>]

Establece la configuracion relativa a la administracion de la maquina.

® Descripcion de la administracion de inicio de sesidén de usuario (pagina 7-2)

Descripcidn general de |la contabilidad de trabajos (pagina 7-6)
Tr. ID Usu. desc (pagina 7-21)
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Funcion opcional

Tecla [Menu] > tecla [A][V] > [Funcién opcional] > tecla [»>]

Elemento Descripcion

Funcién opcional Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta maquina.
® Aplicaciones opcionales (pagina 9-5)

Administrador
Tecla [Menu] > tecla [A] [¥] > [Administrador] > tecla [»]

Administrador es una funcién que identifica al usuario que puede usar la impresora y administrar a otros usuarios.

® Confiquraciéon de administrador (pagina 7-22)

Ajuste/mantenimiento

Tecla [Menu] > tecla [A][V¥] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»>]

Ajuste la calidad de impresion y realice el mantenimiento de la maquina.

Elemento Descripcion

Calibracién de color Esta maquina posee una funcién de calibracion que realiza ajustes automaticos para
compensar los cambios que se producen con el tiempo debido a variaciones de la temperatura
y humedad ambiente. Esta funcion se puede usar para el ajuste fino de la variaciéon de tono y
color con el fin de imprimir con el color éptimo.

P Procedimiento de calibracién de color (pagina 8-19)

Si el tono de color o la variacion de color no mejoran después de ejecutar este ajuste de color,
consulte lo siguiente:
o Procedimiento de registro (pagina 8-20)

Registro Normal Al instalar inicialmente la maquina o desplazarla a una nueva ubicacién, se puede producir una
- variacion del color. Use esta funcion para corregir la posicion de los colores cian, magenta y
Detalles de registro amarillo para resolver la variacién de color.

P Procedimiento de registro (pagina 8-20)

Reiniciar impresora Permite reiniciar la maquina sin apagar el interruptor de encendido. Esta funcion se utiliza
cuando el funcionamiento de la maquina resulta inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)

Config. Servicio Configuracion para el mantenimiento y la inspeccion de la maquina. Este menu lo usa
principalmente el personal de servicio técnico para realizar tareas de mantenimiento.

Estado red alambrica
Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Estado red alambrica]

Aparece el estado de conexién de la red alambrica.
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Estado Wi-Fi

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Estado Wi-Fi]

Aparece el estado de la LAN inalambrica.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la funcién de red inaldmbrica esta disponible en la maquina.

Elemento

Descripciéon

Estado Wi-Fi

Compruebe el estado de la LAN inalambrica.

Nomb. red(SSID)

Compruebe el SSID (Service Set Identifier) de la red LAN inalambrica a la que se conecta la
maquina.

NOTA
» Esta funciéon se muestra cuando la opcion [Wi-Fi] esta configurada como [Activado].
« Al hacer clic en la tecla [»], aparece informacion detallada.

Wi-Fi Direct

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Wi-Fi Direct]

Aparece la informacion del dispositivo conectado mediante Wi-Fi Direct.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la funcién de red inalambrica esta disponible en la maquina.

Elemento

Descripcion

Wi-Fi Direct

Compruebe el nimero actual de conexiones.

Config. boton Actv.

Accione el botén Actv del dispositivo que desea conectar para iniciar la conexion a la maquina.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcién [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].

Nombre dispositivo

Compruebe el nombre del dispositivo.

NOTA

» Esta funcion se muestra cuando la opcién [Wi-Fi Direct] esta configurada como
[Activado].

* Al seleccionar la tecla [P ], aparece informacion detallada.

Nomb. red(SSID)

Compruebe el SSID (Service Set Identifier) de la red LAN inaldambrica a la que se conecta la
magquina.

NOTA

« Esta funciéon se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como
[Activado].

» Al seleccionar la tecla [»], aparece informacion detallada.

Contrasena

Compruebe la contrasefia de la red LAN inalambrica a la que se conecta la maquina.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].
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Elemento Descripcion

Direccion IP Compruebe la direccion IP de la maquina.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].

Autentic. de red Compruebe el tipo de autenticacion de red.

NOTA

Esta funcién se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].

Encriptac. datos Compruebe el método de encriptacion.

NOTA

Esta funcion se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].

Desconectar todos Desconecta automaticamente los dispositivos conectados a través de Wi-Fi Direct.

NOTA

Esta funcidon se muestra cuando la opcion [Wi-Fi Direct] esta configurada como [Activado].
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7 Autenticacion de
usuario y contabilidad
(In. ses. usuario,
Contab. trabajos)

En este capitulo se explican los siguientes temas:

Descripcién de la administracion de inicio de SesiOn de USUArIO ..........uuueeiiiiiiieiiiieeeeeeeeecee e 7-2
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Descripcion de la administracion de inicio
de sesion de usuario

La administracion de inicio de sesidon de usuario especifica como se administra el acceso de los usuarios en esta
maquina. Se usa una tarjeta ID para el inicio de sesién en la maquina.

NOTA

Para utilizar la autenticacion de usuario, se necesita el Card Authentication Kit.

® Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (pagina 9-2)
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Activacion de la administracion de inicio de
sesion de usuario

NOTA

Esta funcion se muestra si esta activado el Card Authentication Kit.

> Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (pagina 9-2)

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla[A][V]>][Conf. in ses usu] > tecla [»]

2 Configure las opciones de configuracion.
Tecla [A][V] > [Tipo in. ses.] > tecla [OK] > tecla [A] [ V] > [Autentic. de red] > tecla [OK]

NOTA

Seleccione [Desactivado] para desactivar la administracion de inicio de sesién de usuario.
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Acceso teclado

Configure si se permite o no el inicio de sesion con las teclas del cursor cuando esta activada la autenticacion de
usuario.

NOTA

¢ Esta funcion se muestra si esta activado el Card Authentication Kit.

® Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (pagina 9-2)

» Esta funcién solo se puede usar cuando el administrador inicia sesion.

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1 y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ €] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla[A][V]>[Conf.in ses usu] > tecla [»]
2 Configure las opciones de configuracion.

Tecla [A][V¥] > [Acceso teclado] > tecla [OK] > tecla [A] [ V] > [Prohibir] o [Permitir] > tecla
[OK]
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Autenticacion de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos) > Uso de la administracién de inicio de sesién

Uso de la administracion de inicio de sesion
de usuario

En esta seccion se explican procedimientos de configuracion de contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesion (Logout)

Si esta activada la funcion In. ses. usuario, aparecera la pantalla de autenticacion de tarjeta ID cada vez que se utilice la
maquina.

Inicio de sesién

Coloque la tarjeta ID en el lector de tarjetas ID.

Cierre de sesion (Logout)

Cuando termine de realizar la operacion, seleccione la tecla [Logout]. Se volvera a la pantalla de autenticacion de
tarjeta ID.
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Descripcion general de la contabilidad de
trabajos

La funcion de contabilidad de trabajos gestiona el recuento de impresiones de cada cuenta a través de la asignacion de
un ID a cada cuenta.

1 Active la contabilidad 2 Configure una 3 Introduzcael ID de cuenta 4 Recuento del numero de
de trabajos. cuenta. (pagina asignado al realizar el paginas impresas.
(pagina 7-7) 7-9) trabajo. (pagina 7-5)
W W W A: 00000001 =
A —
1 1 1 1 =—

100 400 200

Administracion del numero de hojas usadas en los
trabajos impresos desde un PC

Para administrar el nUmero de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer configuracion
usando el controlador de impresora en el PC.

1 Configure la contabilidad de 2 Ejecute laimpresion. 3 Recuento del nimero de
trabajos para el PC en la red paginas impresas.
mediante el controlador de

impresora. (pagina 7-15)

E
=—

——
=—

A: 00000001 A

T

B: 00000002
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Autenticacion de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos) > Activacién de la contabilidad de trabajos

Activacion de |la contabilidad de trabajos

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

2 Configure las opciones de configuracion.
Tecla [A][V] > [Contab. trabajos] > tecla [OK] > tecla [A] [ Y] > [Activado] > tecla [OK]

NOTA

Para desactivar la contabilidad de trabajos, seleccione [Desactivado].
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Acceso de contab. Trabajos

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

2 Configure las opciones de configuracion.
Tecla[A][V] > [Acceso contab.] > tecla [OK] > tecla [A] [ V] > [Local] o [Red] > tecla [OK]
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Contab. trabajos (Local)

Es posible agregar, cambiar y eliminar una cuenta, asi como configurar restricciones para cada cuenta.

Adicion de una cuenta

Se pueden agregar hasta 20 cuentas individuales.

NOTA
Como los ID de cuenta se administran como cadenas numéricas, "1" y "001" se consideran cuentas diferentes.
Ademas, una vez que se activa la contabilidad de trabajos, no se imprime ningun trabajo excepto si se adjunta

informacion que muestra las cuentas desde las que se imprimen los trabajos.

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracion predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefia de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla[A][V]>[Agregar cuenta] > tecla [OK]
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2 Introduzca el ID de cuenta.

1 Introduzca el nombre de la cuenta.

[ NOTA

Puede configurar un numero de 1 a 8 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

No se puede usar ningun "ID de cuenta" que ya se haya registrado. Introduzca cualquier
otro ID de cuenta.

2 Seleccione la tecla [OK].

Se agrega una nueva cuenta a la lista de cuentas.
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Restriccion del uso de la maquina

En esta seccion se explica como restringir el uso de la maquina por cuenta o por numero de hojas disponibles.

Elementos susceptibles de restriccion

Elemento Descripciones

Restriccion

Limita el numero total de hojas usadas para la impresion.

Restriccion color

Limita el numero de paginas usadas para la impresion en color.

Salida maxima

Limita el numero de hojas usadas para la impresion. Esta opcién se muestra
cuando "Restriccidon” se ha configurado como [Limite cntdr.].

Salida max. color

Limita el numero de paginas usadas para la impresion en color. Esta opcién se
muestra cuando "Restriccion color" se ha configurado como [Limite cntdr.].

Aplicacién de restricciones

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»]

2 Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ 4] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracion predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

[ NOTA

Introduzca una contrasefia de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla[A][V] > [Seleccionar cuenta] > tecla [OK]
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2

Configure las opciones de configuracion.

1

A W N

a

Seleccione la cuenta que desea cambiar y después la tecla [OK].
Seleccione la tecla [P ].
Tecla [A][V¥] > [Restriccion] o [Restriccion color] > tecla [OK]

Tecla [A][V] > [Desactivado], [Limite cntdr.] o [Rechazar uso] > tecla [OK]

Si se selecciona [Limite cntdr.], continte en el siguiente paso.
Tecla [A][V] > [Salida maxima] o [Salida max. color] > tecla [OK]

Introduzca un limite de recuento de paginas > tecla [OK].

NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 1 y 9.999.999.
Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.
Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.
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Edicion de una cuenta

Aqui se cambia la informacidn registrada de la cuenta.

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla[A][V] > [Seleccionar cuenta] > tecla [OK]

2 Edite una cuenta.

1
2
3

Seleccione la cuenta que desea cambiar y después la tecla [OK].
Seleccione la tecla [P ].
Seleccione el elemento que desea cambiar y después la tecla [OK].

Consulte "Restriccion del uso de la maquina" para cambiar la informacion de la cuenta.

® Restriccion del uso de la maquina (pagina 7-11)

La informacién de la cuenta se cambia.
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Eliminacion de una cuenta

NOTA
Como los ID de cuenta se administran como cadenas numéricas, "1"y "001" se consideran cuentas diferentes.

Ademas, una vez que se activa la contabilidad de trabajos, no se imprime ningun trabajo excepto si se adjunta
informacién que muestra las cuentas desde las que se imprimen los trabajos.

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V¥] > [Contab. us./tbjs] > tecla [P ]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1 y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefa de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

4 Tecla [A][V]> [Eliminar cuenta] > tecla [OK]

2 Elimine una cuenta.
Seleccione la cuenta que desea eliminar y después la tecla [].

Se elimina la cuenta.
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Contabilidad de trabajos de impresion

La funcién de contabilidad de trabajos permite administrar el nUmero de trabajos impresos desde el PC.

Configuracion del controlador de impresora

Para administrar el numero de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer la siguiente
configuracién usando el controlador de impresora en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que
aparecen en Windows 8.1.

1

Abra la pantalla.

1 Seleccione [Configuracién] en Accesos en Escritorio y después [Panel de control] y
[Dispositivos e impresoras].

NOTA
En Windows 7, haga clic en el botén [Inicio] de Windows y después haga clic en
[Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el botén derecho en el icono del controlador de impresora de la maquina y
después haga clic en el menu [Propiedades de impresora] del controlador de impresora.

3 Haga clic en [Administrador] en la ficha [Configuracién del dispositivo].

Configure las opciones de configuracion.

1 Seleccione [Contabilidad de trabajos] en la ficha [Contabilidad de trabajos].

e —— ? [ |

e
| General | Bloguear configuracion | nicie de sesion de usuarifl| C de trabajos ﬂ

VliCantabilidad de trabajos

@ usar una iU ae cuenta especifica:

2

Solicitar ID de cuenta
Solicitar ID de ¢

ta y validar

Mostrar lista de ID ¢

uenta

ID de cuenta:

ID de cuenta  Descripcion Agregar..

Importar...

2 Configure el ID de cuenta.

[Usar una ID de Cuenta especifica): Introduzca el ID de cuenta. La impresion se realizara con el ID
de cuenta introducido. Si se selecciona esta opcion, el usuario no tiene que escribir el ID de cuenta
para cada trabajo de impresion.

[Solicitar ID de cuenta]: Cuando se intente realizar una impresién, aparecera una pantalla para introducir
el ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresion.

[Solicitar ID de cuenta y validar]: Cuando se intente realizar una impresion, aparecera una pantalla
para introducir el ID de cuenta. Es necesario introducir el ID de cuenta almacenado en la lista de ID
de cuenta. EI ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresion.

[Mostrar lista de ID de cuenta]: Aparece la lista de ID de cuentas al imprimir. El ID de cuenta que se
va a usar se tiene que seleccionar en la lista.

[Validar nombre de usuario (PC) o solicitud de nombre de usuario para inicio de sesion]: Al
imprimir, el nombre de usuario de Windows se busca en "Nombre de usuario de inicio de sesion"y se
puede imprimir si el nombre esta registrado. Si el nombre no esta registrado, la impresion se
cancelara para los usuarios con solo autoridad de usuario. Si el usuario tiene privilegios de
administrador, aparecera la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contrasefa.
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3 Haga clic en [OK].

NOTA

Para otras opciones de configuracion de la contabilidad de trabajos, consulte:

® Printing System Driver User Guide
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Configuracion de la contabilidad de
trabajos

Recuento del numero de paginas impresas

Los recuentos se clasifican en Contabilidad total trabajos y en Contabilidad cada trabajo. También puede iniciarse un
recuento nuevo tras restablecer los datos de recuento almacenados durante cierto tiempo.

Tecla [Menu] > tecla [A][ V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Seleccionar cuenta] > tecla [»]

Cont. cada trab.

Cuenta el numero de paginas de cada cuenta y restablece los recuentos por cuenta. Si se selecciona Contabilidad cada
trabajo., seleccione la cuenta para la que desea comprobar el recuento.

Los tipos de recuento son los siguientes:

Elemento Descripciones

Contador Muestra el numero total de hojas usadas para la impresion en color y en blanco y negro.
Contador de color Muestra el numero de paginas usadas para la impresion en color.
Contador a 0 Restablece el contador.

Seleccione la tecla [OK] en la pantalla de confirmacién.

Impresion del informe de contabilidad

El total de paginas contadas de todas las cuentas pertinentes se puede imprimir como un informe de contabilidad.

INFORME.CUENTA

1 Prepare el papel.

Compruebe que se ha cargado papel A4 o Letter en el depdsito.

2 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»>]
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2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

[ NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra

abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefia de entre O (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

3 Imprima el informe.
Tecla [A][V] > [Imprimir lista contabilidad trab.] > tecla [OK] > tecla [OK]

Seleccione una cuenta y después la tecla [OK]; se imprime la lista de contabilidad de trabajos.

NOTA

Puede configurar un niumero de 1 a 8 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ Y] para introducir un numero.

Seleccione la tecla [ 4] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.
Si el ID de cuenta introducido no coincide con el ID registrado, sonara un pitido de
advertencia y no se realizara el inicio de sesion. Introduzca el ID de cuenta correcto.
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Uso de la contabilidad de trabajos

En esta seccion se explican procedimientos de configuracion de contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesion (logout)

Si se ha activado la contabilidad de trabajos, cada vez que se utilice la maquina aparecera una pantalla en la que debe
introducirse el ID de cuenta.

Inicio de sesion

Cuando aparezca la pantalla de introduccion de codigos de cuenta, realice lo siguiente.

1 Introduzca el ID de cuenta > tecla [OK].

NOTA
Puede configurar un nimero de 1 a 8 digitos.
Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ 4] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

Si el ID de cuenta introducido no coincide con el ID registrado, sonara un pitido de
advertencia y no se realizard el inicio de sesion. Introduzca el ID de cuenta correcto.

2 Continue hasta terminar el resto de pasos.

Cierre de sesion (Logout)

Cuando haya concluido las operaciones, seleccione la tecla [Logout] para volver a la pantalla de entrada de ID de
cuenta.
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Aplicar limite
Use esta opcion para especificar la accion que se adoptara cuando un departamento supere los limites de impresiones.
Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»>] > tecla [A] [ V] > [Aplicar limite] > tecla [»]

Para mas informacion sobre cada funcion, consulte la tabla de abajo.

Elemento Descripcion

Aplicar limite Especifica como se comporta la maquina cuando el contador ha alcanzado el limite de
restriccion. En esta tabla se describe la accion que se lleva a cabo:

Valor

Inmediatamente: El trabajo se detiene cuando el contador alcanza su limite.

Posteriormente: La impresion del trabajo continta pero el trabajo siguiente se rechazara.
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Tr. ID Usu. desc

Especifica como se gestionaran los trabajos enviados con nombres de usuario de inicio de sesion o ID de usuario
desconocidos o sin enviar. Si el inicio de sesion de usuario se ha establecido como no valido y la contabilidad de
trabajos como vaélida, siga el procedimiento que se usa cuando el ID de cuenta es desconocido.

Los valores de configuracion son los siguientes.

Elemento Descripciones

Permitir

Se permite la impresion del trabajo.

Rechazar

El trabajo se rechaza (no se imprime).

1 Abra la pantalla.

1 Tecla [Menu] > tecla [A][V] > [Contab. us./tbjs] > tecla [»>]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefia de entre O (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

2 Configure las opciones de configuracion.

Tecla[A][V]>[Tr. ID Usu. desc] > tecla [OK] > tecla [A] [ V] > [Rechazar] o [Permitir] >
tecla [OK]
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Configuracion de administrador

Administrador es una funcion que identifica al usuario que puede usar la impresora y administrar a otros usuarios.

Cuando se utilizan las funciones Seguridad y Contab. trabajos, el ID y la contrasefa de administrador configurados aqui
se autentican y es posible especificar los valores de configuracion después de su correcta autenticacion.

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V] > [Administrador] > tecla [»]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [d] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefia de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600
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2 Configure las opciones de configuracion.

Los valores de configuracién son los siguientes.

Elemento Descripciones

Cambiar ID Puede usar esta opcion para configurar el ID del administrador. La
configuracion predeterminada de fabrica de ID de administrador es como
se muestra abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

Seleccione [A] o [ Y] para aumentar o reducir, respectivamente, el valor
donde se encuentra el cursor intermitente. Introduzca el ID especificado.
Seleccione las teclas [ 4] y [»>] para desplazar el cursor hacia la derecha
e izquierda. Introduzca un ID de entre 1 y 16 digitos.

Cambiar clave Puede usar esta opcién para configurar la contrasefia del administrador.
La configuracion predeterminada de fabrica de contrasefia de
administrador es como se muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

Seleccione [A] o [ V] para aumentar o reducir, respectivamente, el valor
donde se encuentra el cursor intermitente. Introduzca la contrasefia que
desea cambiar. Seleccione las teclas [«] y [»] para desplazar el cursor
hacia la derecha e izquierda. Introduzca una contrasefia de entre 0 y 16
digitos.

NOTA

La contrasefia del administrador no se muestra.
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Mantenimiento periédico

Limpieza

Limpie la maquina peridédicamente para garantizar una calidad de impresion optima.

APRECAUCI()N

Por motivos de seguridad, desenchufe siempre el cable de alimentacidon antes de limpiar la maquina.

Limpieza de la unidad de transferencia del papel

La unidad de transferencia del papel se debe limpiar cada vez que se sustituye el cartucho de téner. Para mantener una
calidad de impresion éptima, también se recomienda limpiar el interior de la maquina una vez al mes, asi como cuando

se sustituya un cartucho de téner.
Si la unidad de transferencia de papel esta sucia, puede presentarse problemas de impresién, como por ejemplo

manchas por el reverso de las paginas impresas.

A PRECAUCION

Algunas partes dentro de la maquina estan muy calientes. Tenga cuidado porque existe riesgo de sufrir
quemaduras.

Correa de transferencia (X)
Rodillo de registro (metalico)

O o

Rodillo de transferencia @
Rampa de papel

Limpie la suciedad de papel del rodillo de registro y la rampa de papel con un pafio.
(©) IMPORTANTE

Tenga cuidado de no tocar el rodillo de transferencia ni la correa de transferencia
durante la limpieza porque puede perjudicar enormemente a la calidad de impresion.
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Sustitucion del cartucho de toner

Cuando se agota el toner, aparece el siguiente mensaje:
"Sustituir toner. [C][M][Y]IK]"

Cuando queda poco téner, aparece el siguiente mensaje: Asegurese de tener preparado un nuevo cartucho de téner
para sustituir el antiguo.

"Nivel bajo téner [C][M][Y]IK]"

Frecuencia de sustitucion de los cartuchos de toner

La duracién de los cartuchos de téner dependera de la cantidad de téner necesaria para realizar los trabajos de
impresion. Segun ISO/IEC 19798, con EcoPrint desactivado, el cartucho de téner puede imprimir los siguientes
volimenes (con papel Ad/Letter):

. Duracién del cartucho de téner
Color del téner

(paginas que se pueden imprimir)

Negro 4.000 imagenes
Cyan 3.000 imagenes
Magenta 3.000 imagenes
Amarillo 3.000 iméagenes

NOTA
» El nimero medio de imagenes que se pueden imprimir con cada uno de los cartuchos de toner proporcionados con
la maquina es 1.200 imagenes.

» Use siempre un cartucho de toner original. El empleo de un cartucho de téner no original puede causar defectos de
imagen y averias en el producto.

A\ rreCAucion

No intente quemar las piezas que contienen toner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrian ocasionarle
guemaduras.
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Sustitucion del cartucho de téner

Los procedimientos de instalacién del cartucho de toner son los mismos para todos los colores. Aqui, a modo de
ejemplo, se explicaran los procedimientos relativos al cartucho de téner amarillo.

1 Abra la cubierta derecha.

4 Coloque los cartuchos de toner usados en una bolsa de
plastico para desechos.
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5 Saque el nuevo cartucho de toner del paquete.

(©) IMPORTANTE
No toque los puntos mostrados abajo.

7
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8 Cierre la cubierta derecha.

NOTA

 Sila cubierta derecha no se cierra, compruebe que el cartucho de toner nuevo esta instalado correctamente.
* Devuelva el cartucho de téner usado a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de téner se reciclara o
desechara segun la normativa vigente.

Carga de papel

Cuando se agota el papel del depésito #, aparecen los siguientes mensajes:
"Agregar papel a depdsito #" (# es un numero de depdsito)

"Agregar papel a bypass"

® Carga en el depdsito 1 (pagina 3-4)

Carga de papel en el bypass (pagina 5-2)

NOTA
Si [Mens. conf.papel] se configura como [Si], aparece la pantalla de confirmacion de configuracion del papel al
colocar nuevo papel. Si se cambia un papel, modifique la configuracion del papel en el Menu Sistema.

La pantalla de confirmacion se mostrara durante aproximadamente 5 segundos.

® Mens. conf.papel (pagina 6-7)
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Solucion de problemas

Solucion de errores

En la tabla siguiente se ofrecen recomendaciones generales para la solucion de problemas.

Si surge algun problema con la maquina, consulte los puntos de verificacion y realice los procedimientos indicados en
las paginas siguientes. Si el problema persiste, pdngase en contacto con el servicio técnico.

NOTA

Cuando se ponga en contacto con nosotros, necesitara el nimero de serie.
Para comprobar el nimero de serie, consulte:

® Comprobacion del numero de serie del equipo (pagina i)

Problemas de funcionamiento de la maquina

Si se producen los siguientes problemas de funcionamiento de la maquina, siga los procedimientos apropiados.

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de

referencia

La pantalla no responde Compruebe el cable de alimentacion. Conecte ambos extremos del cable de pagina 2-7
cuando esta encendido el alimentacion de forma segura.
interruptor principal.
Se expulsan hojas en — Compruebe la configuracion de la —
blanco. aplicacion de software.
El papel se atasca con — Cambie la orientacion 180 grados con pagina 3-4
frecuencia. respecto a la posicién del papel.
¢ El papel es de un tipo admitido? ;Esta | Retire el papel, déle la vuelta y vuelva a | pagina 3-4
en buen estado? cargarlo.
¢ Esta el papel doblado, arrugado o Sustituya el papel por otro nuevo. pagina 3-4
curvado?
¢ Hay trozos sueltos o papel atascado Retire el papel atascado. pagina 8-24
en la maquina?
Dos o0 mas hojas se — Cargue el papel correctamente. pagina 3-2

superponen cuando se
expulsan. (alimentacion de
varias hojas).

ABC
123
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Sintoma

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de

referencia

Las copias impresas estan ¢ El papel esta cargado correctamente? | Cargue el papel correctamente. pagina 3-4
arrugadas.
— Cambie la orientacion 180 grados con pagina 3-4
ABC respecto a la posicion del papel.
123 ¢ Esta humedo el papel? Sustituya el papel por otro nuevo. pagina 3-4
Las copias impresas estan — Gire el papel en el depédsito o cambie la | pagina 3-2
curvadas. orientacion 180 grados con respecto a
la posicion del papel.
ABQ > . —
¢ Esta humedo el papel? Sustituya el papel por otro nuevo. pagina 3-4
123
No se puede imprimir. ¢La maquina esta enchufada? Enchufe el cable de alimentaciénenla | —
toma de CA.
¢La maquina esta encendida? Encienda el interruptor principal. pagina 2-8
¢ Estan conectados el cable USB y el Conecte firmemente el cable USB y el pagina 2-6
cable de red? cable de red correctos.
No se puede imprimir con la | ¢ Esta bloqueado el puerto USB? Seleccione [Desbloquear] en la pagina 6-24
memoria USB. configuracion del host USB.
N9 & [EEeneEs [ MEmee | Compruebe que la memoria USB esta —
USB. . L
bien conectada a la maquina.
Cuando la opcién "Auto-IP" ¢, Se ha introducido un valor distinto de Introduzca "0.0.0.0" para la direccién IP | pagina 2-16

esta configurada como
[Activado], la direccion IP
no se asigna
automaticamente.

"0.0.0.0" para la direccién IP de TCP/
IP(v4)?

de TCP/IP(v4).

La maquina emite vapores
en el area alrededor de la
ranura de salida de papel.

Compruebe la temperatura ambiente
para ver si es baja o si se ha utilizado
papel humedo.

En funcién del entorno de impresion y
del estado del papel, el calor generado
durante la impresién provocara que la
humedad del papel se evapore y el
vapor emitido puede parecer similar al
humo. No es un problema y puede
continuar con la impresion. Si le
preocupa dicho vapor, aumente la
temperatura ambiente o sustituya el
papel por uno mas nuevo y seco.
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Problemas en las imagenes impresas

Si se producen los siguientes problemas en las imagenes impresas, siga los procedimientos apropiados.

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de

referencia

Las imagenes impresas son
totalmente claras.

ABC
123

¢ Estad humedo el papel? Sustituya el papel por otro nuevo. pagina 3-2
¢ El toner esta distribuido Agite el cartucho de téner de lado a lado | pagina 8-3
uniformemente dentro del cartucho de varias veces.

téner?

¢ Esta activado el modo EcoPrint? Desactive el modo [EcoPrint]. pagina 6-10
— Asegurese de que el tipo de papel pagina 6-6

configurado es correcto para el papel
que se va a utilizar.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] >
[Tambor] > [OK] > [OK].

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [LSU] >
[OK] > [OK].

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [DEV-
CLN] > [OK] > [OK].

Las partes blancas del fondo
de la imagen tienen una
ligera coloracién general.

ABC
123

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] >
[Tambor] > [OK] > [OK].

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
aumente el valor de ajuste. Aumente el
valor de ajuste un nivel por vez desde el
valor actual. Si no se produce una
mejora después de aumentar un nivel el
valor, vuelva a aumentarlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.

Aparecen puntos negros o
de color en partes con el
fondo blanco de la imagen.

ABC
123.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] >
[Tambor] > [OK] > [OK].

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
aumente el valor de ajuste. Aumente el
valor de ajuste un nivel por vez desde el
valor actual. Si no se produce una
mejora después de aumentar un nivel el
valor, vuelva a aumentarlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.
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Sintoma

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Aparecen puntos blancos o

de color en las imagenes
impresas.

ABC
123.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
disminuya el valor de ajuste. Disminuya
el valor de ajuste un nivel por vez desde
el valor actual. Si no se produce una
mejora después de disminuir el valor un
nivel, vuelva a disminuirlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [DEV-
CLN] > [OK] > [OK].

Las imagenes impresas
estan borrosas.

ABC
123

¢ Se usa el dispositivo en un entorno
con mucha humedad o con cambios
repentinos de temperatura o humedad?

Se usa en un entorno con la humedad
adecuada.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] >
[Tambor] > [OK] > [OK].

Las imagenes impresas
estan desalineadas.

ABC

139

¢ El papel esta cargado correctamente?

Compruebe la posicion de las guias de
anchura del papel.

pagina 3-4

Aparecen lineas
horizontales irregulares en la
imagen.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
aumente el valor de ajuste. Aumente el
valor de ajuste un nivel por vez desde el
valor actual. Si no se produce una
mejora después de aumentar un nivel el
valor, vuelva a aumentarlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.

La altitud es de al menos
1.000 m y aparecen lineas
blancas horizontales
irregulares en la imagen.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [Ajuste
altitud], y configure un nivel superior
que el actual.

La altitud es de al menos
1.000 m y aparecen puntos
en la imagen.

ABC
123.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [Ajuste
altitud], y configure un nivel superior
que el actual.
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Sintoma

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Las impresiones tienen
lineas verticales.

ABC
123

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [LSU] >
[OK] > [OK].

Suciedad en el borde ¢ Esta sucio el interior de la maquina? Limpie el interior de la maquina. pagina 8-2

superior o cara posterior del

papel.

ABC
123

Parte de la imagen aparece | — Abra y cierre la cubierta posterior. —

periédicamente tenue o con - .

lineas blancas. — Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/ —
mantenimiento] > [Servicio] >
[Tambor] > [OK] > [OK].

— Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/ —

mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
disminuya el valor de ajuste. Disminuya
el valor de ajuste un nivel por vez desde
el valor actual. Si no se produce una
mejora después de disminuir el valor un
nivel, vuelva a disminuirlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.

La imagen anterior se — Asegurese de que el tipo de papel pagina 6-6

mantiene y se imprime
ligeramente.

AB

configurado es correcto para el papel
que se va a utilizar.

Seleccione la tecla [Menu] > [Ajuste/
mantenimiento] > [Servicio] > [MC] y
aumente el valor de ajuste. Aumente el
valor de ajuste un nivel por vez desde el
valor actual. Si no se produce una
mejora después de aumentar un nivel el
valor, vuelva a aumentarlo un nivel. Si
sigue sin verse una mejora, restablezca
el valor original.
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Problemas de impresion en color

Si se producen los siguientes problemas de impresion en color, siga los procedimientos apropiados.

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

blanco y negro?

continuara la impresién en blanco y
negro al seleccionar [Imprimir en B/N]
en [Tén. color vacio].

Impresion en color borrosa. | — Ejecute [Calibracion de color]. pagina 8-19
” _ Ejecute [Registro]. pégina 8-20
ABC
La apariencia de los colores | — Ejecute [Calibracion de color]. pagina 8-19
es distinta de lo esperado.
— Al imprimir desde un ordenador —
Ajuste el color con el controlador de
impresora.
El téner de color esta vacio. | ;Desea continuar la impresion en Si queda téner negro, la maquina pagina 6-20
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Respuestas a los mensajes

Si en la pantalla de mensajes o en el ordenador se muestra alguno de estos mensajes, siga el procedimiento

correspondiente.

NOTA

Cuando se ponga en contacto con nosotros, necesitara el nimero de serie.

Para comprobar el numero de serie, consulte:

= Comprobacion del numero de serie del equipo (pagina i)

Mensaje

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

A

Acceso denegado.
Impos. inic. sesion.

Error en la operacién de inicio de sesion
por el numero especificado de veces; no
se puede intentar volver a iniciar sesion.
Pdéngase en contacto con el
administrador del sistema.

(tipo de papel)

Agitar el cartucho de — Agite bien el cartucho de téner y vuelva | pagina 8-3
téner. [C][M][Y][K] a instalarlo.
Agregar papel a depdsito # | ;Hay papel en el depdsito indicado? Se ha terminado el papel en la fuente de | pagina 3-4
- papel indicada. Coloque papel en el —
Agregar papel a bypass ¢Hay (?argado papel del tamafio origen indicado (depésitos de papel, pagina 3-9
seleccionado en el bypass? bypass o depdsitos de papel
opcionales).
Atasco de papel — Si se produce un atasco de papel, la pagina 8-24
S maquina se detendra y la ubicacion del
atasco se indicara en la pantalla.
Deje la maquina encendida y seleccione
[Ayuda]. Siga las instrucciones para
quitar el papel atascado.
C
Cancelando datos — Aparece cuando se estan cancelando —
datos.
Cargar depésito # ¢ Hay cargado papel del tamafio o tipo Coloque papel y seleccione la tecla pagina 6-9
(tamafio de papel) seleccionado en los depdsitos o en el [GO] para imprimir en el papel del
bypass? origen de papel seleccionado
T o actualmente.
C.argar depdsito # Seleccione [Menu] para seleccionar el
(tipo de papel) otro origen de papel.
Cargar bypass pagina 6-9
(tamafio de papel)
i
Cargar bypass

Cerrar cubierta posterior #

¢ Hay alguna cubierta abierta?

Cierre la cubierta indicada en la
pantalla.
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Mensaje

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Cerrar la cubierta derecha.

¢ Hay alguna cubierta abierta?

Cierre la cubierta indicada en la
pantalla.

¢ Estan instalados correctamente los
cartuchos de téner? ; No esta bien
colocado un cartucho de toner?

Asegurese de que los cuatro cartuchos
de téner de color estan bien instalados y
cierre la cubierta derecha.

pagina 8-4

Clave errénea

La clave no coincide con la clave
configurada. Introduzca la clave
correcta.

Cuenta erronea

Aparece cuando se intenta registrar una
cuenta en el menu Contab. trabajos
introduciendo un cédigo de cuenta que
ya existe.

pagina 7-9

Cuenta ilegal
Pulsar GO

ID de cuenta incorrecto al procesar el
trabajo de forma externa. Se cancelara
el trabajo. Seleccione la tecla [GO].

pagina 7-9

D

Deposito # sin papel

El depésito de papel correspondiente no
esta instalado. Instale el depésito.

Desbordamiento de
memoria

Pulsar GO

Memoria de impresora insuficiente. Para
reanudar la impresion, seleccione la
tecla [GO].

Para cancelar la impresién, seleccione
la tecla [Cancelar].

Dispositivo ocupado

Este mensaje aparece cuando se
selecciona Quitar dispositivo mientras
esta en uso una memoria USB.

La pantalla anterior se vuelve a mostrar
1 0 2 segundos.

Duplex desactivado
Pulsar GO

¢ Ha seleccionado un tamafio o un tipo
de papel que no se puede imprimir a
doble cara?

Seleccione [Menu] para seleccionar el
papel disponible. Seleccione la tecla
[GO] para imprimir sin utilizar la funcién
duplex.

E

Error de cuenta
Pulsar GO

No se pudo especificar la funcion de
contabilidad de trabajos al procesar el
trabajo de forma externa. Se cancelara
el trabajo. Seleccione la tecla [GO].

Error de disco RAM
Pulsar GO

Se ha producido un error en el disco
RAM. Trabajo cancelado. Seleccione la
tecla [GO].

Estos son los posibles codigos de error
y sus descripciones.

04: Espacio insuficiente en el disco
RAM. Si esta instalado el disco RAM
opcional, aumente el tamafio del disco
RAM cambiando el valor de Tamafio de
disco RAM en Mend.

pagina 6-19

Error de ID

El ID de usuario especificado para un
trabajo privado es incorrecto.
Compruebe el ID de usuario que
especifico en el controlador de
impresora.

pagina 4-15
pagina 4-17
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Mensaje Puntos de verificacién

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Error de recorrido del —
papel

No hay ningun depdésito de papel en la
impresora o el depdsito no se ha
insertado adecuadamente. Después de
volver a insertar el depdsito de papel,
deberia poder imprimir correctamente.
Cuando dos o mas alimentadores
opcionales estan instalados y se
selecciona el que se encuentra mas
abajo, aparece el mismo mensaje si uno
de los alimentadores superiores o el
depdsito de la impresora se ha instalado
incorrectamente.

Error KPDL —
Pulsar GO

Se produjo un error PostScript. Se
cancelara el trabajo. Seleccione la tecla
[GO].

Error memoria USB. —
Pulsar GO

Se ha producido un error en la memoria
extraible. Trabajo detenido. Seleccione
la tecla [GO].

Estos son los posibles codigos de error
y sus descripciones.

01: Se ha superado la cantidad de datos
que se pueden guardar de una vez.
Encienda y apague la maquina. Si el
error persiste, la memoria extraible no
es compatible con la maquina.

Utilice una memoria extraible
formateada por esta maquina. Si la
memoria extraible no se puede
formatear, esta dafiada. Conecte una
memoria extraible compatible.

Error.Power off. —
FitHt

Apague la impresora y vuelva a
encenderla. Si el mensaje sigue
apareciendo, apague la impresora y
péngase en contacto con el técnico de
servicio o un centro de servicio
autorizado.

Error.Power off. —
F000

El controlador de impresora y el panel
de controles no pueden intercambiar
datos. Apague la impresora y vuelva a
encenderla. Si sigue apareciendo el
mensaje, apague la impresora y
desconéctela de la fuente de
alimentacion. A continuacién, péngase
en contacto con el técnico de servicio o
un centro de servicio autorizado.
Consulte el reverso de este manual
para ver los nimeros de teléfono
relevantes.

Error tarjeta SD. —
Pulsar GO

Se ha producido un error en la tarjeta
SD. Trabajo cancelado. Seleccione la
tecla [GO].

04: Espacio en la tarjeta SD insuficiente
para realizar esta operaciéon. Mueva
datos o elimine datos innecesarios.

Espere (calibrando) —

La maquina se esta ajustando para
mantener su calidad. Espere.
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Mensaje

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Espere (Refrigerando)

La maquina se esta ajustando para
mantener su calidad. Espere.

ID incorrecto

ID de administrador incorrecto.
Introduzca el ID correcto.

pagina 7-22

Impos. conectar serv.

Se cancelara el trabajo.

Compruebe el estado de conexion al
servidor.

Impos. iniciar trab.

No puede usar el buzon especificado.
Trabajo cancelado. Seleccione la tecla
[GO].

Info in.ses. incorr.

Nombre de usuario de inicio de sesién o
contrasefa incorrectos al procesar el
trabajo de forma externa. Introduzca el
nombre de usuario y la contrasefia de
inicio de sesioén correctos. Se cancelara
el trabajo. Seleccione la tecla [GO].

Ingresar cuenta

Se debe introducir un cédigo de cuenta.
Este mensaje aparece si se intenta
imprimir desde el panel de controles
(por ejemplo, imprimir una pagina de
estado o usar la funcion de retencion de
trabajos) cuando esta habilitada la
funcién de contabilidad de trabajos.

L

La clave de licencia es
incorrecta.

Ofra funcién esta usando la clave de
licencia introducida. Introduzca la clave
correcta.

pagina 9-5

Limite de conexion
excedido.

Cancele una conexién a un dispositivo
portatil no usado o configure el tiempo
de desconexion automatica de la
maquina para interrumpir las
conexiones de dispositivos portatiles.

Llamar a servicio
#HHHE: 0123456

##HH# representa un error mecanico
(#=0, 1, 2, ...). Llame al servicio técnico.
Cuando aparece este mensaje, la
impresora no funciona. También se
indica el numero total de paginas
impresas, por ejemplo 0123456.

Llamar a servicio
FiHHE

F### representa un error del
controlador (#=0, 1, 2, ...). Llame al
servicio técnico. Cuando aparece este
mensaje, la impresora no funciona.

cartucho de téner.

N
Nivel bajo toner Ha casi llegado el momento de sustituir | —
[CIIM]LYIIK] el cartucho de téner. Obtenga un nuevo
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Mensaje

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Pulsar GO

recuento aceptable restringido por la
contabilidad de trabajos. No se puede
imprimir mas. Trabajo cancelado.
Seleccione la tecla [GO].

No se puede conectar a Configure la hora de la maquina para pagina 2-14
servidor de autenticacion que coincida con la del servidor.
Compruebe el estado de conexion al —
servidor.
No se puede conectar. Aparece cuando la conexién Wi-Fi o Wi- | pagina 6-11
Fi Direct no se completa. Compruebe la
configuracion y el estado de la sefial.
No se puede reconocer. Asegurese de que la tarjeta ID se ha Card
registrado. Authenti-
cation
Kit(B)
Operation
Guide
No se puede usar esta Este mensaje aparece cuando un —
funcion. usuario intenta utilizar la funcion
restringida.
P
Punto de acceso no Compruebe si el punto de acceso se ha | —
detectado. configurado correctamente.
R
¢Registrar con Google El mensaje aparece cuando la —
Cloud Print? impresora recibe la solicitud de registro
para Google Cloud Print. Seleccione la
tecla [OK] para registrar la impresora
como un dispositivo de Google Cloud
Print. Seleccione la tecla [Cancelar]
para cancelar el registro.
Revise depésito # Abra y cierre el depésito indicado. —
S
Salida max. excedida El recuento de impresion ha excedido el | pagina 7-11

Seguridad baja

Este mensaje aparece cuando se
selecciona Bajo en Nivel seguridad.

Sin copias multiples
Pulsar GO

Memoria de impresora insuficiente. No
se pueden imprimir copias multiples. El
trabajo se cancelara. Seleccione la tecla
[GO]. Para imprimir, desactive las
casillas [Disco RAM] y [Tarjeta SD] en
la ficha "Configuracion de dispositivo"
de las propiedades de la impresora o
inserte una tarjeta SD y desactive el
Modo de disco RAM de la maquina.

Solo administrador.

Solo puede cambiar la configuracion
seleccionada si inicia sesion como
usuario con privilegios de administrador.
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Mensaje

Puntos de verificacion

Acciones correctivas

Pagina de
referencia

Sustituir téner. — Sustituya el cartucho de téner con el pagina 8-3
[CIIMILYIIK] especificado de nuestra marca.
Seleccione la tecla [GO] para imprimir
usando el téner negro restante durante
un tiempo.
T
Temperatura alta. — Ajuste la temperatura y la humedad de | —
Ajust. temp. ambiente la sala.
Temperatura baja. — Ajuste la temperatura y la humedad de | —
Ajust. temp. ambiente la sala.
Téner no original. ¢ El cartucho de téner instalado es de Si desea usar el cartucho de téner —
nuestra marca? actualmente instalado, seleccione
simultaneamente las teclas [OK] y
[Cancelar] durante al menos 3
segundos.
No seremos responsables de ningun
dafio que se derive del uso de
consumibles de terceros en esta
maquina.
TénerDesconoc PC ¢ Coinciden las especificaciones locales | Instale el cartucho de téner —
[CIIMILYIIK] del cartucho de toner instalado con las | especificado.
de la maquina?
Trabajo no almacenado — Error al imprimir con la funcion de buzéon | —
Pulsar GO de trabajos, porque el disco RAM no
tiene suficiente espacio disponible. Para
imprimir un informe de errores y volver a
poner la impresora en estado de lista
para impresion, seleccione [GO].
Trabajo restringido — Este trabajo se ha cancelado porque pagina 7-11

Pulsar GO esta restringido por la funcion de
contabilidad de trabajos. Seleccione la
tecla [GO].

U

¢Usar alternativo?
HHHEHE

Si el depdsito no contiene papel que
coincida con los datos de impresion
(tamafo y tipo de papel), este mensaje
le permite especificar el depdsito
alternativo que usar. Use la tecla [A]

[ V] para seleccionar un origen de papel
alternativo y después la tecla [OK] para
reanudar la impresion.
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Ajuste/mantenimiento

Descripcion general de Ajuste/mantenimiento

Si existe un problema de imagen y aparece el mensaje de ejecutar ajuste o el menu de mantenimiento, ejecute Ajuste/
mantenimiento en el Menu Sistema.

En la tabla de abajo se indica lo que puede ejecutar.

Elemento Descripcion Pagina de
referencia
Calibracion de color Ajusta el flujo o tono del color de la imagen impresa en el color mas pagina 8-19
apropiado.
Registro Corrige la posicidn de los colores para solucionar la variacion de los pagina 8-20
colores.

Procedimiento de calibracion de color

Esta maquina posee una funcién de calibracion que realiza ajustes automaticos para compensar los cambios que se
producen con el tiempo debido a variaciones de la temperatura y humedad ambiente. Con el fin de mantener la maxima
calidad posible en las impresiones en color, la funcién de calibracién de color se ejecuta automaticamente cada vez que
se enciende la maquina. Si el tono de color o la variacién de color no mejoran después de ejecutar este ajuste de color,
realice una correccion de la posicion de impresion en color tal como se indica a continuacion:

® Procedimiento de registro (pagina 8-20)

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»]

2 Ejecute la calibracion de color.
Tecla [A][V] > [Calibracion de color] > tecla [OK] > tecla [OK]

Empieza la calibracién de color.
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Procedimiento de registro

Esta funcion esté disponible para solucionar variaciones del color. Si no se resuelve con el registro normal o si se
desean realizar configuraciones mas detalladas, use el registro detallado.

@ IMPORTANTE

Antes de ejecutar el registro, asegurese de ejecutar una calibracion de color. Si sigue existiendo variacion del
color, ejecute el registro de color. Si se efectua el registro sin ejecutar la calibracion de color, la variacion del
color se resolvera una vez, pero puede que vuelva a presentarse una variacion de color importante mas tarde.

% Procedimiento de calibracién de color (pagina 8-19)

Registro normal

1 Cargue el papel.

(©) IMPORTANTE
¢ Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.

¢ Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en los
depésitos.

® Precauciones sobre la carga de papel (pagina 3-2)

¢ Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel
curvado o doblado puede causar atascos.

e Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la
ilustracion de arriba).

 Si el papel se coloca sin ajustar las guias de ajuste de la longitud y de la anchura
del papel, el papel puede torcerse o atascarse.

2 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»>] > tecla [A] [V] >
[Registro Normal] > tecla [»]

3 Imprima el grafico.
[Imprimir grafico de registro] > tecla [OK] > tecla [OK]

Se imprime un grafico. En el grafico, para cada color M (magenta), C (cyan) e Y (amarillo), se
imprimen tres tipos de grafico en una hoja: H-L (izquierda), V (derecha), H-R (derecha).
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Ejemplo de grafico

Color Registration Correction Chart

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

::::::::
uuuuuuuuu

'WFHIHHH

L

WWHI I

xxxxxxxxxx
uuuuuuuuu

4 Abra el menu de correccion.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»] > tecla[A][V] >
[Registro Normal] > tecla [»] > tecla [A] [ V] > [Ajustar magenta] > tecla [OK]

Aparece el menu de correccion del color magenta.

5 Introduzca el valor apropiado.

1 Busque en cada grafico la ubicacion donde mas se parecen dos lineas. Si es la posicion 0,
no es necesario realizar el registro de ese color. En la ilustracion, B es el valor correcto.

IGECA13579
HFDBO24638

|||\|} (T

Ve wWwRrPAERQH
@ o s NO WO mT

8-21



Solucién de problemas > Ajuste/mantenimiento

2 Seleccione la tecla [4] o [»] para cambiar los elementos L (izquierda), V (vertical) y R
(derecha), seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir los valores leidos del grafico y, por
ultimo, seleccione la tecla [OK].

Para aumentar el valor de 0 a 9, seleccione la tecla [A]. Para disminuir el valor, seleccione la tecla
[V]

Seleccione [ ¥] para cambiar el valor de 0 a una letra alfabética. Siga seleccionando para cambiar de
A a |. Para desplazarse en la direccion opuesta, seleccione [A].

3 Seleccione la tecla [OK].

Finaliza la correccién del color magenta.

4 Ejecute la correccién de cyan y amarillo como se explica en los pasos 4 y 5.

Registro detallado

1 Cargue el papel.

(©) IMPORTANTE
e Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.

¢ Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en los
depésitos.

® Precauciones sobre la carga de papel (pagina 3-2)

* Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel
curvado o doblado puede causar atascos.

* Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la
ilustracion de arriba).

 Si el papel se coloca sin ajustar las guias de ajuste de la longitud y de la anchura
del papel, el papel puede torcerse o atascarse.

2 Abra la pantalla.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ Y] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»>] > tecla [A] [V] >
[Detalles de registro] > tecla [»]

3 Imprima el grafico.
Tecla [A][V] > [Imprimir grafico de registro] > tecla [OK] > tecla [OK]

Se imprime un grafico. En el grafico, para cada color M (magenta), C (cyan) e Y (amarillo), se
imprimen los graficos H-1 a H-5y V-1 a V-5.
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Ejemplo de grafico

-1 -2 -3 s Mios.

T i i

| Ml i

cu-1 cu-s

mmmm It It

h‘ il

4 Abra el menu de correccion.

Tecla [Menu] > tecla [A] [ V] > [Ajuste/mantenimiento] > tecla [»] > tecla[A][V] >
[Detalles de registro] > tecla [»>] > tecla [A][V] > [M 12345 3] > tecla [OK]

Aparece el menu de correccion del color magenta.

5 Introduzca el valor apropiado.

1 Busque en cada grafico la ubicacién donde mas se parecen dos lineas. Si es la posicién 0,
no es necesario realizar el registro de ese color. En la ilustracion, B es el valor correcto.

IGECA13579
HFDBO2468

||||\} (0

-

WY werPAEQ
®o s NO WY mT

En los graficos H-1 a H-5, lea solo los valores de H-1 a H-5.
En los graficos V-1 a V-5, lea solo los valores de V-3 (centro).

2 Seleccione la tecla [4] o [»] para cambiar los elementos H (horizontal) y V (vertical),
seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir los valores leidos del grafico y, por ultimo,
seleccione la tecla [OK].

Para aumentar el valor de 0 a 9, seleccione la tecla [A]. Para disminuir el valor, seleccione la tecla
(V]

Seleccione [ ¥ ] para cambiar el valor de 0 a una letra alfabética. Siga seleccionando para cambiar de
A a |. Para desplazarse en la direccion opuesta, seleccione [A].

3 Seleccione la tecla [OK].
Finaliza la correccién del color magenta.

4 Repita los pasos 3 y 4 para corregir los colores cyan y magenta.
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Como solucionar los atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, la pantalla de mensajes muestra "Atasco de papel." y la maquina se detiene.

Consulte estos procedimientos para retirar el papel atascado.

Indicadores de ubicacion del atasco

p 1 Muestra la ubicacion del atasco de
papel.

Atasco de papel
Depésito 1

NOTA
Los mensajes de ayuda en linea estan disponibles en la pantalla de mensajes de la impresora y ofrecen instrucciones

sencillas para solucionar los atascos de papel. Seleccione la tecla [»] (8) cuando aparezca el mensaje de atasco de
papel. Para obtener mas informacién sobre la pantalla de Ayuda, consulte:

® Pantalla de ayuda (pagina 2-11)

Si se produce un atasco de papel, se muestran en la pantalla de mensajes la ubicacién del atasco y las instrucciones
para solucionarlo.

Indicador de ubicacion del L Pagina de
Ubicacion del atasco de papel .
atasco de papel referencia

Atasco de papel Bypass pagina 8-28
Bypass
Atasco de papel Deposito 1 (2) Qég!na 8-25
Cassette 1 (~2) pagina 8-26
Atasco de papel Cubierta posterior 1 pagina 8-31
Cubierta posterior
Atasco de papel Unidad duplex pagina 8-31
Unidad duplex

Después de eliminar el atasco, la maquina se calentara nuevamente y desaparecera el mensaje de error. La maquina
reanuda la impresién de la pagina en la que se encontraba cuando se produjo el atasco.
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Solucion de atascos de papel en el depésito 1

APRECAUCI(’)N

* No vuelva a utilizar las hojas atascadas.

» Si el papel se rompe al extraerlo, asegtirese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la maquina.
Los trozos de papel que quedan en la maquina pueden provocar nuevos atascos.

1 Tire del depésito 1 hacia fuera hasta que se detenga.
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Solucion de atascos de papel en el depésito 2

APRECAUCI(’)N

* No vuelva a utilizar las hojas atascadas.

» Si el papel se rompe al extraerlo, asegtirese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la maquina.
Los trozos de papel que quedan en la maquina pueden provocar nuevos atascos.

1 Abra la cubierta posterior 2.

3 Empuje la cubierta posterior 2.

ﬁ
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4 Tire del depédsito 2 hacia fuera hasta que se detenga.

5 Retire el papel atascado.

6 Vuelva a introducir el depésito 2.
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Solucion de atascos de papel en el bypass

APRECAUCI(’)N

* No vuelva a utilizar las hojas atascadas.

» Si el papel se rompe al extraerlo, asegtirese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la maquina.
Los trozos de papel que quedan en la maquina pueden provocar nuevos atascos.

1 Retire el papel atascado.

3 Empuje el bypass.
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4 Tire del depédsito 1 hacia fuera hasta que se detenga.

5 Abra la cubierta de alimentacion.

"

M =T O

6 Retire el papel atascado.

_Lil/\/JJ )

1

>

0

7 Vuelva a introducir la cubierta de alimentacion.

@ %ﬁ il Vit g KO}

1
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8 Vuelva a introducir el depésito 1.
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Solucion de atascos de papel en la cubierta posterior 1

APRECAUCI(’)N

La unidad de fijacién estd muy caliente. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de
quemarse.

1 Abra la cubierta posterior 1.
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4 Retire el papel atascado.

tacion (B)

5 Abra la cubierta de alimen

7 Abra la unidad duplex (C).
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Equipo opcional

Descripcion general del equipo opcional

Hay disponibles los siguientes equipos opcionales para la maquina.

(2) Card Authentication
Kit (B)

(1) PF-5110

Opcion de software

(3) UG-33

(4) SD/SDHC Memory Card

(1) PF-5110 "Deposito de papel”
El depdsito de papel se puede instalar en la maquina.
® Carga de papel (pagina 3-2)

(2) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

La administracién de inicio de sesion de usuario se puede realizar con tarjetas ID. Para ello, se necesita registrar la
informacion de las tarjetas ID en la lista de usuarios locales registrados anteriormente. Para obtener mas informacion
sobre como registrar esta informacion, consulte:

® Card Authentication Kit(B) Operation Guide

(3) UG-33 "Opcidén ThinPrint"

Esta aplicacidon permite imprimir directamente los datos de impresion sin un controlador de impresora.
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(4) "Tarjeta de memoria SD/SDHC"

Las tarjetas de memoria SD/SDHC son Uutiles para guardar fuentes, macros y superposiciones. La maquina dispone de
una ranura para una tarjeta de memoria SDHC de un tamafio maximo de 32 GB y para una tarjeta de memoria SD de
un tamafio maximo de 2 GB.

(©) IMPORTANTE
En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.

Tenga precaucion si guarda documentos importantes.
Lectura de la tarjeta de memoria SD/SDHC

Una vez insertada la SD/SDHC memory card en la ranura de la maquina, el contenido de la misma se podra leer desde
el panel de controles o de forma automatica cuando se encienda o reinicie la maquina.

Instalacion y formateo de la tarjeta de memoria SD/SDHC

Para utilizar una SD/SDHC memory card sin usar, primero debe formatear dicha SD/SDHC memory card con la
magquina.

® Tarjeta SD (pagina 6-19)

1 Apague la maquina y desenchufe el cable de alimentacion.

2 Retire la cubierta.
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4 Cierre las cubiertas.
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Aplicaciones opcionales

A continuacién se indican las aplicaciones instaladas en esta maquina.

Card Authentication Kit

Opcién ThinPrint’™

*1 Se puede usar durante un periodo limitado a modo de prueba.

NOTA
 Las restricciones, como el nimero de veces que se puede usar una aplicacion durante el periodo de prueba, varian
de aplicacién a aplicacion.

» Si cambia la fecha u hora mientras usa la version de prueba de una aplicacién, no podra usar mas la aplicacion.

Inicio del uso de una aplicacién

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V¥] > [Funcién opcional] > tecla [»]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ 4] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600

3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca una contrasefia de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ Y] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600
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2 Active la aplicacion.

1 Seleccione [Detalles] de la aplicacion que empezara a usar y seleccione la tecla [P ].
2 Tecla[A][V] > [Oficial] > tecla [OK] > tecla [OK]

Para usar la aplicacion a modo de prueba, seleccione [Prueba] sin introducir la clave de licencia.

3 Introduzca la clave de licencia > tecla > [OK].

NOTA

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.
Seleccione la tecla [«] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

Algunas aplicaciones no requieren que se introduzca una clave de licencia. Si la pantalla de
introduccion de clave de licencia no aparece, vaya al paso 7.

4 Seleccione [Si].

NOTA

Si inici6 la opcion ThinPrint e introdujo la clave de licencia, apague y encienda el equipo.

Comprobacion de los detalles de una aplicacion

1 Abra la pantalla.
1 Tecla [Menu] > tecla [A] [V¥] > [Funcién opcional] > tecla [»]

2 |Introduzca el ID de administrador y seleccione la tecla [OK].

NOTA

Introduzca un ID de entre 1y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de ID de administrador es como se muestra
abajo.

Nombre de modelo ID. admin.

P-C2650dw 2600
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3 Introduzca la contrasefia de administrador y seleccione la tecla [OK].

[ NOTA

Introduzca una contrasefia de entre 0 (ningun valor) y 16 digitos.

Seleccione la tecla [A] o [ V] para introducir un nimero.

Seleccione la tecla [ ] o [»] para desplazar el cursor hacia la izquierda o derecha.

La configuracién predeterminada de fabrica de contrasefia de administrador es como se
muestra abajo.

Nombre de modelo Contras. admin.

P-C2650dw 2600

2 Compruebe los detalles de la aplicacion.

1 Seleccione [Detalles] de la aplicacion que empezara a usar y seleccione la tecla [P ].

Puede ver informacion detallada sobre la aplicacion seleccionada. Seleccione la tecla [A] para ver la
siguiente pantalla. Seleccione la tecla [ ¥] para volver a la pantalla anterior.

En la tabla de abajo se indica el elemento que puede ver.

Nombre de funcién

Licencia

Recuentos prueba

Fecha de prueba

Ampliar periodo de prueba

Estado

Ampliar el periodo de prueba.
Tecla [«] [™] > [Ampliar periodo de prueba] > tecla [OK] > tecla [OK]

Se amplia el periodo de prueba.
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Papel

En esta seccion se explican los tamanos y tipos de papel que se pueden utilizar en el origen de papel.

Para obtener informacion sobre los tamafios, tipos y numero de hojas de papel que se pueden cargar en cada bandeja
de papel, consulte:

® Especificaciones (pagina 9-16)

Especificaciones basicas del papel

Esta maquina esta disefiada para imprimir en papel de copia estandar como el que se utiliza para las fotocopiadoras
normales ("secas") y las impresoras laser. También admite otros tipos de papel que satisfacen las especificaciones
indicadas en este apéndice.

Escoja el papel con cuidado. El uso de un papel no apropiado para la maquina puede provocar atascos o arrugas en el
papel.
Papel admitido

Utilice papel de copia estandar para fotocopiadoras normales o impresoras laser. La calidad de la impresién depende
en parte de la calidad del papel. El resultado puede ser insatisfactorio si el papel es de mala calidad.

Especificaciones basicas del papel admitido en esta maquina

En la tabla siguiente encontrara las especificaciones del papel que admite esta maquina. Consulte las secciones
siguientes para obtener mas informacion.

Criterios Especificaciones

Gramaje Depésitos: De 60 a 163 g/m2

Bypass: De 60 a 220 g/m?, 230 g/m? (Cartulina)

Precision en cuanto a +0,7 mm
dimensiones

Simetria de las esquinas | 90° +0,2°

Contenido de humedad De 4 a 6%

Contenido de celulosa 80% o mas

NOTA
El papel reciclado no siempre satisface todos los requisitos necesarios para esta maquina, que se indican mas
adelante en las Especificaciones basicas del papel, como el contenido de humedad o de celulosa. Por ello,

recomendamos comprar pequefas cantidades de papel reciclado y probarlo antes de su utilizacion. Escoja papel
reciclado que ofrezca buenos resultados de impresion y contenga niveles bajos de polvo de papel.

No nos responsabilizamos de ningun problema derivado del uso de papel que no cumpla las especificaciones
indicadas.
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Seleccion del papel apropiado

Esta seccion incluye directrices para la seleccion del papel.

Estado

No utilice papel con esquinas dobladas o arrugado, sucio o rasgado. No use papel con una superficie rugosa, con
hilachas de fibra de papel o especialmente delicado. Si utiliza cualquiera de estos tipos de papel no soélo obtendra
copias de baja calidad, sino que ademas causard atascos y reducira la vida util de la maquina. Decéntese por papel con
superficies suaves y lisas; evite el papel recubierto o el papel con una superficie tratada pues podria dafiar el tambor o
el fusor.

Contenido

No utilice papel recubierto, con superficies tratadas o con contenido de plastico o carbono. Estos tipos de papel podrian
emitir gases nocivos cuando se somete al calor de la impresion y podria estropear el tambor.

Utilice papel estandar con un contenido de celulosa minimo del 80%, es decir, el algodén u otras fibras constituiran
como maximo el 20% del contenido total.

Lisura

La superficie del papel debe ser lisa pero sin recubrir. Si el papel es demasiado liso y resbaladizo, podrian alimentarse
varias hojas al mismo tiempo accidentalmente y provocar atascos.

Gramaje base

En los paises que utilizan el sistema métrico, el gramaje base es el peso en gramos de una hoja de papel de un metro
cuadrado de area. En Estados Unidos, el gramaje base es el peso en libras de una resma (500 hojas) de papel cortado
al tamafio estandar (o tamafio comercial) para una calidad especifica de papel. Si el papel pesa demasiado o es
demasiado ligero, podria alimentarse incorrectamente o causar atascos de papel que provocarian un desgaste
excesivo de la maquina. Algunos gramajes de papel mixtos (como el grosor) pueden provocar la alimentacién
simultanea de varias hojas de papel y causar manchas u otros problemas de impresion si el téner no se adhiere
correctamente.

Contenido de humedad

El contenido de humedad del papel es la relacién entre humedad y sequedad expresada en forma de porcentaje. La
humedad afecta a la alimentacion del papel, a la variabilidad electrostatica del papel y a la adherencia del toner.

El contenido de humedad del papel varia en funcién de la humedad relativa de la sala. Si la humedad relativa es alta, el
papel se humedece y los bordes se expanden, dandole una textura ondulada. Cuando la humedad relativa es baja, el
papel pierde humedad, los bordes se comprimen y se debilita el contraste de la impresion.

Los bordes ondulados o comprimidos pueden provocar que el papel resbale cuando se alimenta. Intente mantener el
contenido de humedad entre el 4 y el 6%.

Para mantener el nivel adecuado de contenido de humedad, tenga en cuenta lo siguiente:
» Guarde el papel en lugares frescos y bien ventilados.

» Guarde el papel en posicion horizontal y no abra los paquetes. Si ha abierto un paquete, vuelva a sellarlo si no tiene
intencién de utilizar el papel durante un tiempo.

» Guarde el papel sellado dentro de la caja y el envoltorio originales. Coloque un palet bajo la caja de carton para que
no esté en contacto directo con el suelo. Mantenga el papel suficientemente alejado de los suelos de madera u
hormigén, especialmente durante las épocas de lluvia.

» Antes de utilizar papel que ha almacenado, manténgalo a un nivel de humedad adecuado durante un minimo de 48
horas.

* No guarde el papel en entornos expuestos al calor, la luz directa del sol o la humedad.

9-9



Apéndice > Papel

Otras especificaciones del papel

Porosidad: La densidad de las fibras del papel.
Rigidez: El papel debe ser lo suficientemente rigido para no doblarse en el interior de la maquina y provocar atascos.

Curvatura: En muchas ocasiones, el papel tiende a curvarse cuando se abre el paquete. Cuando el papel pasa por la
unidad de fijacion, se curva hacia arriba ligeramente. Para que el papel impreso quede plano, carguelo de forma que la
curvatura quede hacia la parte inferior de la bandeja de papel.

Electricidad estatica: Durante la impresion, el papel se carga electrostaticamente para que se adhiera el toner. Escoja
papel que pueda descargar rapidamente la electricidad estatica para que las copias no se peguen entre si.

Blancura: La blancura del papel afecta al contraste de la impresion. Utilice papel blanco para conseguir copias mas
nitidas y claras.

Calidad: Pueden producirse problemas si los tamafios de las hojas no son uniformes o las esquinas no son cuadradas,
los bordes son irregulares, las hojas no estan cortadas, o los bordes o las esquinas estan mal cortados. Para evitar
problemas de este tipo, esté especialmente atento cuando corte el papel usted mismo.

Embalaje: Utilice papel bien empaquetado y apilado en cajas. En el mejor de los casos, el propio embalaje deberia
haberse tratado con una capa de recubrimiento para evitar que entre la humedad.

Papel con tratamientos especiales: No recomendamos imprimir en los siguientes tipos de papel, aunque cumpla las
especificaciones basicas. Si utiliza estos tipos de papel, compre primero una cantidad pequefia y pruébelo.

» Papel satinado
* Papel con filigrana
» Papel con superficies irregulares

» Papel perforado
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Tamainos de papel admitidos en esta maquina

La maquina admite papel de los siguientes tamarios.

Las medidas de la tabla tienen en cuenta una precision en cuanto a dimensiones de +0,7 mm (en longitud y anchura).
Los angulos de las esquinas deben ser de 90° £ 0,2°.

Bypass

» Hagaki (Cartulina) (100 x 148 mm)

» Oufukuhagaki (Postal de devolucién) (148 x 200 mm)
» Sobre Monarc (3-7/8 x 7-1/2")

» Sobre #10 (4-1/8 x 9-1/2")

» Sobre DL (110 x 220 mm)

* Sobre C5 (162 x 229 mm)

» Sobre #9 (3-7/8 x 8-7/8")

« Sobre #6 3/4 (3-5/8 x 6-1/2")

+ Statement

* Youkei 4 (105 x 235 mm)

* Youkei 2 (114 x 162 mm)

» Personalizado (de 70 x 148 a 216 x 356 mm)

Depdsitos o bypass

« Executive (7-1/4 x 10-1/2")
» Letter

* Legal

« A4 (297 x 210 mm)

« B5 (257 x 182 mm)

* A5-R (148 x 210 mm)

« A5 (210 x 148 mm)

+ A6 (148 x 105 mm)

+ B6 (182 x 128 mm)

+ ISOB5 (176 x 250 mm)

» Oficio ll

+ 216 x 340 mm

* 16K (273 x 197 mm)

» Statement-R

+ Folio (210 x 330 mm)

» Personalizado (Depdsito: De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm, Bypass: De 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
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Papel especial

Esta seccion describe la impresién en papel y medios de impresion especiales.

Papel especial admitido en esta maquina

* Transparencias

* Papel preimpreso
» Papel fino

» Papel reciclado

» Papel fino

* Membrete

* Papel coloreado

» Papel perforado

+ Sobres

» Hagaki (Cartulina)
+ Papel grueso

+ Etiquetas

* Recubierto

+ Papel de alta calidad

Cuando utilice este tipo de papel y medios, asegurese de que esta disefiado especificamente para fotocopiadoras o
impresoras de tipo laser. Utilice el bypass para las transparencias, papel fino, sobres, cartulinas, papel de etiquetas y
papel estucado.

Seleccion de papel especial

Aunque la maquina admite papel especial que satisfaga los requisitos siguientes, la calidad de impresién variara
considerablemente segun el disefio y la calidad del papel especial. Recuerde que los problemas de impresién son mas
frecuentes con el papel especial que con el papel normal. Antes de comprar grandes cantidades de papel especial,
pruebe una muestra para asegurarse de que la calidad de impresion es satisfactoria. A continuacion, encontrara
precauciones generales que deben tenerse en cuenta cuando se imprime en papel especial. No nos responsabilizamos
de ningun dafo causado al usuario o a la maquina como consecuencia de la humedad o de las especificaciones del
papel especial.

Seleccione un depésito o el bypass para el papel especial.

Transparencias

Las transparencias deben ser capaces de resistir el calor de la impresion. Las transparencias deben satisfacer las
condiciones siguientes.

Resistencia térmica Debe soportar temperaturas de como minimo 190 °C
Grosor De 0,100 a 0,110 mm

Material Poliéster

Precision en cuanto a 0,7 mm

dimensiones

Simetria de las 90° +0,2°
esquinas

Para evitar problemas, utilice el bypass para las transparencias y carguelas con el borde largo en direccion a la maquina.

Si las transparencias se atascan frecuentemente en la salida, intente tirar del borde delantero de las hojas suavemente
a medida que se expulsan.
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Etiqueta

Asegurese de colocar las etiquetas en el bypass.

Si utiliza etiquetas, tenga cuidado de que la parte adhesiva no entra en contacto con ninguna parte de la maquina y de
que las etiquetas no se despegan de la hoja de proteccion. Los adhesivos pegados al tambor o a los rodillos y las
etiquetas despegadas que queden dentro de la maquina pueden ocasionar dafios.

Cuando imprima en etiquetas, debe responsabilizarse de la calidad de impresion y de los posibles problemas.

Hoja superior

Hoja de proteccién

La etiqueta dispone de tres capas como se muestra en la ilustracion. La capa adhesiva contiene sustancias que se
pueden ver facilmente afectadas por la fuerza aplicada en la maquina. La hoja de proteccidn se mantiene con la hoja
superior hasta que se utiliza la etiqueta. La composicién de las etiquetas puede causar problemas.

La superficie de las etiquetas debe estar cubierta por completo con la hoja superior. Si hay espacios entre las etiquetas,
éstas se pueden despegar y provocar dafos importantes.

Algunos papeles de etiquetas tienen margenes grandes en la hoja superior. Si utiliza dicho papel, no despegue estos
margenes de la hoja de proteccién hasta que termine la impresion.

Permitido No permitido
Hoja  —
superior
Hoja de e
proteccién

Utilice papel de etiquetas que cumpla las siguientes especificaciones.

Gramaje de hoja superior De 44 a 74 g/m?
Gramaje base De 104 a 151 g/m?
(gramaje general del papel)

Grosor de hoja superior De 0,086 a 0,107 mm
Grosor general de papel De 0,115 a 0,145 mm
Contenido de humedad De 4 a 6% (compuesto)
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Hagaki (Cartulina)

-Bordes mal acabados

Bordes mal acabados

Antes de cargar papel Hagaki (Cartulina) en el bypass, ventile las hojas y alinee los bordes. Si el papel Hagaki
(Cartulina) esta curvado, aliselo antes de cargarlo. Si imprime sobre papel Hagaki (Cartulina) curvado, podria tener
problemas de atascos.

Utilice papel Oufukuhagaki (Postal de devolucién) sin plegar (disponible en las oficinas de correos). Algunos papeles
Hagaki (Cartulina) pueden tener bordes asperos creados por una cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos
bordes asperos colocando el papel Hagaki (Cartulina) sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un
par de veces con una regla.

Sobres

Use el bypass para los sobres.

Debido a la estructura de los sobres, en algunos casos no sera posible imprimir de forma uniforme en toda la superficie.
Los sobres finos podrian arrugarse al pasar por el interior de la maquina. Antes de comprar grandes cantidades de
sobres, pruebe una muestra para comprobar la calidad de la impresién.

Si guarda los sobres durante un periodo de tiempo prolongado quizas se arruguen. Por lo tanto, es aconsejable
mantener el paquete sellado hasta que se utilicen.

Tenga en cuenta los siguientes puntos.

» No utilice sobres con adhesivo al descubierto. No utilice sobres en los que el adhesivo queda expuesto tras retirar la
capa superior. Si el papel que cubre el adhesivo se despegara en el interior de la maquina podria provocar dafos
graves.

» No utilice sobres con determinadas caracteristicas especiales. Por ejemplo, no utilice sobres con un ojal para atar un
cordel que cierre la solapa o sobres con una ventana abierta o con una ventana recubierta con un plastico fino.

» Sise produce un atasco, cargue menos sobres simultaneamente.

Papel grueso

Antes de cargar papel grueso, airéelo y alinee los bordes. El papel grueso puede tener bordes asperos creados por una
cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos bordes asperos al igual que en el papel Hagaki (Cartulina),
colocandolo sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un par de veces con una regla. Si imprime
sobre papel con bordes asperos, podria tener problemas de atascos.

NOTA
Si el papel no se alimenta bien tras alisarlo, cargue el papel con el borde delantero elevado algunos milimetros.
Papel coloreado

El papel coloreado debe cumplir las especificaciones.

® Especificaciones basicas del papel (pagina 9-8)

Ademas, los pigmentos del papel deben ser capaces de soportar el calor de la impresion (hasta 200 °C o 392 °F).
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Papel preimpreso
El papel preimpreso debe cumplir las especificaciones.

® Especificaciones basicas del papel (pagina 9-8)

La tinta de color debe ser capaz de resistir el calor de la impresion. También debe ser resistente al aceite de silicona. No
utilice papel con una superficie tratada, como el papel satinado que se utiliza para calendarios.

Papel reciclado
El papel reciclado debe cumplir las especificaciones; sin embargo, la blancura debe considerarse por separado.

® Especificaciones basicas del papel (pagina 9-8)

NOTA
Antes de comprar grandes cantidades de papel reciclado, pruebe una muestra para comprobar si la calidad de la
impresion es satisfactoria.

Papel estucado

El papel estucado se crea al tratar la superficie de una hoja de papel basica con un revestimiento que ofrece una
calidad de impresion superior a la del papel normal. El papel estucado sirve para realizar impresiones de especialmente
alta calidad.

La superficie del papel de calidad alta 0 media esta estucada con sustancias especiales que mejoran la adhesion de la
tinta al hacer la superficie del papel mas suave. Estas sustancias se utilizan bien para recubrir ambas caras del papel o
bien solo una cara. La cara estucada aparece ligeramente brillante.

@ IMPORTANTE

Si imprime en papel estucado en entornos muy hiumedos, aseguirese de conservar el papel lo mas seco
posible puesto que la humedad puede hacer que las hojas se peguen entre si cuando se alimenten en la
maquina. Si imprime en entornos muy hiumedos, coloque de una en una las hojas de papel estucado por vez.
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Especificaciones

(&) IMPORTANTE
Estas especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Maquina
Elemento Descripcion

Tipo Escritorio

Método de impresion Electrofotografia mediante laser de semiconductores

Gramaje Deposito De 60 a 163 g/m2

Bypass De 60 a 220 g/m?, 230 g/m? (Cartulina)

Tipo de papel Depésito Normal, Rugoso, Reciclado, Preimpreso, Bond, Color, Perforado,
Membrete, Grueso, Alta calidad, Personalizado (Duplex: igual que
simplex)

Bypass Normal, Transp. (pelicula OHP), Rugoso, Pergamino, Etiquetas,
Reciclado, Preimpreso, Bond, Cartulina, Estucado, Color, Perforado,
Membrete, Sobre, Grueso, Alta calidad, Person.1 a 8

Tamano de Depésito A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive,

papel Oficio Il, Folio, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Personalizado
(de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Bypass A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, Executive, Oficio Il, 16K, ISO B5,
Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarc, Sobre DL,
Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolucion),
Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (de 70 x 148 mm a
216 x 356 mm)

Area imprimible Los margenes superior, inferior y laterales de impresién son de
4,2 mm.

Tiempo de Encendido 29 segundos 0 menos

calentamiento

(23°C/73,4°F, | Reposo 13 segundos o menos

60%)

Capacidad de Deposito 250 hojas (80 g/mz)*1

| - = - =

pape Bypass 50 hojas (tamafio A4/Letter o mas pequefio) (80 g/m2)

Capacidad de Bandeja 150 hojas (80 g/m2)

bandeja de interna

salida

Sistema de escritura de Laser de semiconductores y electrofotografia

imagenes

Memoria 512 MB

Interfaz Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad)

Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Puerto USB: 1 (USB de alta velocidad)
Compatibilidad con LAN inalambrica

*1 Hasta la linea de altura limite superior del depdsito.
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Elemento Descripcion

Entorno de Temperatura De 10 a 32,5 °C/de 50 a 90,5 °F
funcionamiento ", 1 edad De 10 a 80 %
Altitud 3.500 m/11.482 pies maximo
Luminosidad 1.500 lux maximo
Dimensiones (an. x pr. x al.) 16,15" x 16,15" x 12,96"
(sin alimentador de originales) 410 x 410 x 329 mm
Peso Aprox. 46,3 libras / aprox. 21 kg
(sin cartucho de téner)
Espacio necesario 16,15" x 23,39"
(an. x pr.) 410 x 594 mm

(con bypass)

Fuente de alimentacion Modelo de especificaciones de 120 V: 120 V v 60 Hz 8,6 A
Modelo de especificaciones de 230 V: De 220a 240V v 50 Hz4,5 A

El consumo eléctrico del 20W
producto en estado de espera 'y
conectado en red (si estan
conectados todos los puertos de
red).

Opciones ® Equipo opcional (pagina 9-2)
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Funciones de impresora

Elemento Descripcion

Velocidad de impresién Impresion en B/N Impresién a todo color

A4/A5 26 hojas/min 26 hojas/min
Letter 27 hojas/min 27 hojas/min
Legal 22 hojas/min 22 hojas/min
B5 27 hojas/min 27 hojas/min
A5-R 27 hojas/min 27 hojas/min
A6 27 hojas/min 27 hojas/min
16K 27 hojas/min 27 hojas/min

Tiempo para Blanco y negro | 9,5 segundos o menos

realizar la

primera Color 10,5 segundos o menos

impresion (A4,
alimentacion
desde
deposito)

Resolucion Equivalente a 9600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp (La

resolucion de los datos es de 600 ppp.)*1

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 o versiones superiores

Sistema operativo

Interfaz Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad)
Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Compatibilidad con LAN inalambrica

Lenguaje de descripcion de PRESCRIBE

pagina

Emulaciones PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF,

XPS, OpenXPS

*1 La velocidad de procesamiento sera mas lenta de lo normal.



Apéndice > Especificaciones

Deposito de papel

Elemento Descripcion

Método de suministro de papel Alimentador de rodillo de retardo
(Numero de hojas: 250, 80 g/m2, 1 depdsito)

Tamano de papel A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 x 340 mm,
Statement-R, Executive, Oficio Il, 16K, ISO B5,
Personalizado (de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Papel admitido Gramaje del papel: De 60 a 163 g/m?
Tipos de papel: Normal, Reciclado, Papel especial
Dimensiones 16,15" x 17,62" x 5,79"
(an. x pr. x al.) 410 x 447,5 x 147 mm
Peso Aprox. 8,16 libras / aprox. 3,7 kg

NOTA

Consulte a su distribuidor o al servicio técnico sobre los tipos de papel recomendados.
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Glosario

Elemento Explicacion

Accesibilidad

Se refiere al disefio de la maquina, que ofrece una buena accesibilidad incluso para personas
ancianas o personas discapacitadas fisica o visualmente.

Apple Talk

AppleTalk permite compartir archivos e impresoras y utilizar software de aplicaciones de otro equipo
en la misma red AppleTalk.

Auto-IP

Auto-IP es un médulo que permite la asignacién de direcciones IPv4 dinamicas a un dispositivo al
iniciarse. Sin embargo, DHCP requiere un servidor DHCP. Auto-IP es un método de seleccionar una
direccion IP sin un servidor. Las direcciones IP entre 169.254.0.0 y 169.254.255.255 estan
reservadas para Auto-IP y se asignan automaticamente.

Bonjour

Bonjour, también conocido como red sin necesidad de configuracion, es un servicio que detecta
automéaticamente los PC, dispositivos y servicios en una red IP. Bonjour, debido a que usa un
protocolo IP estandar del sector, permite que los dispositivos se reconozcan automaticamente entre si
sin tener que especificar una direccion IP o configurar un servidor DNS. Bonjour también envia y
recibe paquetes de red a través del puerto UDP 5353. Si hay un firewall habilitado, el usuario debe
comprobar que el puerto UDP 5353 esta abierto para que Bonjour pueda ejecutarse correctamente.
Algunos firewall estan configurados para rechazar solo ciertos paquetes de Bonjour. Si la ejecucion
de Bonjour no es estable, compruebe la configuracién del firewall y asegurese de que esta registrado
en la lista de excepciones, asi como de que se aceptan los paquetes de Bonjour. Si instala Bonjour en
Windows XP Service Pack 2 o superior, Windows Firewall debe estar correctamente configurado para
Bonjour.

Buzoén de trabajos

La funcién de buzén de trabajos almacena datos de impresién en la impresora y permite a los
usuarios imprimir posteriormente una o varias copias de los datos almacenados con el panel de
controles de la impresora.

Bypass

La bandeja de suministro de papel que se encuentra en el lado frontal de la maquina. Utilice este
bypass en lugar de los depdsitos para imprimir en sobres, Hagaki (Cartulina), transparencias o
etiquetas.

Controlador de
impresora

El software que permite imprimir los datos creados con cualquier software de aplicacion. El
controlador de la impresora para la maquina se incluye en el DVD que encontrara en la caja de la
maquina. Instale el controlador de impresora en el ordenador conectado a la maquina.

DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)

El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) determina automaticamente las
direcciones IP, las mascaras de subred y las direcciones de gateway en una red TCP/IP. DHCP
minimiza la carga de gestion de la red utilizando un amplio nimero de ordenadores cliente, pues
releva a clientes individuales, incl. impresoras, a partir de las direcciones IP asignadas.

DHCP (IPv6)

DHCP (IPv6) es la siguiente generacion del protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
de Internet y es compatible con IPv6. Amplia el protocolo de inicio BOOTP que define los protocolos
usados para transferir informacion de configuracién a los hosts de la red. DHCP (IPv6) permite al
servidor DHCP usar su funcionalidad ampliada para enviar parametros de configuracién a un nodo
IPv6. Como las direcciones de red que se pueden usar se asignan de forma automética, la carga de
trabajo de gestion de los nodos IPv6 se reduce en los sistemas donde el administrador tiene ejercer
un control de cierre sobre la asignacion de direcciones IP.

Direccion IP

Una direccion de protocolo de Internet que es un niumero Unico que representa a un ordenador
especifico o a un dispositivo relacionado en la red. El formato de una direccién IP es cuatro bloques
de numeros separados por puntos; por ejemplo, 192.168.110.171. Cada numero debe estar
comprendido entre 0 y 255.

Disco RAM Si usa parte de la memoria de la impresora como un disco virtual, puede configurar la cantidad de
memoria que desee del total de la memoria de la impresora como un disco RAM para usar funciones
como clasificacion electronica (tiempo de impresion inferior).

Emulacién La funcién para interpretar y ejecutar los lenguajes de descripcidon de paginas de otras impresoras. La
impresora emula el funcionamiento de PCL6, KPDL3 (compatible con PostScript 3).

Enhanced WSD Servicios web de propiedad.
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Elemento Explicaciéon

Escala de grises Una forma de describir los colores informatica. Las imagenes visualizadas de este tipo suelen estar
compuestas por diversas tonalidades de gris que van del negro en la menor intensidad al blanco en la
mayor intensidad, sin ningun otro color. Los niveles de gris se muestran en niveles numéricos; es
decir, blanco y negro sélo para 1 bit; 256 niveles de gris (incl. blanco y negro) para 8 bits y 65.536
niveles de gris para 16 bits.

FTP (File Transfer Un protocolo para la transferencia de archivos en la red TCP/IP, ya sea Internet o una intranet. Junto
Protocol) con HTTP y SMTP/POP, actualmente también es habitual el uso del protocolo FTP en Internet.
Fuente de contorno Las fuentes de contorno permiten representar los contornos de los caracteres con expresiones

numéricas y ampliarlos o reducirlos de diferentes maneras con sélo cambiar los valores numéricos de
estas expresiones. La impresion permanece clara incluso al ampliar las fuentes, ya que los caracteres
se definen con contornos representados por expresiones numéricas. Puede especificar el tamafo de
la fuente en pasos de 0,25 a 999,75 puntos.

Gateway Indica el dispositivo, por ejemplo un ordenador o enrutador, que se utiliza como entrada/salida
predeterminado (gateway) para acceder a los ordenadores que no pertenecen a la red. Si no se designa un gateway
especifico para una direccién IP de destino, los datos se envian al host designado como Gateway
predeterminado.

IPP IPP (Internet Printing Protocol) es un estandar que usan las redes TCP/IP, como Internet, para
permitir el envio de trabajos de impresion entre PC e impresoras de forma remota. IPP es una
extensién del protocolo HTTP que sirve para ver sitios web y permite imprimir a través de enrutadores
de impresoras ubicadas de forma remota. También admite los mecanismos de autenticacién HTTP
junto con el servidor SSL y la autenticacion de cliente, ademas de la encriptacion.

KPDL (Kyocera Page Lenguaje de descripcion de paginas PostScript de Kyocera compatible con Adobe PostScript Level 3.
Description Language)

Mascara de subred La mascara de subred es una forma de aumentar la seccién de la direcciéon de red de una direccion
IP.

Una mascara de subred representa todas las secciones de direccion de red como 1y todas las
secciones de direccion de host como 0. El nimero de bits en el prefijo indica la longitud de la direccién
de red. Por "prefijo" se entiende una informacién afadida al principio y, en este contexto, indica la
primera seccion de la direccién IP. Cuando se escribe una direccién IP, la longitud de la direccion de
red se indica mediante la longitud del prefijo después de una barra oblicua (/). Por ejemplo, "24" en la
direccion "133.210.2.0/24". De esta forma, "133.210.2.0/24" hace referencia a la direccion IP
"133.210.2.0" con un prefijo de 24 bits (seccion de red). Esta nueva seccion de direccion de red
(originalmente parte de la direccion de host) ha permitido que a la mascara de subred se le conozca
como direccion de subred. Cuando introduzca la mascara de subred, asegurese de desactivar
("Desactivado") la opcion "DHCP".

Modo EcoPrint Un modo de impresion que ayuda a ahorrar téner. Las copias realizadas en este modo son mas claras
de lo normal.

NetBEUI (NetBIOS Una interfaz desarrollada por IBM en 1985 como actualizacion de NetBIOS. Permite funciones mas

Extended User avanzadas en redes mas pequefas que otros protocolos como TCP/IP, etc. No es apropiada para

Interface) redes extensas debido a la ausencia de capacidades de enrutamiento para escoger las rutas mas

apropiadas. NetBEUI ha sido adoptado por IBM para OS/2 y por Microsoft para Windows como
protocolo estandar para compartir archivos y para servicios de impresién.

Pagina de estado La pagina indica las condiciones de la maquina.

PDF/A Corresponde a "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term
preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)", y es un formato de archivo basado en PDF 1.4. Se ha
normalizado como ISO 19005-1 y es una especializacion de PDF, que se ha utilizado principalmente
para impresion para el almacenamiento a largo plazo. Actualmente se esta preparando una nueva
parte: ISO 19005-2 (PDF/A-2).

POP3 (Post Office Un protocolo estandar para la recepcion de E-mail del servidor en el que se almacena el correo en
Protocol 3) Internet o en la intranet.
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Elemento Explicaciéon

PostScript

Un lenguaje de descripcion de paginas desarrollado por Adobe Systems. Ofrece funciones de fuentes
flexibles y graficos muy funcionales, permitiendo de este modo una impresion de mayor calidad. La
primera versiéon conocida como Level 1 aparecié en 1985, seguida por Level 2 que permite la
impresion en color y lenguajes de dos bytes (p.ej. japonés) en 1990. En 1996, aparecié Level 3 como
actualizacion para el acceso a Internet y formato PDF, asi como mejoras graduales en las tecnologias
de implementacion.

PPM (paginas por
minuto)

Indica el nimero de impresiones en tamafio A4 realizadas en un minuto.

ppp (puntos por
pulgada)

Una unidad de resolucién que indica el nimero de puntos impresos por pulgada (25,4 mm).

RA (Sin estado)

El enrutador IPv6 comunica (transmite) informacion, como el prefijo de direccion global, mediante
ICMPV6. A esta informacion se le denomina aviso del enrutador (RA).

ICMPV6 es el acrénimo de Internet Control Message Protocol, y es un estandar IPv6 definido en la
RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Specification”.

Reposo automatico

Un modo disefiado para el ahorro de energia eléctrica que se activa cuando no se utiliza la maquina o
no hay ninguna transferencia de datos durante un periodo de tiempo concreto. En el modo de reposo,
el consumo eléctrico es minimo.

Selecciéon automatica
de papel

Una funcion que permite seleccionar automaticamente papel del mismo tamafo que el original de la
impresion.

SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol)

Un protocolo para la transmision de e-mail a través de Internet o a través de la intranet. Se utiliza para
transferir correo entre servidores de correo y para enviar el correo de los clientes a los servidores.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se basa en el protocolo de Internet actual, TCP/IP (IPv4). IPv6 es la siguiente
generacion del protocolo de Internet y amplia el espacio de direcciones disponible, con lo que
resuelve el problema de la falta de direcciones de IPv4, al tiempo que incorpora otras mejoras, como
funcionalidad de seguridad adicional y capacidad para establecer prioridades en las transmisiones de
datos.

TCP/IP (Transmission
Control Protocol/
Internet Protocol)

TCP/IP es un conjunto de protocolos disefiado para definir el modo en que los ordenadores y otros
dispositivos se comunican entre si en una red.

Tiempo de espera salto
de pagina automatico

Durante la transmisién de datos, en ocasiones la maquina tiene que esperar hasta que se reciben los
siguientes datos. Este periodo es el tiempo de espera salto de pagina automatico. Cuando transcurre
el tiempo de espera preestablecido, la maquina imprime el papel automaticamente. Sin embargo, esto
no sucede cuando la ultima pagina no tiene ningun dato que deba imprimirse.

USB (Universal Serial
Bus) 2.0

Un estandar de interfaz USB para USB 2.0 de alta velocidad. La velocidad maxima de transferencia
es de 480 Mbps. La maquina esta equipada con USB 2.0 para la transferencia de datos a alta
velocidad.

WPS (Wi-Fi Protected
Setup)

WPS es una norma de seguridad de red creada por Wi-Fi Alliance para facilitar la conexion a los
dispositivos inalambricos y configurar WPA (Wi-Fi Protected Access). Los servicios compatibles con
WPS no se pueden conectar a los puntos de acceso inalambricos presionando un botén o
introduciendo frases de contrasefa.
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