
P-4030i MFP / P-4035i MFP
Gestalten Sie Ihre Arbeit  
durch Handauflegen.
Drucken, Kopieren, Scannen und vielleicht auch noch Faxe versenden mit nur einem einzigen System?  
Klingt kompliziert, ist es aber nicht! Der P-4030i MFP und der P-4035i MFP sind so einfach zu bedienen  
und so individuell zu konfigurieren wie ein modernes Smartphone. Dank des farbigen Touch-Panels, vieler  
praktischer Funktionen und der integrierten HyPAS-Schnittstelle wird Ihr Dokumentenmanagement  
vereinfacht und optimiert. Auch das vielseitige Zubehör passt sich ganz Ihren individuellen Anforderungen  
an. Anwendungsorientierter geht’s nicht – Hand drauf!

Das haben Sie davon:

Benutzerfreundlich: Das große, dreifach justierbare und farbige 
Touch-Panel lässt sich intuitiv bedienen und an Ihre persönlichen 
Vorstellungen anpassen. Über die Home-Taste gelangen Sie jeder-

zeit schnell wieder auf den Ausgangsbildschirm zurück. Die integrierte 
HyPAS-Schnittstelle ermöglicht zudem die Einbindung optionaler  
kundenspezifischer Software- und Dokumentenmanagement-Lösungen – 
ganz wie Sie sie brauchen.

Professionell: Das System druckt und kopiert 40 DIN-A4-Seiten/
Minute, wobei die erste Seite bereits nach 9 Sekunden erstellt wird. 
Der Originaleinzug hat ein Fassungsvermögen von 75 Blatt und 

scannt ebenfalls 40 DIN-A4-Seiten/Minute. Zusätzlich bietet er  
die Möglichkeit, sogar doppelseitige Originale im DIN-A6R-Format, wie 
z. B. Rezepte oder Schecks, automatisch zu verarbeiten. Damit Ihnen  
auch bei größeren Druckaufträgen nicht das Papier ausgeht, stehen  
max. 2.600 Blatt aus bis zu 6 Papierzuführungen zur Verfügung.

Sicher: Dank der Funktion „Privater Druck“ können vertrauliche 
Dokumente nicht in die falschen Hände gelangen, denn sie werden 
erst nach Eingabe einer PIN am System ausgegeben. Dokumente 

von einem USB-Stick können direkt und netzwerkunabhängig über die 
USB-Schnittstelle verarbeitet werden. Und wer ganz sicher sein will, ent-
scheidet sich für das optionale Data Security Kit für den optimalen Schutz 
sensibler Daten.

Effizient: Das System geht äußerst sparsam mit Energie um, was 
sehr gute Leistungsaufnahmewerte beweisen. Gepaart mit langlebi-
gen Verbrauchsmaterialien und dem integrierten Kostenstellenma-

nagement ergibt sich eine hohe Kostentransparenz, die das Budget entlastet.

Geräuscharm: Der integrierte Flüstermodus kann auf Knopfdruck 
für alle Funktionen angewählt werden und reduziert die Geräusch-
emissionen auf ein Minimum. Arbeiten Sie ruhig weiter! P-4030i MFP / P-4035i MFP

Digitales Multifunktionssystem
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen

DIN A4



P-4030i MFP / P-4035i MFP
Technische Daten

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion P-4030i MFP:  
Kopieren, Drucken, Scannen

P-4035i MFP:  
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser s/w

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

Originaleinzug 75 Blatt DIN A4 (Standard), DIN A6R-DIN 
A4, 50-120 g/m² (Simplex); 50-110 g/m² 
(Duplex) 

Kopier-/ Druck-  
geschwindigkeit

max. 40 DIN-A4-Seiten/Min.,  
Duplex max. 20 DIN-A4-Seiten/Min.

1. Seite 9 Sekunden* (Kopie/Druck)

Anwärmzeit 21 Sekunden

Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassetten  
(DIN A5R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass  
(DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm,  
max. 216 x 356 mm])

Papiergewichte Universalkassette 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m²

Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher 1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25 %-400 % in 1 %-Schritten

Funktionen Farbiges justierbares Touch-Panel (17,8 
cm), Duplex, Jobreservierung, Scan Once 
- Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 
Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmo-
dus), 100 Kostenstellen, 20 Easy Log-ins

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 575 x 475 x 455 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 22 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme ca. 1.130 W max., ca. 685/684 W im 
Betrieb (P-4035i MFP/P-4030i MFP), 
61,6/60,6 W im Bereitschaftsmodus 
(P-4035i MFP/P-4030i MFP), ca. 2,4 W  
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,3 KWh/
Woche

Geräuschent- 
wicklung

ca. 53 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckauflösung 600 x 600 dpi

Prozessor PowerPC 465S/667 MHz 

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
USB-Host (2), SD-Slot

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, 
Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, XPS, 
PDF 1.7  

Funktionen USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater 
Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck, 
Mobile Print/Apple AirPrint™

Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4

Scangeschwindig-
keit

s/w: max. 40/17 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi,  
Farbe: max. 30/13 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert

Dateiformate TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, hochkomprimiertes 
PDF

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012

Funktionen Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008 
R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP

Faxsystem (nur P-4035i MFP)

Kompatibilität Super G3

Originalformat max. DIN A4

Modemgeschwin-
digkeit

33,6 kbps

Übertragungsge-
schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressionsme-
thode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 
dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein 
(400 x 400 dpi)

Faxspeicher 8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummernspei-
cher

200 Nummern

Zielwahl 100 Nummern

Gruppenwahl 50 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische 
Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

Papierzufuhr max. 4 x PF-320 (500 Blatt Universalkas-
setten [DIN A4-DIN A5R, 60-120 g/m²])

Sonstiges Card Authentication Kit (B), Card Reader 
Holder (10), IB-50 Gigabit Ethernet Netz-
werkkarte, IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD 
(32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Data Security 
Kit (E), UG-33 ThinPrint® Kit, Unterschrank 
Nr. 67 (hoch), Unterschrank Nr. 71 (niedrig)

*abhängig vom Betriebszustand

Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher 
zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-4030i MFP und der P-4035i MFP wurden gemäß den 
Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir 

analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und reali-

sieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- 

als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei 

der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle 

Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, fa-

xen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document 

Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden 

profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer 

innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler 

Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. 

Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Waren-

zeichen der jeweiligen Hersteller. 
� www.triumph-adler.de

Ihr TA Triumph-Adler Solution Center
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