P-C3560i MFP
P-C3565i MFP

NAVOD K OBSLUZE

Pfed prvnim pouZzitim zafizeni si pfectéte tento Navod k
obsluze a ulozte ho v blizkosti zafizeni, abyste mohli snadno
vyhledavat potfebné informace.
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> Prehled

Prehled

Zafizeni je standardné vybaveno funkcemi kopirky a tiskarny s tim, Ze je mozné odeslat naskenovany obrazek jako
prilohu e-mailem nebo na pocitac pfipojeny ke stejné siti. Produkty s funkci faxu Ize pouzivat i jako fax.

/C Vstupni data) N ( Zabezpeceni )
Uroveri zabezpeéeni zafizeni
Original Elektronicka data Pamét USB Faxova data mizete nastavit dle potfeby.

P ZvySené zabezpedeni
(strana ix) !
C PrizplGsobeni )
\§ J

— Muizete je také dle potfeby ménit.

Operace provadéné z PC 1
= Aplikace 3

G (strana 5-11) ITJ]

o Funkce schranky dokumentu

~

Embedded Web Server RX Tato funkce se hodi k mnoha Géeltm, a to
Skrze webovy prohlizee ve svém véetné ukladani dat do zafizeni a na pamétova
pocitaci mizete kontrolovat stav zafizeni zafizeni USB.
a upravovat jeho nastaveni. = Viz Anglicky navod k obsluze.
®» Embedded Web Server RX (strana 2-45)

Embedded Web Server RX User

Guide S )
/< Vystupni data ~

A

Funkce kopirky Funkce tiskarny Funkce odesilani Pamét USB
A é : & / \% =

= Kopirovani (strana 5-16) = Odesilani (strana 5-18) ® Viz Anglicky navod k = Navod k obsluze
Tisk z pocitace (strana 4-1) obsluze. faxu
. J

POZNAMKA

» Predtim, nez zaénete zafizeni pouzivat, si pfectéte:

= Pravni a bezpecénostni informace (strana 1-1)

* Pro pfipravu zafizeni k pouziti, pfipojeni kabell a instalaci softwaru viz:

® |nstalace a nastaveni zarizeni (strana 2-1)

» Pro vkladani papiru, nastaveni sdileni slozek a pfidavani adres do adresare viz:

= Priprava pred pouzitim (strana 3-1)

Vi



> Funkce zafizeni

Funkce zarizeni

Zafizeni je vybaveno mnoha uzite€nymi funkcemi.

®» Pouzivani riznych funkci (strana 6-1)

Nize uvadime nékteré pfiklady.

Optimalizujte pracovni procesy v kancelari

Jedinym dotykem se dostante k ¢asto
pouzivanym funkcim (Oblibené)

20

Muzete pfednastavit ¢asto pouzivané
funkce.

Jakmile jednou ulozZite ¢asto pouzivana
nastaveni do oblibenych, muzete je
jednoduse opét vyvolat. Oblibenou funkci
Ize vyvolat také, kdyz zafizeni pouziva
jina osoba.

® Oblibené (strana 5-6)

Jednoduse nastavte zafizeni
(Pravodce rychlym nastavenim)

21))2))3)

Nez zanete zafizeni nastavovat pomoci
privodce nastavenim, muzete rychle
provést zakladni konfiguraci.

® Privodce rychlym nastavenim

(strana 2-29)

Jednoduse nastavte fax (Nastaveni
faxu)

21722 ))3)

Nez zaénete fax nastavovat pomoci
privodce nastavenim, mazete rychle
provést zakladni konfiguraci.

= Nastaveni faxu (strana 2-29)

Optimalizujte pracovni procesy v kancelari

Skenujte originaly riznych velikosti
najednou (Originaly riznych velikosti)

E—

I " Falio

A4R p
(Legal) (Letter-R) |)

L

AR
(Letter-R)

Funkce je uzite€na pfi pfipravé materiala
ke konferenci.

Muzete nastavit skenovani original(
rdznych velikosti najednou, takze
nebudete muset pokazdé znovu ménit
nastaveni velikosti skenovaného
originalu.

=® Viz Anglicky navod k obsluze.

Naskenujte oddélené velky pocet
originall a potom z nich vytvorit jednu
ulohu (Priibézné skenovani)

11~20 21~30

Funkce vhodna k pfipravé
mnohostrankovych podkladu.

Pokud neni mozné vlozit do podavace
dokument( velké mnoZstvi originald, Ize
originaly rozdélit do vice davek a potom je

okopirovat nebo odeslat jako jednu ulohu.

P Pribézné skenovani (strana 6-17)

Odeslete najednou dokument s
riznymi nastavenimi pro jednotlivé
uzivatele (Odesilani do vice cilil)

Jeden dokument miiZete odeslat do vice
cild, i kdyz pouzivate rlizné zplGsoby
odesilani.

Lze nadefinovat rlizné druhy odesilani
pro rdzné cile, jako je E-mail, SMB nebo
Fax.

Jednorazovym odeslanim ulohy tak

muzete usSetfit ¢as.

 Odesilani na rizné typy cilt (Odeslat
na vice cill) (strana 5-28)

vii




> Funkce zafizeni

Optimalizujte pracovni procesy v kancelafri

USetiete energii a naklady

Ulozte ¢asto pouzivané dokumenty
pfimo do zafizeni (Vlastni schranka)

Fok ¥

Casto pouzivany dokument miiZete uloZit
a kdykoliv jej vytisknout.

® Viz Anglicky navod k obsluze.

Odeslete fax z PC
(Odesilani faxu z PC)

|® |«

Diky této funkci mGzete uSetfit papir
pouzivany pro odeslani faxu.

Soubor muzete odfaxovat z pocitace,
aniz byste ho museli tisknout, ¢imz
muzete snizit pocet listd papiru a
odesilani provadét efektivngji.

% Navod k obsluze faxu

Setiete energii dle potieby
(Funkce uspory energie)

Zafizeni je vybaveno funkci Uspory
energie, ktera automaticky prepina do
rezimu spanku.

®» Funkce Uspory energie (strana 2-27)

USetiete energii a naklady

Spotrebujte pfi tisku méné toneru
(EcoPrint)

>

Diky této funkci mizete snizit spotfebu
toneru.

Jestlize potfebujete pouze zkontrolovat
tistény obsah, napfiklad pfi zkuSebnim
tisku nebo u dokumentu pro interni
pouziti, miizete pouzitim této funkce
snizit spotfebu toneru.

Tuto funkci vyuzivejte tehdy, neni-li treba
tisk vysokeé kvality.

® EcoPrint (strana 6-13)

Snizte spotiebu papiru
(Tisk s nizsi spotrebou papiru)

L
> 1 2

ook

,1—2

L6

Muzete tisknout na obé strany papiru. Lze
také natisknout vice originall na jeden
list.

= Oblibené (strana 5-6)

P¥i tisku preskocit prazdné stranky
(Preskocit prazdné strany)

KAk U >
Jsou-li v dokumentu, ktery se skenuje,
prazdné stranky, mizete je diky této

funkci preskocit a tisknout pouze stranky,
které nejsou prazdné.

P Preskodit prazdné strany (strana 6-

18)

viii




> Funkce zafizeni

USetiete energii a naklady

Vytvarejte atraktivni dokumenty

Zvysené zabezpeceni

Odeslete fax tak, abyste snizili naklady
na komunikaci
(Odlozené odeslani faxu)

\ls

£l

[

Diky této funkci mizete snizit naklady na
komunikaci.

Naklady na komunikaci Ize snizit, kdyz
nastavite asovac na dobu, béhem niz
jsou naklady na komunikaci nizsi.

#® Navod k obsluze faxu

Zabrante prosvitani stranky
(Zabranit prosvitani)

ABC ABC

>

P¥i skenovani originalt muzete zabranit
prosvitani potisku na druhou stranu.

2 Viz Anglicky navod k obsluze.

Zaheslujte PDF soubor
(Funkce Sifrovani PDF)

Pouzijte volby zabezpeceni formatu PDF
a omezte tak moznosti prohlizeni, tisku a
Upravy dokumentu.

® Viz Anglicky navod k obsluze.

ZvysSené zabezpeceni

Chrante data na SSD
(Sifrovani / Piepis)

=1
[

Automaticky mlzete pfepisovat
nepotiebna data, ktera jsou na SSD.

Zafizeni je schopné zasifrovat data pred
jejich zapisem na disk a zabranit tak jejich
Uniku.

® Viz Anglicky navod k obsluze.

Zabrarite ztraté hotovych dokumentt
(Soukromy tisk)

Muzete doCasné ulozit dokument tiskarny
do zafizeni. Vytisknutim dokumentu pak
zabranite tomu, aby jej nékdo vzal.

® Viz Anglicky navod k obsluze.

Prihlaseni pomoci ID karty
(Ovéreni karty)

e— O
17 OK!

Muzete se jednoduse pfihlasit pfilozenim
ID karty. Nemusite zadavat své
uzivatelské jméno a heslo.

= Viz Anglicky ndvod k obsluze.































Odstrafiovani problémil > Reseni potizi

Podavac originalt

1

7-46



Odstrafiovani problémil > Reseni potizi

B
& -
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Odstrafiovani problémil > Reseni potizi

Odstranéni vzpriécenych sponek

1

7-48



8 Dodatek

Tato kapitola vysvétluje nasledujici témata:
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Dodatek > Doplrikové vybaveni

Dopinkové vybaveni

Prehled doplnkového vybaveni

Pro zafizeni je k dispozici nasledujici doplrikové pfisluSenstvi.

(1) Card Authentication Kit(B)

(2) PF-5100

\

(3) RozSifena pamét

Doplnkovy software

(9) Data Security kit(E)

(10) UG-33

(11) USB klavesnice

7

7,

(8) MS-5100

<

(7) SD pamétova
karta
SDHC pamétova
karta

(4) HD-6/HD-7

(5) IB-50

>

(6) 1B-51




Dodatek > Metoda vkladani znak

Metoda vkladani znaku

Chcete-li vlozit znaky jména, pouzijte klavesnici na dotykovém panelu podle nize uvedenych pokynu.

POZNAMKA

Rozvrzeni klavesnice

Dostupna jsou rozvrzeni klaves "QWERTY", "QWERTZ" a "AZERTY", stejné jako u pocitacové klavesnice. Pro vybér
rozvrzeni stisknéte tlacitko [System Menu/Counter], [Spole€na nastaveni], a poté [Rozvrzeni klavesnice]. Jako
priklad je zde pouzito rozlozeni "QWERTY". Pomoci stejnych krokli mizete vybrat jiné rozlozeni.

Obrazovky zadani

Obrazovka zadani malych pismen

12 11 10 9

~  AAB

° ]

n m

Zrusit l < Zpét l Dalgi >
L L L ‘J
|

3 4 5

C. ObrazovkalTlaéitko Popis

1 Displej Zobrazuje vloZené znaky.

2 Klavesnice Slouzi ke vkladani znaka.

3 [Zrusit] Slouzi ke zru$eni vloZenych znaku a vraceni obrazovky do
pfedchoziho stavu.

4 [< Zpét] Slouzi k vraceni na pfedchozi obrazovku.

5 [OK] / [DalSi >] Stisknutim ulozite zadané znaky a pfesunete se na nasledujici
obrazovku.

6 Klavesa Enter. Stisknout pro zadani nového fadku.

7 Mezernik Vlozi mezeru.

8 Klavesa Odstr. Vymaze znak vlevo od kurzoru.

9 Obrazovka [Vstup] / Zobrazi se maximalni pocet znakl a pocet zadanych znaki.

[Limit]

10 | Kurzorové klavesy Pohybuiji kurzorem po obrazovce.

11 | [A/a]/ [alA] PFepinaji mezi psanim velkych pismen a malych pismen.

12 | [ABC]/ [Symbol] Vyberte znaky, které budou zadany. Pro zadani symbol( nebo znaku
zvolte [Symbol].




Dodatek > Technické udaje
Technickeé udaje

(©) DULEZITE
Tyto technické udaje mohou byt bez upozornéni zménény.

[§ POZNAMKA
Informace o pouzivani faxu naleznete v pfiru¢ce:

% Navod k obsluze faxu

Zarizeni
Polozka Popis
Typ Stolni
Zpusob tisku Elektrofotograficky s polovodi¢ovym laserem
Gramaz papiru Zasobnik 60 az 163 g/m?
Univerzalni 60 az 220 g/m?, 230 g/m? (Tvrdy papir)
zasobnik
Druh papiru Zasobnik Bézny, Hruby, Recyklovany, Pauzak, S predtiskem, Lepeny, Barva,
S perforaci, Hlavi¢kovy, Silny, Vys. kvalita, Vlastni 1 az 8
(Oboustranny tisk: stejné jako u jednostranného tisku)
Univerzalni Bézny, Prah. folie, Hruby, Pauzak, Etikety, Recyklovany, S
zasobnik predtiskem, Lepeny, Tvrdy papir, Kfidovy, Barva, S perforaci,
Hlavi¢kovy, Obalka, Silny, Vys. kvalita, Vlastni 1 az 8
Format papiru Zasobnik A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio Il,
Folio, 216 x 340 mm, 16K, B5 (ISO),
Vlastni (105 x 148 mm az 216 x 356 mm)
Univerzalni A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal, Statement,
zasobnik Executive, Oficio Il, 16K, B5 (ISO), Obalka #10, Obalka #9,
Obalka #6 3/4, Obalka Monarch, Obalka DL, Obalka C5, Hagaki
(Tvrdy papir), Oufuku Hagaki (Zpate¢ni pohlednice), Youkei 4,
Youkei 2, Vlastni (70 x 148 mm az 216 x 356 mm)
Doba nutna k Zapnuti 25 sekund nebo méné
dosazeni . . "
provozniteploty Rezim spanku 19 sekund nebo méné
(22 °C, 60%)
Kapacita Zasobnik 250 listdr (80 g/m?)"!
zzs‘i’:j"'k“ Univerzalni 100 listr (80 g/m?)
pap zasobnik

*1 Az po rysku maximalni vysky v zasobniku.



Dodatek > Technické udaje

Polozka
Kapacita Vnitfni 250 listdr (80 g/m?)
vystupni zasobnik
prihradky
Systém vykresleni obrazu Elektrofotograficky s polovodi¢ovym laserem
Pamét’ 1024 MB
Rozhrani Standardni Konektor rozhrani USB: 1 (vysokorychlostni USB)
Sitové rozhrani: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB port: 2 (vysokorychlostni USB)
Fax: 1 (P-C3565i MFP pouze)
Dopliikové eKUIO: 1
prislusenstvi
Pracovni Teplota 10az232,5°C
prostred Vihkost 10 a2 80 %
vzduchu
Nadmorska do 3500 m
vyska
Jas do 1500 luxt

Rozméry (S x h x v)

475 x 558 x 616 mm

Hmotnost

P-C3560i MFP: Priblizné 35,3 kg
P-C3565i MFP: Priblizné 35,4 kg
(bez nadobky na toner)

Pozadovany prostor (S x h)
(s univerzalnim zasobnikem)

475 x 751,8 mm

Elektrické napajeni

Model o parametru 230 V: 220 az 240 V " 50/60 Hz 5,6 A

Spotieba energie produktu
zapojeného do sité v
pohotovostnim rezimu (Jsou-li
vSechny sitové porty pripojeny.)

25W

PrisluSenstvi

> Doplrikové vybaveni (strana 8-2)




Dodatek > Technické udaje

Funkce kopirovani

Polozka Popis

Rychlost kopirovani Cernobilé kopirovani PInobarevné kopirovani
A4 35 lista/min 35 listl/min
Letter 37 lista/min 37 listd/min
Legal 30 listd/min 30 listd/min
B5 35 listd/min 35 listl/min
A5 35 listG/min 35 listG/min
A6 35 listG/min 35 listG/min

Doba Cernobile 9,0 sekund nebo méné

vyhotoveni

prvni kopie (A4, | Barevné 11,0 sekund nebo méné

umisténi na

kontaktnim

skle, podavano

ze zasobniku)

Urovei lupy Ruéni rezim: 25 az 400 %, krok 1 %
Automaticky rezim: Pfedvolena lupa

Plynulé kopirovani 1-999 listd

RozliSeni 600 x 600 dpi

Podporované druhy originalti Listy, knihy, trojrozmérné pfedméty (maximalni format originalu:
Legal/Folio)

Systém podavani originald Pevny

Funkce tiskarny

Polozka Popis

Rychlost tisku Stejna jako rychlost kopirovani.
Doba Cernobile 7,0 sekund nebo méné
vyhotoveni

prvniho vytisku Barva 8,5 sekund nebo méné

(A4, podavani
ze zasobniku)

Rozliseni 600 x 600 dpi, 9600 dpi ekvivalentni x 600 dpi

Operacni systém Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 nebo novéjsi

Rozhrani Konektor rozhrani USB: 1 (vysokorychlostni USB)
Sitové rozhrani: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Volitelné rozhrani (Doplfikové prislusenstvi): 1 (Pro IB-50/IB-51

mounting)
Jazyk popisu stranek PRESCRIBE
Emulace PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS
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Funkce skeneru

Polozka Popis

Rozliseni 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200x400 dpi, 200 dpi, 200x100 dpi

Format souboru TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, PDF (MMR/JPEG komprese),
XPS, PDF/A, PDF s vysokou kompresi, Sifrované PDF, OPEN XPS

1 1stranné ¢ernobile 60 obr./min

Rychlost skenovani’
barevné 40 obr./min
2stranné ¢ernobile 26 obr./min
barevné 17 obr./min

(A4 na Sitku, 300 dpi, kvalita obrazu: text/original fotografie)

Rozhrani Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB

Pfenosovy systém SMB, SMTP, FTP, FTP pfes SSL, USB, TWAIN2, WIA™3, WSD

*1 P pouziti podavace originalti (kromé skenovani TWAIN a WIA)

*2 Dostupny operaéni systém: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2

*3 Dostupny operacni systém: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

Podavac originalu

Polozka Popis

Podporované druhy originalt Volné listy

Format papiru Maximum: Legal/Folio
Minimum: Statement-R/A6-R

Gramaz papiru 1stranny: 50 az 120 g/m?
2stranny: 50 az 120 g/m?

Kapacita vkladani papiru Maximalng 75 listd (50 az 80 g/m?)!

*1  AZ po rysku maximalni vySky v podavaci originald.
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Podavac¢ papiru (500 listi) (doplitkové prislusenstvi)

Polozka Popis

Metoda vstupu papiru TFeci podavac s valcem (pocet listd: 500, 80 g/m?)

Format papiru A4, A5, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio Il, 16K, B5 (1ISO), Obalka #10, Obalka #9,
Obalka #6 3/4, Obalka Monarch, Obalka DL, Obalka C5, Youkei 4,
Youkei 2, Vlastni (92 x 162 to 216 x 356 mm)

Podporovany papir Gramaz papiru: 60 az 220 g/m?

Typy médii: Bézny, Hruby, Recyklovany, S predtiskem, Etikety,
Lepeny, Pauzak, Barva, S perforaci, Hlavickovy, Obalka, Kfidovy,
Silny, Vys. kvalita, Vlastni 1 az 8

Rozméry 390 x 532 x 116 mm
(8) % (h) x (v)
Hmotnost 4,1 kg nebo méné

Manualni sesivacka

Polozka Popis

Gramaz papiru 90 g/m? nebo méné

Pocet sesitych listi’! max. 20 listd (80 g/m?), max. 15 lista (80 g/m? nebo méné)
Rozméry 67 x 165 x 135 mm

(8) * (h) x (v)

Hmotnost 0,6 kg nebo méné

*1  Stozek papirQ silny az 2 mm.

POZNAMKA

Informace o doporuc¢enych druzich papiru poskytne prodejce nebo zastupce servisu.
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